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ASEEN TURVALLINEN KASITTELY 

Ennen kuin tartut aseeseen tutustu huolellisesti kaikkiin tassa kayttoohjeessa 
esitettyihin turvallisuusohjeisiin. 

Aina, kun otat aseen kateesi, avaa sen lukko ja varmistu, ettei ase ole ladattu. 
Lataa ase vasta ennen ampumista tai jahdissa, ja poista patruunat, kun niita ei 
enaa aseessa tarvita. 

Pida aina aseen piippu osoitettuna turvalliseen suuntaan. Kaikkia aseita, myos 
lataamattomia, on kasiteltava varovasti. Muista, etta useimmat onnettomuudet 
ovat tapahtuneet “TYHJALLA” aseella. 

VAROITUS! Ala ammu ellet ole ehdottoman varma kohteesta, jota ammut 
Ja mita on sen takana. Muista, etta aseestasi lahteva luoti saattaa alheut- 
taa vakavia vammoja tai vaurioita jopa 8 kiiometrin etaisyydeila. 

ASEEN TUNNISTUS 

Jokainen Sako-ase on tunnistettavissa lukonkehyksen sivulla olevasta leimas- 
ta, josta ilmenee aseen tyyppi ja valmistusnumero (Kuva 1). Aseen kaliiperi il- 
menee piipun sivussa olevasta leimasta. 

HUOM! Aseessa saa kayttaa vain kaliiperimerkinnan mukaisia patruunoi- 
ta. Kayta ainoastaan korkeaiaatuisia, tehdasvalmisteisia patruunoita. 

Aseen lukko on pakkauksessa erillaan omassa suojapussissaan. Aseesi lukko 
on yksildllisesti sovitettu, eika sita turvallisuussyista saa vaihtaa toisen aseen 
samaltakaan nayttavaan lukkoon. Aseesi sarjanumeron kolme viimeista nume- 
roa on tasta syysta merkitty lukkoon (Kuva 2). 

ASEEN SAILYTYS 

Sailyta aseesi aina ehdottomasti lataamattomana turvallisessa ja kuivassa pai- 
kassa, pois lasten ja asiaankuulumattomien ulottuvilta. (HuomI Maakohtaiset 
maaraykset.) 

Sailyta patruunat aseista erillaan lukitussa paikassa. 

YLEISTA 

SAKO 85 luodikoiden suunnittelussa on otettu huomioon nykyaikaiset valmis- 
tusmenetelmat ja SAKO-luodikoiden perinteet seka erityisesti turvallisuus ja 
luotettavuus. 

Kaikissa SAKO 85 luodikoissa on varmistin, joka mahdollistaa aseen lataami- 
sen ja tyhjennyksen sen ollessa koko ajan varmistettuna. Lisaksi kaikissa mal- 
leissa on kontrolloitu syotto, joka varmistaa patruunan syottymisen patruuna- 
pesaan kaikissa tilanteissa seka lippaansalvan lukitus, joka estaa lippaan irto- 
amisen vahingossa. Mallistoon kuuluvat myos ruostumattomasta teraksesta 
valmistetut saankestavat mallit, joissa on uusimmalla tekniikalla toteutettu 
muovitukki. Kaikki mallit on varustettu irtolippaalla. Patruunan ulosheitto on to- 
teutettu varmatoimisen mekaanisen ulosheittajan avulla. Vahva, eteenvedetty 
rekyyiivastin on kiinnitetty ruuveilla etutukkiin. Kaikkia malleja on saatavana 
myos herkistimella varustetulla laukaisukoneistolla. 




ASEEN KAYTTOONOTTO 

Luodikko on tehtaalla suojattu asedijylla, joka puhdistetaan pois ennen aseen 
kayttodnottoa. 

- Lukko ja lukonkehyksen sisapuoli puhdistetaan pyyhkimalla ne kankaalla tai 
puhdistustupolla liiasta dijysta. 

- Puhdista patruunapesa dijysta. Puhdista senjalkeen piippu dijysta tydntamal- 
la kuiva puhdistustuppo PERAPAASTA piipun lapi. 

-Tarkista lukon kannantilan ja sulkuolkien puhtaus. Huomaa kuitenkin, etta 
sulkuolat (A), viritysnousu (B) ja virityskappaleen nokka (C) ovat voideltuja 
(Kuva 2). 

- Tarkista, etta tahtaimet ovat puhtaat ja kunnolla kiinnitetyt. 

-Tarkista kiinnitysruuvien 1 ja 2 kireys (Kuva 1) aseen mukana toimitetulla 
Nr 25 Torx-avaimella. 

- Tarkista aseen irtipedatun piipun ja tukin valinen sovite. Noin 0.5 mm:n pape- 
risuikaleen tulee liikkua vapaasti tukin ja piipun valissa koko piipun matkalla. 

- Tydnna lukko lukonkehykseen ja tee latausliike todetaksesi, etta mekanismi 
toimii moitteettomasti. 

- Lukko voidaan irrottaa aseesta, kun lukkoa vedetaan taaksepain ja painetaan 
samalla lukonpidattajaa (D Kuva 5). 

Yllamainittujen tarkistusten jalkeen aseesi on valmis henkiidkohtaista kohdis- 
tusammuntaa tai kiikaritahtaimen asennusta varten. 

HUOM! Mikali Sinulla on, luettuasi taman kayttoohjeen, jotain kysyttavaa 
aseesi huollosta, toiminnasta tai kaytosta, ota yhteytta kauppiaaseesi tai 
suoraan tehtaaile. Ennen kuin kaytat asettasi, tutustu perusteellisesti sen 
kayttddn ja toimintaan seka turvaliiseen aseen kasittelyyn yieensa. 

ASEEN TOIMINTA 

HUOM! Ala koskaan iataa asettasi ennenkuin olet vaimis aloittamaan am- 
munnan. Poista aina patruunat aseesta heti, kun iopetat ammunnan. Ala 
koskaan ylita aitaa, hyppaa ojan yli tai kiipea puuhun tai ampumatorniin 
iadatun aseen kanssa. 

VAROITUS! Varmista aina, etta piippu on vapaa kaikista esteista, kuten 
vesi, lumi, Jaa Jne, ennen aseen iataamista. Ampuminen aseella, jonka pii- 
pussa on este, saattaa aiheuttaa vakavia vaurioita aseeile ja ampujaile. 

- Latausliike tehdaan kuten normaalilla kampilukkoisella aseella. Lukko ava- 
taan nostamalla ensin lukon kammesta yidspain ja vetamalla sen jalkeen luk- 
koa taaksepain. Tydnnettaessa kammesta eteenpain sydttaa lukkorungon etu- 
paa patruunan patruunapesaan ja kampea alas painettaessa lukko sulkeutuu 
ja ase virittyy. 

- Varmistin on kaksitoiminen. Taka-asennossaan se estaa laukaisun ja lukitsee 
lukon kammen ala-asentoonsa. Etuasennossa varmistin on pois paalta (ase 
varmistamaton), jonka merkiksi on nakyvissa punainen tapla (E Kuva 5). Jos 
lisaksi lukon iskuri on vireessa, nakyy lukon takaa iskurin virityksen 
varoitustapla (F). Talldin ase on ampumavalmis. 

Turvallisuussyista on varmistimen toimintaan liitetty, sen etupuolelle, vipu (G), 
jota painamalla lukonkammen lukitus vapautuu ja ase voidaan ladata tai tyh- 
jentaa varmistettuna. 



HUOM! Mekaaninen varmistin on tarkoitettu estamaan aseen laukeami- 
nen painettaessa liipasinta tahattomasti. Mekaaninen varmistin ja aseen 
muut turvaiiisuusvarusteet estavat ainoastaan osittain aseen laukeami- 
sen muista syista. Varmistin on ainoastaan mekaaninen laite. Se ei kor- 
vaa aseen turvallista kasittelya. 

avotAhtAinten sAAto 

Kaikki SAKO-luodikot on kohdistettu tehtaalla 100 metrin matkalta. Jos ase ei 
kay haluamaasi paikkaan, tahtaimia on saadettava. 

vakioavotAhtAin 

Sivusaatd (Kuva 3) tapahtuu siirtamalla takatahtaimen hahlolevya sivusuun- 
nassa. Takatahtaimen hahlolevya (1) siirrettaessa on lukitusruuvi (2) avattava 
2 mm:n kuusiokoloavaimella, jonka jalkeen hahlolevya voidaan siirtaa sivu- 
suunnassa. Osuma siirtyy oikealle siirtamalla hahlolevya oikealle. Hahlolevyn 
etupuolella on asteikko siirron suuruuden arvioimisen helpottamiseksi. 
Korkeuden saatd (Kuva 4) tapahtuu kiertamalla jyvan etupuolella olevaa ruuvia 
2 mm:n kuusiokoloavaimella. Kiertaminen mydtapaivaan korottaa jyvaa ja las- 
kee osumapistetta. 0.5 mm:n muutos korkeus- tai sivusuunnassa vastaa 
100 metrin matkalla n. 12 cm:n osumapisteen siirtymaa. Saatdjen jalkeen on 
kohdistus ehdottomasti tarkistettava ampumalla. 

alkuperAisten sako-optilock-kiikarijal- 

KOJEN ASENNUS JA KAYTTO 

HUOM! Ennen kuin aioitat kiikarijaikojen asennuksen varmista, etta ase 
ei ole ladattu. Kasittele asetta aina tarpeellista varovaisuutta noudattaen. 

Alkuperaiset SAKO-OPTILOCK-kiikarijalat toimitetaan pakkauksessaan ko- 
koonpantuina, ruuvit Idysasti kiristettyina tai renkaat ja jalustat erillisissa pak- 
kauksissaan. Pakkauksissa ovat mukana myds asennuksessa tarvittavat tyd- 
kalut. 

RENKAAN ASENNUS JALUSTAAN (Kuva 6) 

Rengas kiristetaan 4 mm:n kuusiokoloavaimella tiukasti paikalleen ruuvilla (A) 
siten, etta jalustan etupinta tulee samansuuntaiseksi renkaan jalkaosan kans- 
sa. HUOM. XTRA LO rengas kiinnitetaan lyhyemmalla ruuvilla (A) kuin muut 
r©nk33t 

PITUUSRAJOITTIMEN ASENNUS (Kuva 6) 

SAKO-OPTILOCK-kiikarijalat, joissa rajoitin (B) on takimmaisessa jalustassa, 
toimitetaan rajoitin valmiiksi asennettuna. 

JALKOJEN ASENNUS ASEESEEN 

Jalusta kiinnittyy lukonkehyksen paalla olevaan kiinnityskiskoon kiilamaisen 
kiinnityspalan (C) avulla kuvan 7 mukaisesti. 

SAKO-aseisiin jalustat kiinnitetaan siten, etta takimmaisessa jalustassa oleva 
rajoitintappi (B) vastaa lukonkehyksen takaosassa olevan uran etureunaan ja 
etummaisen jalustan takapinta tulee suurinpiirtein lukonkehyksen ulosheitto- 
aukon etupinnan tasalle. Jalustan kiinnitysruuvit tulevat aseen oikealle puolelle 
ja ne tulisi kiristaa pakkauksessa olevalla 4 mm:n kuusiokoloavaimella suhteel- 
lisen tiukalle, jotta kiikari pysyy luotettavasti paikoillaan. 
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KIIKARIN ASENNUS JALKOIHIN 

Kiikarin asentamista varten on avattava kiikarijalkojen kansien kaikki kiinnitys- 
ruuvit. Kiristysrenkaiden sisalla olevat muoviset kiinnitysrenkaat venytetaan 
varovasti kiikarin runkoputken ymparille. Kiikari asetetaan jalkoihin siten, etta 
kiinnitysrenkaat tulevat jalkaosien kohdille ja okulaarin etaisyys silmasta on 
ampuma-asennossa sopiva. Kiinnitysrenkaan katkaisukohta olisi hyva saada 
vaakasuoraan asentoon. 

Renkaiden kannet voidaan nyt kiinnittaa paikoilleen, kuitenkin niin Idysasti, etta 
kiikarin kallistumat ja silmaetaisyys voidaan viela kerran tarkistaa. Kun kaikki 
tarkistukset on tehty, kansien ruuvit voidaan kiristaa pakkauksessa olevalla 
2.5 mm:n kuusiokoloavaimella tasaisesti vuoron peraan eri ruuveja kiristaen. 

KIIKARIN IRROITUS ASEESTA 

Kiikari voidaan irroittaa aseesta jalkoineen avaamalla molempien jalustojen 
kiinnitysruuveja niin paljon, etta kiinnityspalat irtoavat lukonkehyksesta. 

KIIKARIN KlINNITYS ASEESEEN 

Kiikari voidaan kiinnittaa uudelleen aseeseen kohdistuksen karsimatta asetta- 
malla se jalkoineen kiinnityskiiloihinsa huolellisesti niin, etta rajoitintappi (B) 
vastaa kunnolla vastinpintaansa ja kiristamalla sen jalkeen kiinnityspalojen 
kiinnitysruuvit riittavan kirealle. 

KIIKARITAHTAIMELLA VARUSTETUN ASEEN KOHDISTUS 

Kun tahtainkiikari on tukevasti asennettu, ase on tarkkuutettava niilla patruu- 
noilla, joita aiot ampuessasi kayttaa. Huomaa, etta patruunoiden lentoratatau- 
lukot pitavat paikkansa vain silloin, kun ase on tarkkuutettu juuri niin kuin tau- 
lukoissakin. Lisaksi on huomattava, etta kahden erilaisen latauksen keskinai- 
set erot samasta aseesta eivat useinkaan noudata niiden eroja 
ballistiikkataulukoissa. Tasta syysta ase on aina tarkkuutettava juuri sille la- 
taukselle, jota aiotaan kayttaa. 

T arkkuutus on syyta aloittaa asettamalla ase vakaasti jollekin telineelle tai alus- 
talle lukko irroitettuna. Katso maaliin piipun lapi n. 25 - 30 m:n paahan. Koske- 
matta aseeseen katso, mihin kiikarin tahtainristikko osoittaa. Jos osoituspisteet 
poikkeavat, saada kiikarin osoitus samaan paikkaan kuin aseen piipun, seka 
sivu- etta korkeussuunnassa. (Sama asia voidaan tehda myds kayttaen ns. 
kollimaattoria, jolla todetaan piipun ja tahtainten samansuuntaisuus.) 

Vasta tallaisen alustavan silmamaaraisen kohdistuksen jalkeen kannattaa sllr- 
tya lopputarkkuutukseen ampumalla esim. 100 - 150 m:n paasta. Parasta on 
ampua hyvalta tuelta, tuklen ase joko etutukin alta tai etutukin ja peran alta 
esim. hiekkapussien varaan. Ala koskaan tue asettasi pllpusta tai ammu kovaa 
alustaa tukena kayttaen, kaynti voi olla mita tahansa. 

Noudata kllkarltahtalmen ohjeissa annettuja saatdarvoja ja ohjeita. 

LIRAS 

Kaikki SAKO 85 aseet tolmitetaan irtolippaalla varustettuna. 

LIppaansalpa on varustettu turvalukituksella, joka estaa lippaan Irtoamisen va- 
hlngossa. Lipas irroitetaan painamalla lipasta pohjan etuosasta ylospain 
ja vetamalla samanaikaisesti lippaansalpaa taaksepain. 



PATRUUNAT 

HUOM! Varmistu aina, etta kaytat aseessasi oikeankaliiperisia patruunoi- 
ta. Kayta ainoastaan korkealaatuisia, tehdasladattuja patruunoita. Itsela- 
dattujen, kasinladattujen, uudelleenladattujen tai muitten ei-standardien 
patruunoiden kaytto saattaa aiheuttaa vaurioita aseelle Ja vakavia vahin- 
koja ampujalle ja sivullisille, eika takuu vastaa niiden kaytosta aiheutu- 
neista vaurioista ja vahingoista. Virheelliset lataukset voivat olla erityi- 
sen vaarallisia. Kayta aina patruunoita, jotka ovat kansainvalisten tarkas- 
tuslaitosten (SAAMI tai CIP) vaatimusten mukaisia. 

Ala kayta llkaisla, markla, sydpynelta, lommoontunelta tai muuten vaurloltunei- 
ta patruunoita. Ala dijya patruunoita. Kaikki edellamalnitut asiat tekevat patruu- 
noista vaarallisia, ja voivat aiheuttaa vaurioita aseelle seka vahinkoa ampujal- 
le. 

LIPASTUS 

Lippaan tayttd voidaan tehda siten, etta lukon ollessa avattuna patruuna pai- 
netaan ylhaaltapain lippaaseen. Irtollpas voidaan lipastaa myds aseesta irral- 
laan samalla periaatteella. 

HUOM! Turvallisuussyista ase on syyta varmistaa lipastuksen jalkeen, 
ennenkuin lukko suljetaan. 

PATRUUNOIDEN POISTO ASEESTA 

Poistettaessa patruunoita aseesta, on se turvallisuussyista aina syyta pitaa 
varmistettuna. Irtolipas poistetaan aseesta painamalla lipasta pohjan etuosas- 
ta yidspain ja vetamalla samanalkaisetl lippaan etupuolella olevaa lippaansal- 
paa taaksepain, jolloin Upas irtoaa. Taman jalkeen Upas voidaan tyhjentaa tai 
kuljettaa sellaisenaan. 

Patruunapesassa mahdollisesti oleva patruuna poistetaan, aseen ollessa edel- 
leen varmistettuna, painamalla varmistimen etupuolella sijaltsevaa lukonkam- 
men vapautinta ja avaamalla lukko, jolloin ulosvetajan pitelema patruuna on 
heippo ottaa talteen. 

STANDARDILAUKAISULAITE 

- Laukalsulalte on etuvedoton ja laukalsupalne on tehtaalla saadetty 
n. 15 N:ksl (1.5 kg). 

- Seka virekynslen ristlssaolo, etta varmistin on saadetty tehtaalla klinteaksi, 
elka nllta ole syyta muuttaa. HUOM! Virepinnat, varmistin ja muut lukkolait- 
teen osat ovat tarkkuustydta ja ne on huolellisesti sovitettu tehtaalla. Nii- 
ta el tulisi muuttaa tai vaihtaa. Aseeseen tehtavat muutokset saattavat va- 
hentaa sen turvallisuutta ja lisata vakavan vahingon vaaraa. 

- Laukalsupaineen saatd on varmlnta tehda aseen tukkl irroitettuna, mika ta- 
pahtuu irroittamalla liipasinkaaren kiinnitysruuvit. Saatd voidaan tehda myds 
lippaan tilan kautta sopivalla avaimella kuvan 8 mukaisesti. 
LAUKAISUPAINEEN SAATO (Kuva 8) 

- Laukaisupainetta voidaan saataa ruuvista 1 alueella 10 - 20 N (1 - 2 kg). 

- Kiertamaila ruuvia 2.5 mm:n kuusiokoloavaimella mydtapaivaan laukaisuvoi- 
ma suurenee ja vastapaivaan vastaavasti pienenee. 

HUOM! TURVALLISUUSSYISTA LAUKAISUPAINETTA El SAA SAATAA 
ALLE 10 NEWTONIN (1 KG). 




HERKISTINLAUKAISULAITE 

Ase voidaan laukaista vetamalla liipasimesta, jolloin laukaisulaite toimii kuten 
mika hyvansa normaali laukaisulaite. Mikali halutaan, etta laukaisu tapahtuu 
huomattavasti pienemmalla voimalla, laukaisua voidaan herkistaa. Tama ta- 
pahtuu tyontamalla liipasinta eteenpain, kunnes se pysahtyy. TASSA TILAS- 
SA ASETTA ON KASITELTAVA ERITTAIN VAROVASTI, SILLA ASE SAAT- 
TAA LAUETA HYVINKIN HELPOSTI ESIM. KOLAUKSESTA. 

Aseen ollessa varmistettuna herkistimen viritys el ole mahdollista. Mikali asetta 
el jostain syysta laukaistakaan, herkistimen viritys voidaan turvallisimmin pur- 
kaa varmistamalla ase, jolloin viritys samalla purkaantuu. Herkistimen viritys 
voidaan myos purkaa avaamalla lukko, jolloin lukonkammen tullessa ylaasen- 
toonsa, viritys samalla purkaantuu. HUOM! Mikali ase varmistetaan ilman, 
etta se on vireessa, varmistin lukitsee laukaisulaitteen Ja lukonkammen, 
ja ase voidaan virittaa painamalla varmistimen etupuolella sijaitsevaa lu- 
konkammen vapauttajaa lukon avaamiseksi virittamista varten. 
LAUKAISUPAINEEN SAATO (Kuva 9) 

Laukaisupaineen saato on varminta tehda aseen tukki irroitettuna, mika tapah- 
tuu irroittamalla liipasinkaaren kiinnitysruuvit. Saato voidaan tehda myos lip- 
paan tilan kautta sopivalla avaimella kuvan 8 mukaisesti. Laukaisulaite on 
suunniteitu toimivaksi 10 - 20 N (1 - 2 kg) laukaisupaineilla ilman herkistimen 
viritysta. Tehtaalla laukaisupaine on saadetty 13-15 N:iin (1.3-1 .5 kg). Halut- 
taessa varmistaa herkistimen laukeaminen kaikissa olosuhteissa laukaisupai- 
neen kasvattamista liian suureksi tulisi vaittaa. Laukaisupainetta voidaan saa- 
taa 2.5 mm:n kuusiokoloavaimella laukaisulaitteen etupinnassa olevasta ruu- 
vista (1) siten, etta myotapaivaan kierrettaessa laukaisupaine kasvaa. Huom. 
Saatoruuvi on ns. lukitusruuvi, Jonka kiertaminen onnistuu ainoastaan 
kunnollisilla tydkaluilla. 

HERKISTIMEN SAATO (Kuva 9) 

Laukaisuvoima on liipasimen ollessa herkistettyna 2 - 2.5 N (200 - 250 g), eika 
sita voida muuttaa. Liipasimen takapinnassa olevalla saatdruuvilla (2) voidaan 
vaikuttaa valykseen, joka liipasimella on, ennenkuin se koskettaa laukaisupai- 
nejousen karaan. Tama valys tuntuu venymana laukaistaessa ase ilman her- 
kistimen viritysta, joten se tulisi pitaa mahdollisimman pienena. Ruuvi saisi 
mieluummin kantaa kevyesti jousen karaan. Mikali ruuvi kantaa liian voimak- 
kaasti jousen karaan, on vaarana tilanne, jossa herkistin ei jaksa laukaista lau- 
kaisulaitetta. Huom. Saatoruuvi on ns. lukitusruuvi, Jonka tarpeetonta 
edestakaista saatamista tulisi vaittaa lukituksen sailyttamiseksi. 
VARMISTIMEN SAATO 

Varmistin on saadetty pysyvasti hiomalla kokoonpanon yhteydessa. Mikali lau- 
kaisulaitteeseen vaihdetaan liipasin, viretuki tai varmistinvipu, on varmistimen 
saato tehtava uudelleen, mika on mahdollista ainoastaan erikoislaitteita kayt- 
taen. 



LUKON PURKU JA KOKOONPANO 

Lukon purkaminen ei yieensa ole tarpeellista, mutta jos on oletettavissa, etta 
lukon sisalle on valunut oljya, joka on jaykistynyt, pitaa lukko puhdistaa. Var- 
sinkin, jos asetta aiotaan kayttaa pakkasella, on lukon puhdistus vaittamatonta. 
Kun lukko on irrotettu aseesta, iskurikokonaisuus irrotetaan lukosta kiertamalla 
sita sidekappaleesta myotapaivaan, kunnes sidekappaleen salpakorokkeet ir- 
toavat lukkorungosta ja sidekappale ponnahtaa taaksepain. Sidekappale ja is- 
kurijousineenja jousen ohjaimineen ovattaman jalkeen poistettavissa lukosta. 
Taman enempaa ei lukkoa yieensa ole tarpeen purkaa sen puhdistamiseksi. 
Kun lukko on puhdistettu, se kootaan painvastaisessa jarjestyksessa. Iskuri 
jousineen ja jousen ohjaimineen tyonnetaan sidekappaleen avulla tilaansa si- 
ten, etta virityskappale on lukonkammen vastakkaisella puolella ja sidekappa- 
leen salpakorokkeet osuvat lukkorungon takaosan laajennuksessa sijaitseviin 
tiloihinsa (Kuva 10). 

Taman jalkeen iskujousi viritetaan painamalla sidekappaletta lukkorunkoa koh- 
ti, kunnes sen etupinta koskettaa lukkoon, ja kiertamalla sidekappaletta vasta- 
paivaan, kunnes virityskappaleen nokka pysahtyy ennen viritysnousua ole- 
vaan lepokoloonsa (C kuva 11). 

ASEEN HUOLTO KAYTON JALKEEN 

Varmistaudu, etta patruunat on poistettu seka lippaasta etta patruunapesasta. 
Irrota lukko ja tyonna dijytty puhdistustuppo piipun lapi. Asetta voidaan sailyt- 
taa tallaisena jonkin aikaa. 

Lukko, samoin kuin kaikki muutkin ulkopuoliset terasosat, puhdistetaan kevy- 
esti dijyisella tupolla. Huoltoa ei ole syyta laiminlydda, vaikka kyseessa olisikin 
ruostumattomasta teraksesta valmistettu “jokasaan” ase. 

PIIPUN PUHDISTUS 

Piipun puhdistuksessa huomioitavaa: 

- tyonna puhdistus/dijyamistuppo aina piippuun perapaasta. 

- ala hankaa piippua, vaan tyonna sama tuppo vain yhden kerran piipun lapi ja 
anna sen pudota piipun suusta ulos. 

- kayta ehdottomasti suoraaja jaykkaa, sileapintaista puhdistuspuikkoa. 

- piippu on hyva silloin talloin myos puhdistaa sinne kertyvasta tompakista, joka 
nakyy kuparin varisena piipun suupuolta tarkasteltaessa. Tata varten on useita 
liuottimiaja mekaanisia erikoisaineita, joiden kayttdohjeita on syyta noudattaa. 
Kovin likaantunut piippu saattaa ampua epatarkasti ja sydpyy helpommin kuin 
huolella puhdistettu. 

- perusteellisen puhdistuksen jalkeen piippu oljytaan ohuesti. 

TUKIN HOITO 

Aseen tukki on pintakasitelty oljylla, joka estaa kosteuden imeytymisen puuhun 
ja tukin vaantymisen. Normaalisti tukin hoitotoimenpiteeksi riittaa kuivaaminen 
kayton jalkeen ja sisaosien oljyaminen. Tukkioljyn suojavaikutuksen yllapitami- 
seksi on tukki ajoittain kasiteltava alkuperaisella SAKO-tukinhoitooljylla. “Joka- 
saan” aseen muovitukki ei vaadi mitaan erikoista hoitoa. 
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Koska me Sakossa haluamme, 
etta aseesi palvelee Sinua kaikissa 
tilanteissa ja koko elamasi ajan, 
toivomme Sinun kiinnittavan 
huomiota viela seuraaviin seikkoihin: 

1 . Kayta asehuoltoon vain ensiluokkaista SAKO-aseoljya, silla 
sen avulla voit 

- puhdistaa, suojata ja voidella. 

2. Ala laiminlyo aseesi huoltoa, silla jos ammunnan jalkeen 
aseesi seisoo puhdistamattomana ja etenkin kosteana yon 
yli, paasee piipussa jo korroosio alulle. 

3. Tarkista esim. kerran vuodessa kiinnitysruuvien (liipasin- 
kaaren ruuvien) kireys. 

4. Lopeta ampuminen valittomasti ja toimita aseesi valtuutetul- 
le asekorjaajalle tai suoraan valmistajalle, mikali havaitset 
muutoksia aseesi toiminnassa esim. 

- laukaisulaitteen toiminta muuttuu 

- aseesi ei sytyta patruunaa 

- varmistin ei pida 

- tapahtuu patruunahairid kuten kaasuvuoto, nallirikko, hyls- 
yrikko tai erilainen aani ammuttaessa. 

HUOM! Mikali aseesi ei sytyta patruunaa, odota 30 sekun- 
tla ase suunnattuna turvalliseen suuntaan ennen lukon 
avaamista. Avaa lukko erityista varovaisuutta noudatta- 
en. 

5. Jos aseestasi katoaa jokin osa, hanki sen tilalle alkuperai- 
nen varaosa. 

6. Kun avaat tai kiristat aseesi ruuveja, huolehdi siita, etta ruu- 
vitalttasi on oikean kokoinen niin, etta et huonolla tydkalulla 
turmele aseesi ulkonakda. 



7. Jos aseellesi tapahtuu ammuttaessa vaurio, se on ehdotto- 
masti toimitettava valmistajalle ja liitettava mukaan: 

- selvitys siita, mita on tapahtunut 

- ammuttu hylsy (jolla vaurio on tapahtunut) 

- mielellaan nayte patruunoista. 

Tallaisessa tapauksessa ala ryhdy purkamaan asetta itse. Ala 

kuitenkaan missaan tapauksessa laheta asetta siten, etta 
siella on patruunoita tai, etta ase on ladattu. 

8. Lahes poikkeuksetta kaikki asevauriot tapahtuvat itseladatuil- 
la patruunoilla. 

HUOM! Varmistu aina, etta kaytat aseessasi oikeankaliiperi- 
sia patruunoita. Kayta ainoastaan korkealaatuisia, teh- 
dasladattuja patruunoita. Itseladattujen, kasinladattujen, 
uudelleenladattujen tai muitten ei-standardien patruunoi- 
den kaytto saattaa aiheuttaa vaurioita aseelle Ja vakavia 
vahinkoja ampujalle Ja sivullisille, eika takuu vastaa nii- 
den kaytosta aiheutuneista vaurioista ja vahingoista. Vir- 
heelliset lataukset voivat olla erityisen vaarallisia. Kayta 
aina patruunoita, jotka ovat kansainvalisten tarkastuslai- 
tosten (SAAMI tai CIP) vaatimusten mukaisia. 

Mikali aiot ladata patruunoitasi itse, varmista, etta kaytat ehdot- 
tomasti oikeita latausarvoja ja ruutilaatuja. 

Sako Oy ei ota vastuuta mistaan vaurioista tai vahingoista, jotka 
sattuvat kaytettaessa muita kuin kyseiseen aseeseen tarkoi- 
tettuja tehdasladattuja patruunoita. 

9. Kayta ampuessasi sopivia silma- ja kuulosuojaimia ja varmis- 
taudu, etta myos lahistollasi olevat henkildt ovat samoin suo- 
jautuneet. 

10. Sailyta tama kayttdohje ja kertaa siina olevat asiat ajoittain. 
Mikali myyt tai muuten luovutat aseen huolehdi, etta kayttdoh- 
je seuraa aseen mukana. 

PATENTIT 

Sako 85 lippaansalvan turvalukitus, muovitukin otepintaratkaisu 
ja peralevy ovat patenteilla suojattuja. 
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HANTERING AV VAPNET 

Las noga igenom alia sakerhetsanvisningar I denna bruksanvisning Innan du 
bdrjar hantera vapnet. 

Kontrollera alltid nar du tar upp vapnet att det Inte ar laddat genom att dppna 
slutstyckset. 

Ladda vapnet forst innan skjutande eller pa jakt, och plundra vapnet genast da 
patronerna inte behdvs I vapnet. 

Hall alltid pipans mynning riktad at ett sakert hall, aven da vapnet inte ar laddat. 
Alla vapen, aven oladdade, skall hanteras med varsamhet. Korn ihag, att de 
fiesta olyckor sker med vapen som man trodde varit oladdade. 

VARNING! Skjut inte, om du inte ar absolut saker pa maiet du skjuter 
emot, och vet vad som finns bakom det. Kom ihag, att kulan fran detta va- 
pen kan fbrorsaka aiivarliga skadortiil och med pa 8 kiiometers avstand. 

TILLVERKNINGSNUMMER / KALIBER 

Modellbeteckningen och tillverkningsnumret pa vapnet ar stamplat pa ladans 
vanstra sida medan kalibern anges pa pipans vanstra sida strax framfor ladan 
(Bild 1). 

OBS! Kontrollera att ammunitionen ar lamplig for pipans kaliber. Anvand 
endast fabriksladdade patroner av hog kvalitet. 

Siutstycket ar I en skild forpackning I ladan. Siutstycket ar individuellt anpassat 
ifabriken for att garantera att mattet pa laset ar korrekt. Av sakerhetsskal bdr 
du inte byta ut siutstycket med ett slutstycke fran ett annat vapen. For undvi- 
kande av misstag ar de tre sista siffrorna I tillverkningsnumret inristade I slut- 
styckshandtaget. (Bild 2). 

FORVARING 

Vapnet skall alltid forvaras garanterat oladdat pa en saker och torr plats, dar 
det inte kan skadas och ar oatkomligt for barn och obehoriga. (Obs! Landsbe- 
roende bestammelser.) 

Fdrvara aven ammunitionen skilt pa ett sakert stalle. 

allmAn information 

I den nya generationens SAKO modell 85 har moderna tillverkningsmetoder 
och SAKO:s traditioner sammanforts; resultatet ar ett akta traditionellt hant- 
verk. Sarskild vikt har lagts vid sakerhet och palitlighet. 

Alla SAKO 85 gevar har en sakringsanordning, som gor det mojiigt att ladda 
och plundra vapnet medan det ar sakrat. Dessutom har alia modeller en kon- 
trollerad patronmatning som garanterar att matningen till patronlaget sker sa- 
kert I alia situationer, och ett sakert sparrsystem for magasinet som forhindrar 
att magasinet frigors av misstag. Modellserien inkluderar aven allvaders-mo- 
deller av Stainless steel med den nyaste teknikens syntetstock. Alla modeller 
ar forsedda med ett Idstagbart clipmagasin. Patronutkastningen sker med en 
funktionssaker, mekanisk utkastare. En stark, forlangd rekylklack ar monterad 
I framstocken. Alla modeller kan levereras med snalltryck som extra tillbehor. 
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ATGARDER INNAN VAPNET TAS I BRUK 

Innan du anvander ditt nya vapen bor du aviagsna skyddsoljan, som varje ge- 
varfdrses med innan det lamnarfabriken. 

- Torka av overflodig oija fran slutstycket och ladan. 

- Torka av overflodig oIja fran patronlaget. Aviagsna sedan oljan fran loppet ge- 
nom aft dra en mjuk tyglapp genom pipan, fran ladan till mynningen. 

- Kontrollera aft det inte finns overflodig oija I stdtbotten och pa lasklackarna 
(markta A) och att alia ytor (A - C) (Bild 2) ar latt inoljade. 

- Kontrollera att sikte och korn ar rena och att det inte finns smutspartiklar pa 
dem. 

- Kontrollera med inkluderad Torx-nyckel att de tva stockbultarna 1 och 2 
(Bild 1) ar ordentligt atdragna. 

- Kontrollera, att pipan inte ligger an mot framstocken. Ett ca 0.5 mm tjockt pap- 
per skall latt kunna foras in mellan pipan och framstocken langs hela pipans 
iangd. 

- For in slutstycket och gdr en repetering for att kontrollera att mekanismen 
fungerar klanderfritt. 

- Slutstycket aviagsnas fran gevaret genom att det dras bakat samtidigt som 
slutstyckssparren trycks ned (D I Bild 5). 

Sedan du gatt igenom kontrollistan ovan ar ditt gevar fardigt att provskjutas. 
Vid anvandning av ev. kikarsikte bdr fastena och siktet monteras fore prov- 
skjutning. Anvand endast fasten och ringar av kvalitetsstal som tillverkats for 
att passa SAKO:s laxade kikarskena och kikarsikte av god kvalitet. 

OBS! Om du efter att ha last denna bruksanvisning, har nagra fragor gal- 
lande underhall, funktion eller anvandning av ditt vapen, ber vi dig kon- 
takta din handlare eller fabriken direkt. Innan du anvander ditt vapen bor 
du noga bekanta dig med hur det fungerar och hanteringen av det, samt 
i allmanhet hur vapen skall hanteras sakert. 

ANVANDNING AV VAPNET 

OBS! Ladda aldrig vapnet innan du ar beredd att skjuta. Aviagsna alltid 
patronerna ur vapnet sa fort du skjutit fardigt. Kliv aldrig over ett staket, 
klattra inte upp i ett trad eller ett jakttorn eller hoppa inte over ett dike med 
ett laddat vapen. 

VARNING! Fbrsakra dig alltid om att pipan inte ar igentappt innan du sat- 
ter i en patron i patronlaget. Avfyrning med igentappt pipa kan fororsaka 
allvarliga skador pa vapnet och skytten. 

- Laddning utfors pa vanligt satt for ett vapen med slutstycke. Borja med att hd- 
ja slutstyckshandtaget och dra sedan slutstycket tillbaka. Nar slutstycket pres- 
ses framat, fors patronen in I patronlaget och genom att vrida handtaget nedat 
lases systemet och mekanismen spans. 

- Sakringen ar I princip av den vanliga “PA/AV”-typen. Nar den satts PA (bakre 
lage) laser sakringen ocksa slutstyckshandtaget i det slutna laget. I det framre 
laget ar sakringen AV, vilket syns av ett rott varningsmarke (E). Om mekanis- 
men ocksa ar spand, syns det rdda varningsmarket (F) bakom slutstycksmut- 
tern. Vapnet ar sedan klart att AVFYRAS. 

Av sakerhetsskal har till sakringsfunktionen fogats en knapp (G) framfor sak- 
ringstangenten, som du till exempel kan trycka ned for att oppna slutstycket for 
att ladda eller plundra vapnet medan det ar sakrat. 



OBS! Den mekaniska sakringen aravsedd att minimera risken for att vap- 
net oavsiktiigt avfyras. Den mekaniska sakringen och vapnets andra sa- 
kerhetsanordningar erbjuder endast ett partiellt skydd mot att vapnet av- 
fyras av andra orsaker. Sakringen ar endast en mekanisk anordning. Den 
ersatter inte en saker bantering av vapnet. 

JUSTERING AV RIKTMEDEL 

Alla SAKO-vapen som ar utrustade med oppna riktmedel ar inskjutna med 
SAKO patroner pa ett avstand av 100 m. Riktmedlen kan emellertid justeras for 
andra avstand och annan ammunition. 

STANDARD RIKTMEDEL 

Sidojustering (Bild 3) kan goras med det bakre siktet. Vid justering av siktet (1 ) 
losses forst lasskruven (2) med en 2mm sexkantnyckel och siktskivan (1) skif- 
tas I sidled I onskad riktning. Foratt skifta trafflaget till hoger skall siktskivan jus- 
teras till hoger. Pa siktskivan finns en gradering for uppskattning av justering- 
en. 

Hojdjustering (Bild 4) sker sa att hojden pa kornet justeras genom att skruven 
framfor kornet justeras med en 2mm sexkantnyckel. Da skruven vrids medsols 
hdjs kornet och trafflaget sanks. Varje 0.5 mm forandring av kornhojden eller I 
sidled ger ca. 12 cm trafflagesfdrandring pa 100 m avstand. Efter justering ar 
det viktigt att kontrollera siktet genom att skjuta vapnet. 

MONTERING OCH ANVANDNING AV SAKO-OPTI- 

lock-originalfAsten 

OBS! !nnan du borjar montera kikarfastena bdr du kontrollera att vapnet 
inte ar laddat. laktta alltid nodvandig forsiktighet da du hanterar vapnet. 

SAKO-OPTILOCK-originalfasten levereras I en forpackningen med skruvarna 
lost atdragna eller ringar och fasten I separata forpackningar. I forpackningen 
ingar alia nodvandiga verktyg for monteringen. 

MONTERING AV RINGEN TILL FASTET (Bild 6) 

Ringen fastes hart med en 4 mm sexkantnyckel med skruv (A) sa, att framre 
sidan av fastet ar parallellt med ringfoten. OBS. XTRA LO-ringen fasts med en 
kortare skruv (A) an andra hojdringar. 

MONTERING AV REKYLSTOPP (Bild 6) 

SAKO-OPTILOCK-kikarfastena levereras med rekylstoppet (B) fardig monte- 
rat pa bakre fastet. 

MONTERING AV FASTEN TILL VAPNET 

Fastet monteras pa laxade kikarskena, som sitter fast pa ladan, med ett kilfor- 
mig lasstycke (C) enligt Bild 7. 

SAKO-modellerna: rekylstoppen (B) pa det bakre fastet bdr passa precis in I 
det I ladans bakre anda infrasta rekylstopps sparet. Den bakre delen av fram- 
fastet skall vara ungefar I niva med den framre delen utkastningsdppningen. 
Fastets skruvar skall fastas pa hdgra sidan av gevaret och for att kikarsiktet 
skall hallas I ratt lage bdr skuvarna spannas relativ hart med 4 mm sexkant- 
nyckel som levereras med fdrpackningen. 




MONTERING AV KIKARSIKTET I FASTET 

Los upp ringskruvarna. Passa forsiktigt insatsringen runt kikarroret. Lagg kika- 
ren i fastet sa att insatsringarna passar over ringfastena och avstandet fran 
okularlinsen till skyttens oga (ansikte) ar lampligt. Kapstalle av plastringarna 
vore bra att fa till vagratt lage. 

Passa in ringtopparna pa nytt och spann ringskruvarna med fingrarna, gor en 
sista kontroll av dgonavstandet och harkorsets lage (uppratt) och spann ring- 
topparna jamnt med 2.5 mm sexkantnyckel. 

LOSGORING AV KIKARSIKTET FRAN VAPNET 
Lossa pa fastskruvarna som faster lasstycket (C) och ta bort kikarsiktet. 
MONTERING AV KIKARSIKTET PA NYTT PA VAPNET 
Placera kikarsiktet I lage. Rekylstoppen (B) bor passa stadigt I rekylstoppsska- 
ran da kikarsiktet skjuts framat. Spann fastskruvarna hart med den medfoljan- 
de sexkantnyckel. Spann inte for hart. 

INSKJUTNING AV ETT MED KIKARSIKTE FORSETT VAPEN 

Nar kikarsiktet ar sakert monterat skall vapnet skjutas in med de patroner som 
du avser att skjuta med. Observera att tabellerna for olika patroners kulbanor 
kan endast anvandas da vapnet ar riktat I enlighet med anvisningarna i tabel- 
lerna. Observera aven att skillnaden mellan olika laddningar fran samma va- 
pen inte nodvandigtvis overensstammer med skillnaderna i kulbanetabellerna. 
Darfor skall vapnet alltid skjutas in med just en laddning som du kommer att 
anvanda. 

Bdrja inskjutningen av vapnet med att lagga det stadigt pa nagot slags bank- 
stdd ellerstallning och aviagsna slutstycket. Se pa maletgenom pipan pa cirka 
25 - 30 m avstand. Titta sedan, utan att rdra vapnet, genom kikarsiktet och ut- 
for sido- och hojdjusteringar sa att harkorset ar centrerat pa malet. (Samma 
sak uppnas aven med ett inskjutningsinstrument (boresighter) som kan anvan- 
das for att konrollera inriktningen av pipan och kikarsiktet.) 

Efter denna preliminara approximativa inriktning ar det dags att overga till den 
slutliga inskjutningen genom att skjuta pa cirka 100 - 150 m avstand. Det basta 
sattet ar att skjuta fran ett bankstdd, till exempel sandsackar som stoder vapnet 
under forstocken eller bade under forstocken och under kolven. Stod aldrig 
vapnet under pipan eller skjut aldrig med ett fast stod emedan traffbilden kan 
paverkas dramatiskt. 

I dvrigt rekommenderar vi att du foljer anvisningarna i bruksanvisningen for ki- 
karsiktet. 

MAGASINET 

Alla SAKO Modell 85 gevar levereras med ett lostagbart clipmagasin. 
Magasinutidsaren ar fdrsedd med en sakerhetsmekanism som fdrhindrar att 
magasinet utidses I misstag. Magasinet utloses genom att man trycker upp- 
at pa magasinbottens framre sida, samtidigt som magasinsparren dras 
bakat. 



AMMUNITION 

OBS! Forsakra dig alltid om att du anvander ammunition av ratt kaliber 
for detta vapen. Anvand endast fabriksladdade patroner av hog kvalitet. 
Anvandning av hemmaladdad, handladdad, omiaddad eller annan Icke 
standard ammunition upphaver garantin, och kan fdrorsaka allvarliga 
skador pa vapnet och allvarliga personskador pa skytten eller nagon an- 
nan. Felaktigt laddad ammunition kan vara ytterst farlig. Anvand alltid 
ammunition som uppfyllerde prestandastandarder som faststallts av in- 
ternationella kontrollanlaggningar (Sporting Arms and Ammunition Ma- 
nufacturers Institute, Inc. (SAAMI) eller Commission Internationale Per- 
manente pour I’Epreuve des Armes a Feu portatives (C.I.P.)). 

Anvand aldrig patroner som ar smutsiga, vata, korroderade, tilibucklade eller 
skadade. OIja inte in patronerna. Alla dessa saker kan gora ammunitionen far- 
lig, och kan fdrorsaka skada pa vapnet eller personskada pa skytten. 
LADDNING AV MAGASINET 

Magasinet kan laddas genom att patronen trycks ned i magasinet nar slutstyck- 
et ar i dppet lage. Det Idstagbara magasinet kan ocksa laddas skill fran vapnet. 

OBS! Det sakraste sattet att hantera vapnet ar att sakra det innan slut- 
stycket stanges. 

PLUNDRING AV VAPNET 

Av sakerhetsskal skall sakringen alltid vara I “PA”-laget nar vapnet plundras. 
Magasinet aviagsnas ur vapnet genom att man trycker uppat pa framre sidan 
av magasinbotten samtidigt som magasinsparren dras bakat. Sparrknappen 
finns pa framre sidan av magasinet och magasinet faller ned I harden nar man 
trycker pa den med pekfingret. Magasinet kan sedan plundras, eller transpor- 
teras laddat. 

En patron kan aviagsnas ur patronlaget medan vapnet ar sakrat, genom att 
man trycker pa knappen som sparrar slutstyckshandtaget och dppna slutstyck- 
et. Darefter ar det latt att aviagsna en patron som halls av utdragaren. 

STANDARDTRYCKET 

- Avtryckaren bar inget fdrtryck (direkttryck utan tryckpunkt) och trycket ar fa- 
briksinstallt till ca. 15 N (1.5 kg). 

- Bade upphak och sakring ar fabriksinstallda och behdver ingen justering alls. 

OBS! Upphak, sakring och andra deiar av mekanismen ar precisionsme- 
kanismer som har inpassats korrekt i fabriken. De skall Inte andras, mo- 
difieras eller bytas ut. Andringar som gors pa vapnet kan aventyra saker- 
heten och oka risken for allvarliga personskador. 

- Om du dnskar andra trycket pa avtryckaren ar det sakrast att gora det genom 
att forst ta av stocken. Detta sker genom att skruvarna 1 och 2 (Bild 1 ) som fas- 
ter underbeslaget aviagsnas. Trycket pa avtryckaren kan ocksa justeras med 
ett lampligt verktyg genom magasinoppningen, sasom bild 8 visar. 

JUSTERING AV AVTRYCKAREN (Bild 8) 

- Avtryckarens tryck kan justeras med en 2.5 mm sexkantnyckel fran 10 N 
(1 kg) till 20 N (2 kg) med hjalp av skruv 1.. 
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- Genom att vrida skruven medsols okas trycket. Genom att vrida skruven mot- 
sols minskas trycket. 

VARNING! AV SAKERHETSSKAL FAR JUSTERINGSKRUVEN ALDRIG 
VRIDAS SA LANGT MOTSOLS ATT TRYCKET UNDERSTIGER 10 NEW- 
TON (1 KG)! 

snAlltryck 

Vapnet kan avfyras genom att avtryckaren dras bakat pa vanligt satt, varvid 
mekanismen fungerar som direkttryck utan tryckpunkt. Avtryckarmekanismen 
kan aven “stallas” genom att avtryckaren skjuts framat tills den stannar. Vapnet 
kan nu avtyras med ett mycket latt tryck pa avtryckaren. 

VARNING: NAR AVTRYCKARMEKANISMEN AR I “STALLT” LAGE MAS- 
TE VAPNET HANTERAS MED STORSTA FORSIKTIGHET, DA MINSTA 
STOT ELLER SKAKNING KAN FORORSAKA ATT VAPNET AVLOSSAS! 
Den sakraste metoden att aterstalla avtryckaren till “icke stallt” lage ar att sakra 
vapnet eller oppna slutstycket. Om vapnet ar laddat och sakrat KAN avtrycka- 
ren INTE stallas I “spannt” lage. OBS! Da sakringen ar i “PA” -lage ar av- 
tryckarmekanismen och slutstyckshandtaget lasta. Vapnet kan endast 
goras skjutkiart genom att sparrknappen for slutstyckshandtaget som 
finns framfor sakringstangenten trycks ned, och genom att oppna slut- 
stycket for att spanna mekanismen. 

JUSTERING AV AVTRYCKAREN (Bild 9) 

Om du dnskar andra avtryckarens tryck ar det sakraste sattet att forst aviagsna 
stocken. For att gora detta bor skruvarna 1 och 2 (Bild 1) som faster underbe- 
slaget aviagsnas. Justeringen av avtryckarens tryck kan ocksa goras med ett 
lampligt verktyg genom magasinoppningen, sasom bild 8 visar. Avtryckarme- 
kanismen ar konstruerad for 10 - 20 N (1 - 2 kg) avtrycksvikt I normallage. Av- 
tryckarvikten ar justerad till 13 - 15 N (1.3 - 1.5 kg) i fabriken. For att forvissa 
dig om att snalltrycket under alia omstandigheter fungerar korrekt bor avtryck- 
arvikten for normaltrycket inte okas. Avtryckarvikten kan justeras med hjalp av 
skruv 1 med 2.5 mm sexkantnyckel. Genom att vrida skruven medsols okas av- 
tryckarvikten. Obs. Skruv 1 arsjalvlasande och kraverett lampligt verktyg. 
JUSTERING AV SNALLTRYCKET (Bild 9) 

Da avtryckaren ar I laget “stallt” ar avtryckarvikten 2 - 2,5 N (200 - 250 g) och 
kan inte justeras. Skruv 2 justerar avstandet mellan avtryckaren och avtryckar- 
fjaderns pistong. Detta avstand kanns som en krypning I icke spant lage och 
skall vara sa litet som mdjiigt. Heist bor skruven latt vidrora pistongen. Om da- 
remot trycket mellan skruv 2 och pistongen ar for stort kan det forhindra att 
snalltrycket fungerar . Obs. Skruv 2 ar sjalvlasande och onbdiga justering- 
ar bor undvikas for att sjalvlasningsmekanismen skall fungera. 
JUSTERING AV SAKRINGEN 

Sakringen ar permanent justerad I fabriken. Om emellertid avtryckaren, av- 
tryckarstangen eller sakringen maste bytas ut bor sakringen justeras pa nytt. 
For detta atgard bor avtryckarmekanismen sandas tillbaka till fabriken I Fin- 
land. 



ISARTAGNING och IHOPSATTNING av SLUT- 
STYCKET 

I allmanhet behover man inte demontera slutstycket. Men om det har samlats 
for mycket oija inne I slutstycket, vilket kan fororsaka karvhet eller att vapnet 
klickar, bor slutstycket rengdras. Om du avser anvanda vapnet I kyla ar det 
speciellt viktigt att aviagsna overflodig oIja I slutstycket. 

Sedan slutstycket aviagsnats ur vapnet aviagsnas tandstiftenheten genom att 
tandstiftshylsan vrids medsols tills lasskarorna frigors fran slutstycket och tand- 
stiftenheten slar upp bakat. Darefter kan tandstiftshylsan och tandstiftet med 
fjader och fjaderguide aviagsnas ur slutstycket. I normala fall ar det inte nod- 
vandigt att ytterligare ta isar slutstycket for rengdrning. 

Sedan slutstycket rengjorts satts det ihop I omvand ordning. Satt forst tillbaka 
tandstiftet med fjadern och fjaderguiden pa plats, med tandstiftshylsan sa att 
tandstiftmutterns uppspanningsansats ar mittemot slutstyckshandtaget och 
tandstiftshylsans lasskaror passar in I slutstyckets bakre ande (Bild 10). 
Tandstiftshylsan skjuts sedan mot slutstycket och samtidigt vrids motsols tills 
tandstiftsmuttern stannar upp I skaran (0 I bild 1 1 ) fore uppspanningskurvan. 

RENGORING EFTER ANVANDNING 

Kontrollera fore rengoring att alia patroner har aviagsnats bade ur magasinet 
och ur patronlaget. Tag ut slutstycket och drag en oijig rengdringsduk genom 
loppet. Efter detta kan vapnet fdrvaras I detta skick nagon tid. 

Rengdr slutstycket liksom alia andra yttre metalldelar med en oljad duk. For- 
summa inte underhallet aven om vapnet I fraga ar av en “allvadersmodell” eller 
tillverkat I stainless steel, emedan stalet anda kan rosta. 

RENGOR PIPAN SA HAR 

Gor pa fdijande satt nar du rengor pipan: 

- For alltid puts- och inoijningsslappen I riktning fran patronlaget mot mynning- 
en. 

- Drag inte putslappen fram och tillbaka I loppet, utan skjut bara putslappen ge- 
nom pipan och ut genom mynningen. 

- Upprepa vid behov. 

- Anvand endast en absolut rak, styv och slat putskapp. 

- Det ar att rekommendera att da och da rensa loppet fran tombak. Det ser ut 
som koppar fran kulmantel nar framre delen av loppet inspekteras. For detta 
finns det olika losningsmedel och mekaniska rengoringsmedel, och vi rekom- 
menderar att tillverkarnas bruksanvisningarfdijs. Ett svart nedsmutsat lopp kan 
skjuta inexakt och oxiderar mycket lattare an en val rengjort. 

- Oija in loppet latt efter noggrann rengoring. 

SKOTSEL AV STOCKEN 

stocken ar ytbehandlad med stockoija, som skyddar mot fuktabsorbtion och 
forhindrar att stocken slar sig. Normalt behover stocken endast torkas efter an- 
vandning. For att bibehalla oljefinishen bor den da och da torkas av med origi- 
nal SAKO-stockolja. Den syntetiska stocken I “allvadersmodellerna" kraver ing- 
en sarskild vard. 
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Vi pa Sako ar overtygade om 
att ett Sako-vapen halier ett 
belt jagarliv under forutsattning 
att det behandlas ratt: 

1 . Anvand endast SAKO-vapenoIja (eller motsvarande) av 
hdgsta kvalitet som 

- rengdr, skyddar och smdrjer. 

2. Oxidering kan bdrja inom 24 timmar om vapnet inte rengdrs 
efter avfyrning. Delta gaiier specieiit vid fuktigt vader. 

3. Kontroiiera minst en gang i aret att aiia skruvar inkiusive 
stockbuitarna ar ordentiigt atdragna. 

4. Avsiuta omedeibart skjutningen och iamna in vapnet for 
kontroll och atgard bos en vapentekniker eiier bos tiilverka- 
ren/importdren om du upptacker nagon fbrandring i vap- 
nets funktion, t.ex. 

- avtryckarmekanismens funktion bar forandrats 

- vapnet avfyrar inte patronen (det kiickar) 

- sakringen fungerar inte 

- det uppstar ett tekniskt patronfei, sasom gasiacka, tand- 
hattspunktering, tiiibuckiad eiier brott pa hylsa eiier ett an- 
noriunda ljud nar vapnet avfyras. 

VIKTIGT. Om vapnet kiickar, bor du rikta vapnet i en sa- 
ker riktning och vanta 30 sekunder innan du oppnar 
slutstycket. Slutstycket bor oppnas med storsta forsik- 
tighet. 

5. Anvand enbart originaireservdeiar fran tiliverkaren. 

6. Da du spanner eiier iossar skruvar bor du anvanda skruv- 
mejslar och verktyg av iamplig storlek och form. Feiaktiga 
verktyg Skadar skruvhuvudena och det aiimanna utseen- 
det. 



7. Om vapnet skadas under skjutning bor det sandas tiii vapen- 
handiaren/importdren tiiisammans med: 

- en redogdreise over vad som intraffat. 

- patronhyisan (med viiken skadan skedde). 

- heist ett prov av avfyrade patroner. 

Vapnet skaii under inga omstandigheter tas isar. Sand aldrig 
ett laddat vapen. 

8. Skador pa vapen sker nastan enbart da handiaddad ammu- 
nition anvants. 

OBS! Forsakra dig alltid om att du anvander ammunition av 
ratt kaliber for detta vapen. Anvand endast fabriksladdade 
patroner av hog kvalitet. Anvandning av hemmaladdad, 
handiaddad, omiaddad eller annan icke standard ammuni- 
tion upphaver garantin, och kan fororsaka allvarliga ska- 
dor pa vapnet och allvarliga personskador pa skytten eller 
nagon annan. Felaktigt laddad ammunition kan vara yt- 
terst farlig. Anvand alltid ammunition som uppfyller de 
prestandastandarder som faststallts av internationella 
kontrollanlaggningar (Sporting Arms and Ammunition 
Manufacturers Institute, Inc. (SAAMI) eller Commission In- 
ternationale Permanente pour I’Epreuve des Armes a Feu 
portatives (C.I.P.)). 

Om du sjalviaddar dina patroner var absoiut saker pa att du an- 
vander ratt krut och iaddvikt. 

SAKO OY patar sig inget garantiansvar for skador eller person- 
skador som fdrorsakats av aterladdad/handladdad eller pa 
annat satt olamplig ammunition. 

9. Vid skjutning, anvand lampliga dgon- och hdrselskydd samt 
forsakra dig om att ocksa andra i din narhet ar skyddade pa 
samma satt. 

10. Spara bruksanvisningen och las den med jamna mellan- 
rum. Om du saljer eller dverlater vapnet bor du se till att 
bruksanvisningen fdijer med vapnet. 

PATENT 

Magasinsparrets sakerhetslas, greppomradena och bakkapp- 

systemet pa den syntetiska stocken ar patentskyddade. 
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HANDLING THE RIFLE 

Prior to handling the rifle, familiarize yourself with all safety instructions pre- 
sented in this manual. 

Always, when you pick up the rifle, open the bolt to check that it is unloaded. 
Always keep the muzzle of the barrel pointed in a safe direction, even when the 
rifle is unloaded. All firearms, even unloaded ones, should be handled careful- 
ly. Keep in mind that most accidents happen with guns that were believed to 
be unloaded. 

WARNING! Don’t shoot unless you are absolutely sure of your target and 
what Is beyond it. Remember that a bullet from this rifle can cause seri- 
ous injury or damage even at a distance of 8 kilometers (5 miles). 

IDENTIFICATION 

You will find the model and serial number of the rifle stamped on the side of the 
receiver (Fig. 1 ), while the caliber is shown on the side of the barrel. 
CAUTION! Make sure you have ammunition of the correct caliber for your 
rifle. Use only high quality, factory manufactured ammunition. 

The bolt of your rifle is packed separately in the carton. The bolt has been care- 
fully fitted by the factory to ensure the correct headspace. For safety reasons, 
do not interchange your bolt with a bolt from another rifle. To prevent mistakes, 
the three last digits of the rifle’s serial number have been etched on the bolt 
(Fig. 2). 

STORAGE 

Always store your firearm absolutely unloaded in a secure, dry place, where it 
will not be damaged and where children and unauthorized persons cannot gain 
access to it. (Note! Rules depend on country.) 

Also, keep cartridges stored separately in a secure place. 

GENERAL INFORMATION 

The new generation SAKO Model 85 was developed to incorporate modern 
manufacturing technology while maintaining SAKO’s tradition: genuine tradi- 
tional craftsmanship. Special attention is paid to safety and reliability. 

All SAKO 85 rifles feature a safety mechanism that allows loading and unload- 
ing the rifle with the safety engaged. Additionally all models have controlled 
feed to ensure reliable cartridge feed to the chamber in all situations and a 
magazine release safety mechanism that prevents magazine releasing acci- 
dentally. The range also includes all-weather models made of stainless steel 
and composite stocks made with the latest technology. All models are supplied 
with detachable clip magazine. Ejection is achieved through the use of a reli- 
able mechanical ejector. A strong, extended recoil lug is screwed on the fore- 
end. Set triggers are available as an option on all models. 

MAINTENANCE BEFORE USE 

Before using your new rifle, remove the storage lubricant that is put on each 
rifle before it leaves the factory. 

- Clean excess oil from the bolt and breech area in the action. 

- Clean the excess oil from the chamber. Then remove the oil from the bore by 
pushing a dry patch through the barrel, from the breech end to the muzzle. 




- Check the recessed bolt face and locking lugs (marked A) for excess oil. 
Make sure that all areas (A - C) are lightly lubricated. 

- Ensure that the sights are clean and free of debris. 

- Check the tightness of the fastening screws 1 and 2 (Fig. 1 ) with Nr 25 Torx 
key included with the rifle . 

- To check the fit between the stock and the free floating barrel, a slip of paper 
roughly 0.5 mm thick should fit easily between the barrel and the stock over the 
whole length of the barrel. 

- Insert the bolt into the receiver and cycle it to confirm that the action is working 
properly. 

- The bolt is released from the rifle by pulling the bolt backwards and simulta- 
neously pressing the bolt release button (D in Fig. 5). 

After completing the check-list above, your rifle is now ready for test firing. 
However, if a telescopic sight is to be used, attach the mounts and scope prior 
to test firing. 

To obtain the best results with your SAKO, be sure to use only high quality steel 
bases and rings manufactured to fit Sako dovetail receiver and quality scope. 

NOTE! If, after reading this manual, you have any questions about the 
maintenance, operation or use of your rifle, consult your dealer. Before 
using the firearm, you must thoroughly familiarize yourself with its use 
and operation, and with safe firearm handling in general. 

OPERATION 

CAUTIONI Never load the rifle until you are ready to begin shooting. Al- 
ways unload the rifle as soon as you have finished shooting. Never cross 
a fence, climb a tree or jump a ditch with a loaded firearm. 

WARNING! Always make sure the barrel is free of all obstructions before 
chambering a cartridge. Firing with an obstructed barrel may cause seri- 
ous injury. 

- Loading is performed in the usual manner for a bolt-action rifle. The action is 
opened by first raising the bolt handle and then pulling the bolt back. As the bolt 
is pushed forward, the cartridge is fed into the chamber, and by rotating the 
handle downward the action is closed and the rifle is cocked. 

- The safety is, in principle, the usual on/off type. When engaged (rearward po- 
sition), the safety also locks the bolt handle in the closed position. In the for- 
ward position the safety is “Off”, which is indicated by the red warning dot (E). 
If the rifle is cocked, the red cocking indicator (F) is visible behind the bolt 
shroud. The rifle is then READY TO FIRE. 

For safety reasons, the safety is provided with a button (G) that you can push 
to open the bolt, for example, to load or unload the rifle while the safety is en- 
gaged. 

CAUTIONI The manual safety is to minimize the potential for firing in the 
event of an unintentional pulling of the trigger. The manual safety and the 
gun’s other safety features provide only partial protection against firing 
from other causes. The safety is only a mechanical device. It is not sub- 
stitute for safe firearm handling. 



OPEN SIGHT ADJUSTMENTS 

All SAKO rifles fitted with open sights have been zeroed in at the factory at 
too m (1 10 yds) with SAKO ammunition. The sights can be, however, adjusted 
for other ranges and different ammunition. 

STANDARD OPEN SIGHTS 

Windage adjustment (Fig. 3) can be made with the rear sight. When adjusting 
the rear sight (1) first loosen screw (2) with 2 mm Allen key, and move sight 
blade sideways in direction required. To move the impact to the right, adjust 
sight blade to the right. The rear sight is graduated to ensure adjustment esti- 
mation. 

Vertical adjustments (Fig. 4) are made by adjusting the height of the foresight 
by adjusting the screw in front of the sight with 2 mm Allen key. Turning clock- 
wise will raise the bead and lower the point of impact. Each move of 0.5 mm 
(.02 in) in height or sideways alters the point of impact by roughly 12 cm (5”) at 
a range of 100 m (1 10 yds). After adjustments it is essential to check zeroing 
by shooting. 

MOUNTING AND USING THE ORIGINAL SAKO 
OPTILOCK SCOPE MOUNTS 

CAUTION: Enure that the firearm is unloaded before fitting the scope 
mount. Use safe firearm handling procedures at all times. 

Original SAKO scope mounts are supplied in a box with the screws loosely 
tightened or rings and bases in separate packages. All necessary tools are in- 
cluded in the pack. 

HOW TO FIT THE RING TO THE BASE (Fig. 6) 

Tighten screw (A) with an 4 mm Allen key so that the front surface of the base 
is parallel with the ring base. NOTE! The XTRA LO ring is fastened with a short- 
er screw (A) than other height rings. 

HOW TO FIT THE RECOIL STOP PIN (Fig. 6) 

On SAKO mounts the recoil stop pin (B) is already assembled on the rear base. 

FITTING MOUNTS TO THE RIFLE 

The base is mounted on the dovetail on the receiver with a wedge shaped lock- 
ing piece (C), as shown in Fig. 7. 

SAKO models: The recoil stop (B) of the rear base should fit firmly into the re- 
coil stop groove milled into the rear of the receiver bridge. The rear of the front 
base should be level with the front of the ejection opening. Attachment of the 
base screws should be on the right side of tine rifle and should be tightened rel- 
atively firmly, with an 4 mm Allen key included in the box, to hold the scope cor- 
rectly in position. 
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FITTING SCOPE TO THE MOUNTS 

Loosen the rings crews. Carefully fit the insert ring around the scope tube. Po- 
sition the scope in the mounts, so that the insert rings fit the ring bases, and the 
distance of the ocular bell is sufficient from the eye (face) of the shooter. Posi- 
tion the cut at the insert ring in a horizontal position. Refit the ring tops and tight- 
en the ring screws finger-tight, give the final check for the eye relief and the ret- 
icle position (upright), and tighten the ring tops evenly with an 2.5 mm Allen key 
provided. 

REMOVAL OF THE SCOPE FROM THE RIFLE 

Loosen the base screws to loosen locking piece (C) and remove the scope. 
HOW TO REFIT THE SCOPE TO THE RIFLE 
Put the scope into position. By pushing the scope forward, the recoil stop (B) 
should fit firmly into the recoil stop groove. Tighten the base screws firmly with 
the Allen key provided. Do not overtighten. 

ZEROING IN THE SCOPED RIFLE 

When the scope has been securely mounted, the rifle should be sighted in with 
the cartridges you will be using. Notice that trajectory tables for cartridges are 
usable only, when the rifle is sighted-in as directed in the tables. Notice also, 
that differences between two different loads from the same rifle do not neces- 
sarily follow differences in the trajectory tables. That’s why the rifle should al- 
ways be sighted-in with a load that you are going to use. 

To start sighting in procedure, place the rifle solidly on the some kind of bench 
rest or other support, and remove the bolt. Look at the target through the bore 
at about 25 - 30 m (27 - 33 yards) distance. Then look, without moving the rifle, 
through the scope, and adjust windage and elevation so that reticle centers on 
target. (The same thing can be achieved also with a proprietary bore-sighter, 
which can be used to check the alignment of the bore and the scope.) 

After this preliminary bore-sighting, it is then time to proceed to final sighting-in 
by shooting at 100 or 150 m (100 or 150 yards) distance. The best way is to 
shoot from a good bench rest, supporting the rifle on, for example, sandbags 
either under the fore-end, or under both the fore-end and the stock. Never sup- 
port your rifle under the barrel, or shoot by using a solid support, as grouping 
can be dramatically affected. 

Otherwise, follow adjustment directions given in Instruction Manual of tele- 
scopic sight to be used. 

MAGAZINE 

All SAKO Model 85 rifles are supplied with a detachable clip magazine. 
The magazine release is provided with a safety meachanism which prevents 
magazine being released accidentally. The magazine is released by pres- 
sing upwards on the front of the magazine base plate, while simulta- 
neously pulling the magazine release backwards. 



AMMUNITION 

CAUTION! Make sure you have the correct caliber ammunition for this 
firearm. Use only high quality, factory-loaded ammunition. The use of re- 
loaded. hand-loaded, remanufactured or other non-standard ammunition 
voids all warranties , and may cause severe damage to the firearm and se- 
rious injury to the shooter or others. Improperly loaded ammunition can 
be extremely dangerous. Always use ammunition that complies with In- 
dustry Performance Standards established by the Sporting Arms and 
Ammunition Manufacturers Institute, Inc. (SAAMI) or Commission Inter- 
nationale Permanente pour I’Epreuve des Armes a Feu portatives (C.I.P.) 
Do not use cartridges that are dirty, wet, corroded, dented or damaged. Do not 
oii cartridges. Any of these things can make the ammunition dangerous, and 
can cause damage to the firearm or injury to the shooter. 

LOADING THE MAGAZINE 

The magazine can be ioaded by pressing the cartridge down into the maga- 
zine, when the boit is in the open position. The detachabie magazine can aiso 
be ioaded whiie it is separated from the rifle. 

CAUTION! Engaging the safety catch before closing the bolt is the safest 
method of handling the rifle. 

REMOVING THE CARTRIDGES FROM THE RIFLE 

For safety reasons, the safety should always be in the “ON” position when re- 
moving cartridges from the rifle. The magazine is removed by pressing up- 
wards on the front of the magazine base plate, while simultaneously pulling the 
magazine release backwards. The release button is located in front of the mag- 
azine and allows the magazine to drop into your hand, when depressed with 
the forefinger. The magazine can then be unloaded, or transported as loaded. 
A cartridge can be removed from the chamber, with the safety still engaged, by 
pressing the bolt handle release button and opening the bolt, in which case it 
is easy to remove a cartridge held by the extractor. 

STANDARD TRIGGER MECHANISM 

- The trigger has no first pull and the trigger pressure is set at the factory to ap- 
prox. 15 Newtons (3 lbs). 

- Both the sear engagement and safety are set at the factory and need no ad- 
justment of any kind. CAUTION! The sear engagement, safety and other 
components of the action are precision mechanisms, which were proper- 
ly adjusted at the factory. They should not be altered, modified or 
changed. Modifications to the firearm may decrease its safety and in- 
crease the risk of serious injury. 

- Should you wish to alter the trigger pressure, the safest way is to detach the 
stock first. To do this, remove the trigger guard fastening screws. Trigger pres- 
sure can also be adjusted, with a proper tool, through the magazine opening, 
as shown in Fig. 8. 
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TRIGGER ADJUSTMENT (Fig. 8) 

- The trigger pull can be adjusted with an 2.5 mm Allen key from 10 to 20 New- 
tons (2 to 4 lbs) with the screw 1 . 

-Turning the screw clockwise will Increase the pressure. Turning the screw 
counterclockwise will reduce the pressure. 

WARNING! FOR SAFETY REASONS DO NOT ATTEMPT TO REDUCE 
TRIGGER PRESSURE BELOW 10 NEWTONS (2 LBS). 

SINGLE-SET TRIGGER MECHANISM 

For use as a normal single-stage trigger, squeeze rearwards In the normal 
fashion. The trigger mechanism can also be “SET” by pushing the trigger for- 
ward until it stops. The rifle can now be fired with a very light pressure on the 
trigger. WARNING! WHEN THE TRIGGER IS IN THE “SET” POSITION, THE 
RIFLE MUST BE HANDLED WITH EXTREME CARE, AS ANY SHOCK OR 
VIBF5ATION CAN DISCHARGE THE RIFLE. 

To return trigger to the “UNSET” position, the safest method is to engage the 
safety catch or open the bolt. If the rifle is cocked, with the safety catch on, the 
trigger CANNOT be put into the “SET” position. NOTE! When the safety catch 
Is In the “ON” position, It locks the trigger mechanism and the bolt. The 
rifle can be cocked only by pressing the bolt handle release button, locat- 
ed in front of the safety catch, and by opening the bolt to cock the mech- 
anism. 

TRIGGER ADJUSTMENT (Fig. 9) 

Should you wish to alter the trigger pressure, the safest way is to detach the 
stock first. To do this, remove the trigger guard fastening screws. Trigger pres- 
sure can also be adjusted, with a proper tool, through the magazine opening, 
as shown in Fig. 8. The trigger mechanism is constructed for 10 - 20 Newtons 
(2-4 lbs) trigger weight in the single-stage position. The trigger weight is ad- 
justed to 13 - 15 Newtons (3 lbs) at the factory. To be sure that the single-set 
trigger operates correctly in all circumstances, the trigger weight should not be 
increased. The trigger weight can be adjusted by the means of screw (1 ) with 
an 2.5 mm Allen key. Turning the screw clockwise will increase the trigger 
weight. NOTE! Screw (1) is self-locking and requires a proper tool. 
SET-TRIGGER ADJUSTMENT (Fig. 9) 

When the trigger is in the “SET” position, the trigger weight is 2 - 2.5 Newtons 
(7-9 oz.) and cannot be adjusted. The screw (2) adjusts the gap between the 
trigger and the plunger of the trigger weight spring. This gap feels as creep in 
the unset stage and should be as small as possible. Preferably the screw 
should lightly touch the plunger. On the other hand, if the pressure between the 
screw (2) and the plunger is too heavy, it may prevent the set-trigger from work- 
ing. NOTE! Screw (2) Is self-locking and unnecessary adjustments should 
be avoided to keep the self-locking device in good condition. 

SAFETY ADJUSTMENT 

The safety is permanently adjusted at the factory. However, if the trigger, trig- 
ger sear or safety lever has to be changed, the safety must tje re-adjusted. For 
this operation the trigger mechanism must be returned to the factory in Finland. 



BOLT DISASSEMBLY AND REASSEMBLY 

It is not generally necessary to disassemble the bolt. But, in case too much oil 
has accumulated inside the bolt, which can cause stiffness or misfires, it should 
be cleaned. If you intend to use the firearm in cold weather, removal of excess 
oil in the bolt is particularly important. 

Having removed the bolt from the firearm, the firing pin assembly is removed 
by turning the bolt shroud clockwise until its locking notches are disengaged 
from the bolt body and the bolt shroud springs backwards. Having done this, 
the bolt shroud and firing pin assembly, with the spring and spring guide, can 
be removed from the bolt. Normally it is not necessary to disassemble the bolt 
any further for cleaning purposes. 

Having cleaned the bolt, reverse the order to reassemble. First insert the firing 
pin assembly, with the spring and spring guide, into place with the bolt shroud 
so, that cocking piece is on the opposite side of the bolt handle and the locking 
notches of the bolt shroud are fitted into position at the rear end of the bolt body 
(Fig. 10). 

The bolt shroud is then pushed against the bolt, and simultaneously turned 
counter-clockwise, until the cocking piece cam stops in the notch (C in Fig. 11) 
before the cocking slope. 

CLEANING AFTER USE 

Before commencing cleaning, check that all cartridges have been removed 
both from the magazine and the chamber. Remove the bolt and push an oily 
cleaning cloth through the bore. After this the rifle can be stored in this condi- 
tion for some time. 

Clean the bolt, as well as the other external metal parts lightly with an oily cloth. 
Maintenance should not be neglected even in case of the “All-weather” or 
“Stainless" models, as the steel may still corrode. 

CLEANING THE BARREL 

The following procedure should be used when cleaning the barrel: 

- Always push the cleaning/oiling patch from the breech end. 

- Do not scrub the barrel, simply push the patch through the barrel and out 
through the muzzle. Repeat as necessary. 

- Use only absolutely straight, sturdy and smooth cleaning rods. 

- It is also advisable to occasionally remove copper fouling from the barrel. This 
looks like copper from bullet jacket when the front part of the bore is examined. 
There are various solvents and mechanical cleaners for this purpose, and we 
recommend that the instructions given by their manufacturers, are followed. 
Badly fouled barrels can shoot inaccurately and will corrode much easier than 
carefully cleaned ones. 

- After thorough cleaning, the barrel should be lightly oiled. 

MAINTENANCE OF THE STOCK 

The stock has been treated with oil, which stops moisture from being absorbed 
and prevents warping. Normally it is necessary to just dry the stock after use 
and keep the inside of the stock oiled. To keep the oil-finish in good condition, 
it should be wiped over occasionally with original SAKO stock oil. The synthetic 
stock of the “All-weather” models do not need any special maintenance. 
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By following the few 
simple maintenance 
procedures listed below, 

Sako rifles will provide 
a lifetime of service: 

1 . Use only the best quality SAKO gun oil (or comparable oil), 
which cleans, protects and lubricates 

2. Corrosion can begin within 24 hours if the rifle is not 
cleaned after firing. This is especially true in damp condi- 
tions. 

3. At least once a year, check the tightness of all screws in- 
cluding stock and trigger guard screws. 

4. Stop shooting immediately, and take the rifle to an autho- 
rized gunsmith or ship to the manufacturer/importer if any 
changes in the functioning of your firearm are noticed. 

For example: 

- the functioning of the trigger mechanism has changed. 

- the rifle does not fire the cartridge (misfires). 

- the safety catch does not operate. 

- there is any cartridge malfunction, such as escaping gas, 
a punctured primer, a bulged or ruptured case or a differ- 
ent sound when firing. 

CAUTION! In the case of misfire point the rifle in safe di- 
rection and wait 30 seconds before opening the bolt. 
The bolt should be opened with extreme care. 

5. Use only original factory spare parts. 

6. When loosening or tightening screws, ensure that the 
screwdriver is of appropriate size and shape. Poor tools will 
damage the screw-heads and the general appearance of 
the rifle. 



7. If the rifle is damaged while shooting, send your rifle to the 
dealer/importer and include: 

- an explanation of what has happened. 

- the cartridge case (with which the damage occurred). 

- preferably a sample of unfired cartridges. 

In these circumstances do not dismantle the rifle. Do not, 
ever send a loaded firearm. 

8. Damage to rifles occurs almost exclusively when using hand- 
loaded cartridges. 

CAUTION! Make sure you have the correct ca!iber ammuni- 
tion for this rifle. Use only high quality, factory manufac- 
tured ammunition. The use of reloaded, hand-loaded, re- 
manufactured or other non-standard ammunition voids 
all warranties , and may cause severe damage to the fire- 
arm and serious injury to the shooter or others. Improp- 
erly loaded ammunition can be extremely dangerous. Al- 
ways use ammunition that complies with industry per- 
formance standards established by the Sporting Arms 
and Ammunition Manufacturers Institute, Inc. (SAAMI) or 
Commission Internationale Permanente pour I’Epreuve 
des Armes a Feu portatives (C.I.P.) 

If you intend to load your own cartridges, make absolutely sure 
that you are using the correct charge and type of powder. 

SAKO Ltd. does not accept any liability for any damage or inju- 
ries caused by reloaded/hand-loaded or otherwise improper 
ammunition. 

9. Wear adequate eye and ear protection whenever you shoot, 
and make sure that persons close to you are similarly pro- 
tected. 

10. Keep this manual, and review it periodically. If you sell or 
transfer the rifle, make sure the manual goes with it. 

PATENTS 

The magazine release safety locking, the grip areas and recoil 

pad system of the synthetic stock are protected by patents. 



20 
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MANEGGIO DELLA CARABINA 

Prima di maneggiare la carabina, leggere tutte le operazioni di sicurezza descritte 
nel presente manuale. 

Prima di maneggiare una carabina, aprire sempre I’otturatore per verificare che la 
camera di cartuccia sia vuota. Tenere sempre la volata della canna rivolta in direzio- 
ne di sicurezza, anche quando I’arma e scarica. Tutte le armi da fuoco, anche quelle 
scariche, devono essere maneggiate con la massima precauzione. La maggior parte 
degli incident! avviene maneggiando armi ritenute erroneamente scariche. 
ATTENZIONE! Non sparare se non si e completamente sicuri del bersaglio e di 
cio che vi sta dietro. Un proiettile sparato da questa carabina puo causare le- 
sion! important! o danni anche a distanza di 8 chilometri (5 miglia). 

IDENTIFICAZIONE 

L'indicazione del modello ed II numero di matricola sono marcati sul fianco della ca- 
rabina (Fig. 1), mentre il calibro e impresso sul fianco della canna. 

AVVERTENZA: Assicurarsi di usare le munizioni del calibro corretto per la pro- 
pria carabina. Usare solo munizioni di fabbrica di alta quanta. 

Nell’imballo dell’arma I’otturatore e separate dalla carabina. L’otturatore e stato ac- 
curatamente costruito e controllato in fabbrica per assicurarne, una volta montato 
Sulla carabina, il corretto spazio di chiusura. Per motivi di sicurezza, non sostituire 
I’otturatore della carabina con quello di un’altra carabina. Per evitare la possibilita 
d’errori, gli ultimi tre numeri della matricola della carabina sono stati marcati sull’ot- 
turatore (Fig. 2). 

CUSTODIA 

Riporre sempre la propria carabina assolutamente scarica in un luogo sicuro ed 
asciutto, dove non possa essere danneggiata e fuori dalla portata di bambini o di 
persone non autorizzate. 

Riponete le cartucce in un luogo diverse e altrettanto sicuro. 

INFORMAZIONI GENERALI 

La nuova generazione di carabine SAKO mod. 85 e stata creata per unire le moder- 
ne tecnologie alia tradizione SAKO: vero e proprio artigianato tradizionale, che ripo- 
ne speciale attenzione nella sicurezza e I’affidabilita. 

Tutte le carabine SAKO mod. 85 sono dotate di un dispositive di sicurezza che per- 
mette di caricare e scaricare I’arma con la sicura inserita. Inoltre, tutti i modelli di- 
spongono di un dispositive d’alimentazione controllata della camera che funziona in 
qualsiasi situazione ed un meccanismo di sicurezza di sbloccaggio del caricatore, 
che evita lo sbloccaggio accidentale dello stesso. 

Questa gamma di carabine, inoltre, e composta da modelli “All weather” realizzati in 
acciaio inossidabile e dotati di calcio in composito, costruiti con le ultimo tecnologie. 
Tutti i modelli sono dotati di caricatore estraibile. L’espulsione avviene mediante un 
affidabile espulsore meccanico. Su richiesta del cliente, tutti i modelli possono esse- 
re forniti di meccanismo di scatto con set trigger. 

MANUTENZIONE PRIMA DELL’USO 

Prima di usare una carabina nuova, rimuovete il lubrificante d’imballo, applicato in 
fabbrica ad ogni fucile. 

- Eliminare I’olio in eccesso dall’otturatore e dalla zona della chiusura sulla culatta. 

- Eliminare I’olio in eccesso dalla camera di cartuccia. Pulire quindi I’anima della can- 
na, spingendo una pezzuola pulita nella canna verso II vivo di volata. 
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- Verificare che non vi sia eccesso d’olio nolle parti nascoste dell’otturatore, sulla fac- 
cla dell’otturatore e sulle alette dl chlusura (A Fig. 2). AssIcurarsI che tutti i punti {A- 
B-C Fig. 2) slano leggermente lubrificatl. 

- Verificare che gli organi dl mira slano pullti e liberl da detritl. 

-Verificare II corretto serragglo delle viti dl fissagglo (1 e 2 Fig. 1) con una chiave 
Torx Nr 25, compresa nella carabina. 

- Per controliare i’accoppiamento fra ia calciatura e la canna flottante un foglio dl car- 
ta dl circa 0,5 mm dl spessore deve poter scivolare liberamente tra la calciatura e la 
canna pertutta la sua lunghezza. 

- Inserire I’otturatore nella scatola della culatta ed effettuare una manovra dl carlca- 
mento a vuoto per verificare che I'azlone funzioni correttamente. 

- L’otturatore pub essere estratto dalla carabina tirandolo all'indietro e premendo 
contemporaneamente II bottone sgancio otturatore (ritegno otturatore) (D Fig. 5). 
Dope aver completato la lista dl controllo appena citata, la carabina sara pronta per 
una prova spare. Tuttavia, se si deve utilizzare un cannochiale, montare gli attacchi 
ed II cannocchiale prima di realizzare la prova. Per ottenere I migliori risultati dalle 
carabine SAKO, usare solo basi ed anelli in acciaio di ottima quanta, fabbricati per 
la guida a coda di rondine Sako ed un cannochiale di quanta. 

NOTA: Se dopo aver letto questo manuale sorgono dubbi sulla manutenzione, 
il funzionamento e I’uso della carabina, consultare il proprio armiere di fiducia. 
Prima di usare i’arma, ieggere attentamente ie istruzioni suii’uso ed ii funzio- 
namento e ie reiative procedure di sicurezza. 

FUNZIONAMENTO 

ATTENZIONE! Non caricare mai ia carabina fino a che non si e pronti per spa- 
rare. Scaricare sempre ii fuciie non appena s'interrompe i’azione di tiro. Non 
arrampicarsi mai su aiberi, non scavaicare recinti e non saitare fossi con 
un’arma carica. 

AVVERTENZA: Accertarsi sempre che ia canna sia iibera da eventuaii ostru- 
zioni prima di introdurre una cartuccia in camera. Sparare con un’ostruzione 
neiia canna puo causare gravi iesioni. 

- II caricamento avviene secondo la procedura abituale contemplata per Ie carabine 
bolt-action. La culatta si apre sollevando dapprima la manubrio dell’otturatore e suc- 
cessivamente facendo arretrare I’otturatore stesso. Spingendo I’otturatore in avanti, 
si incamera la cartuccia e ruotando la manubrio verso II basso si chiude la culatta e 
si arma II percussore. 

- La sicura e, in linea di principio, la classlca sicura INSERITA/DISINSERITA. Quan- 
do e inserlta (poslzione arretrata) la sicura blocca anche la manubrio dell’otturatore 
in posizione di chlusura. La sicura e disinserita quando e in posizione avanzata, in- 
dicata dal punto rosso di avviso di sicura disinserita (E-Fig 5). Se II percussore e ar- 
mata, il riferimento rosso (F-Fig. 5) e visibile poiche sporge dal manicotto dell’ottura- 
tore. La carabina e quindi PRONTA PER SPARARE. Per ragioni di sicurezza, la si- 
cura manuale e dotata di un pulsante (G-Fig. 5) che puo essere premuto per aprire 
I’otturatore alio scopo, ad esempio, di caricare o scaricare la carabina con la sicura 
manuale inserlta. 

ATTENZIONE! La sicura manuale e concepita per impedire alTarma di sparare 
in caso di pressione non intenzionale sul grilletto. La sicura manuale e Ie altre 
caratteristiche di sicurezza dell’arma garantiscono una protezione solo parzia- 
le contro lo sparo accidentale. La sicura e un semplice dispositive meccanico 
e non sostituisce il maneggio sicuro dell'arma da fuoco. 



REGOLAZIONE DEGLI ORGANI Dl MIRA 

Tutte Ie carabine SAKO dotate di organi di mira sono state tarate in fabbrica per di- 
stanze di tiro di 100 metri, utilizzando munizioni SAKO. Gli organi di mira sono, tut- 
tavia, regolabili per distanze di tiro different! e per I’impiego di munizioni di altre mar- 
che. 

ORGANI Dl MIRA STANDARD 

La regolazione della deriva (Fig. 3) pud essere realizzata con la mira posteriore. Per 
regolare la mira posteriore (1 ), allentare la vite (2) con una chiave Allen di 2 mm e 
spostare orizzontalmente la tacca di mira nella direzione desiderata. Per spostare II 
punto d’impatto verso destra, regolare la tacca di mira spostandola verso destra. La 
mira posteriore e graduata, per assicurare la stima della regolazione. 

La regolazione in verticale (Fig. 4) si effettua regolando I’altezza la mira anteriore e 
regolando la vite che si trova di fronte al mirino con una chiave Allen di 2 mm. Ruo- 
tando in senso orario si alza II mirino e si abbassa II punto d’impatto. Ogni movimento 
verticale o orizzontale di 0,5 mm modifica II punto d’impatto di circa 12 cm ad una 
distanza di 100 metri. Dopo ogni regolazione e necessario controliare la taratura re- 
alizzando una prova sparo. 

MONTAGGIO ED USO DELLE BASI PER COLLIMATORE 
ORIGINALI SAKO-OPTILOCK 

ATTENZIONE! Prima di montare ii coiiimatore, assicurarsi che i’arma sia sca- 
rica. Seguire sempre ie procedure di sicurezza per ii maneggio deiie armi. 

Le basi SAKO per coiiimatore sono fornite in una scatola con le viti leggermente ser- 
rate o gli anelli imballati separatamente dalle basi. Le chiavi necessarie sono com- 
presi nella confezione. 

COME FISSARE L’ANELLO ALLA BASE (FIG. 6) 

Serrate la vite (A-Fig. 6) con una chiave Allen 4 mm in mode che la superficie ante- 
riore della base sia parallela alia base dell’anello. NOTA BENE: L’anello XTRA LO 
si fissa con una vite piu corta (A) rispetto agli anelli di altezza. 

COME FISSARE LA SPINA D’ARRESTO DEL RINCULO (FIG. 6) 

Sugli attacchi SAKO, la spina d’arresto del rinculo (B-Fig. 6) e gia montata sulla base 
posteriore. 

FISSAGGIO DELLE BASI SULLA CARABINA 

La base si monta sulla guida a coda di rondine con un elemento di bloccaggio cunei- 
forme (C) come illustrato nella Fig. 7. 

Modem SAKO: La spina arresto rinculo (B-Fig. 6) della base posteriore deve essere 
fissata saldamente nella scanalatura del dispositive d’arresto del rinculo ricavata sul- 
la parte posteriore della scatola di culatta. 

La parte posteriore della base anteriore deve essere allineata alia parte anteriore 
della finestra d’espulsione. Le viti di fissagglo delle basi devono essere posizionate 
sulla parte destra della carabina e devono essere serrate a fondo, con la chiave Al- 
len di 4 mm in dotazione, al fine di mantenere II coiiimatore nella posizione corretta. 
FISSAGGIO DEL COLLIMATORE SUGLI ATTACCHI 
Svitare le viti degli anelli. Con cautela, collocate I’anello interno attorno al tube del 
coiiimatore. Mettere in posizione II coiiimatore sugli attacchi, in mode che gli anelli 
interni alloggino sulle basi degli anelli e I’oculare del coiiimatore si trovi alia distanza 
corretta dall’occhio (viso) del tiratore. Collocate II taglio dell’anello interno in posizio- 
ne orizzontale. Riposizionare la parte alta degli anelli e avvitare le viti manualmente. 



22 




Ricontrollare che il collimatore sia posizionato alia corretta dIstanza dall’occhlo ed II 
reticolo In posizione corretta (verticale) ed Infine serrare gll anelll utilizzando la chla- 
ve Allen dl 2 mm In dotazlone. 

SMONTAGGIO DEL COLLIMATORE DALLA CARABINA 

Allentare le vltl degll attacchl per disimpegnare II dispositive dl chlusura (C-FIg. 7) e 
rimuovere II collimatore. 

COME RIMONTARE IL COLLIMATORE SULLA CARABINA 

Mettere il collimatore in posizione. Spingendo II collimatore in avanti, la spina d’arre- 
sto del rinculo (B-Fig. 6) deve posizionarsi saldamente nella scanalatura d’arresto. 
Con I'apposita chiave Allen in dotazlone, serrare a fondo, senza esagerare, le viti de- 
gli attacchl. 

COME TARARE L’ARMA CON IL COLLIMATORE MONTATO 

Quando il collimatore e correttamente montato suH’arma, II fucile deve essere tarato 
con le cartucce che si desidera usare. Notare che le tabelle balistiche delle cartucce 
possono essere utilizzate solo quando I’arma e stata tarata secondo tali tabelle. No- 
tare inoltre che la differenza fra due diverse munizioni sparate con la stessa arma 
non corresponde necessariamente alle differenze descritte nelle tabelle balistiche. 
Questo spiega perche e necessario tarare la carabina con le cartucce che si deside- 
ra utilizzare. 

Per iniziare una regolazione, sistemare la carabina su dl un appoggio da banco sta- 
bile o su qualsiasi altro supporto e rimuovere I'otturatore. Puntare II bersaglio guar- 
dando nella canna attraverso la sede vuota dell’otturatore alia distanza dl 25 o 30 
metri. Senza muovere I’arma mirare quindi con II collimatore e regolarlo verticalmen- 
te e in deriva fino a che II reticolo non e perfettamente centrato sul bersaglio. (La me- 
desima operazione pub essere effettuata anche utilizzando un sistema dl puntamen- 
to ottico proprio in grado dl verificare I’allineamento della canna con II collimatore). 
Una volta realizzata questa regolazione dl massima, e necessario effettuare la tara- 
tura finale del collimatore sparando alia distanza dl 100 - 150 metri. II mode migliore 
e quello di fissare I'arma su un supporto da bench-rest di quanta sostenendo la ca- 
rabina, per esempio, con sacchetti di sabbia posizionati sotto la porte frontale della 
calciatura oppure sotto quest’ultima e sotto la punta del calcio. Non sostenere mai 
la carabina dalla canna ne sparare con I’arma appoggiata su un supporto rigido: per- 
che in entrambi i casi la rosata de colpi ne risulterebbe notevolmente influenzata. Se- 
guite inoltre le istruzioni fornite dal fabbricante del collimatore scelto. 

CARICATORE 

Tutte le carabine SAKO Mod. 85 sono dotate di caricatore estraibile. 

II dispositive di scatto e dotato di un meccanismo di sicurezza che consente di evi- 
tare che il caricatore si sganci accidentalmente. II caricatore si estrae premendo 
verso i’aito ia parte anteriore deiia base dei caricatore e tirando indietro con- 
temporaneamente ii dispositive di sgancio caricatore deiio stesso. 
MUNIZIONI 

ATTENZIONE! Assicurarsi di utiiizzare ie cartucce dei caiibro adatto aiia cara- 
bina (marcato suiia canna). Usare soio munizioni di ottima quaiita. L'imoieao 
di cartucce ricaricate. caricate a mano. ricostruite o di cartucce fuori standard 
rende nuiia ia oaranzia e pub causare seri danni aii’arma e ferire gravemente 
ii tiratore o aitre persons. Le cartucce caricate in modo scorretto possono co- 
stituire un grave pericoio. Utiiizzare esciusivamente cartucce che presentano 
gii standard industriaii stabiiiti daiio Sporting Arms and Ammunition Manufac- 
turers institute, inc. (SAAMI) o daiia Commission internationaie Permanente 
Pour i'Epreuve des Armes a Feu portatives (CiP). 



Non utiiizzare mai delle munizioni sporche, umide, corrose, ammaccate o rovinate. 
Non lubrificate mai le cartucce. In ciascuno di quest! casi il rischio di provocate danni 
all’arma o lesion! a! tiratore e elevato. 

COME CARICARE LA CARABINA 

II caricatore si pub riempire introducendovi le cartucce quando I’otturatore e aperto. 
II caricatore separabile pub essere caricato anche quando e separato dalla carabina. 

ATTENZIONE! Inserire la sicura prima di chiudere I’otturatore per maneggiare 
I’arma in tutta sicurezza. 

COME ESTRARRE LE CARTUCCE DALLA CARABINA 

Per ragioni di sicurezza, la sicura deve sempre essere in posizione INSERITA quan- 
do si estraggono le cartucce dalla carabina. II caricatore si separa dalla carabina pre- 
mendo in avanti la parte anteriore delle base del caricatore e tirando II dispositive di 
sgancio aN’indietro. II dispositivo di sgancio e situate di fronte a! caricatore e consen- 
te, quando azionato con I’indice, di far cadere II caricatore stesso ne! palmo della ma- 
no. II caricatore pub quindi essere svuotato o trasportato carico. La cartuccia inca- 
merata pub essere rimossa, con la sicura inserita, premendo pulsante di sgancio del 
manubrio dell’otturatore ed aprendo quest’ultimo. Una volta arretrato I’otturatore Sa- 
ra facile estrarre la cartuccia rimasta agganciata all’estrattore. 

MECCANISMO Dl SCATTO STANDARD 

- II grilletto non dispone di pre-scatto e il peso di scatto e impostato in fabbrica a circa 
15 Newton (1500 grammi). 

- Sia la sicura che la monta della leva di scatto sono messe a punto in fabbrica e non 
devono essere regelate. 

ATTENZIONE! La leva di scatto ed il suo dente, la sicura e tutte ie aitre parti 
deii’arma sono meccanismi di precisions, adeguatamente regoiati in fabbrica. 
Non devono in aicun modo essere ritoccati, modificati o aiterati. Quaisiasi mo- 
difica ai meccanismi deii’arma pub diminuirne ia sicurezza ed aumentare i ri- 
schi di gravi iesioni. 

- Se si desidera modlficare II peso di scatto, la maniera piu sicura di farlo e rimuo- 
vendo innanzitutto la calciatura. Per farlo, svitare ed asportare le viti di fissaggio del 
sottoguardia. II peso di scatto pub essere anche regolato, utilizzando uno strumento 
appropriato, attraverso la sede del caricatore, cosi come illustrato nella Fig. 8. 
REGOLAZIONE DEL PESO Dl SCATTO (FIG. 8) 

- La vite (1- Fig. 8) permette di regolare il peso di scatto da 10 Newton (1 kg) a 20 
Newton (2 kg) utilizzando una chiave Allen di 2,5 mm. 

- Girando la vite in sense orario si aumenta II peso di scatto. Girandola in sense an- 
tiorario si riduce II peso di scatto. 

ATTENZIONE! PER MOTIVI Dl SICUREZZA, IL PESO Dl SCATTO NON DEVE 
ESSERE REGOLATO AL Dl SOTTO Dl 10 NEWTON (1 KG). 

MECCANISMO Dl SCATTO CON SET TRIGGER 

Per usare il grolletto con un normale scatto monogrillo, tirarlo all’indietro come qual- 
siasi grilletto. Per inserire il set trigger spingere il grilletto in avanti sin a! suo arresto. 
In questa condizione si pub sparare con una leggera pressione sul grilletto. 

ATTENZIONE! QUANDO IL SET TRIGGER E “INSERITO” LA CARABINA DEVE 
ESSERE MANEGGIATA CON ESTREMA ATTENZIONE PERCHE QUALSIASI 
URTQ QD ANCHE UNA SEMPLICE VIBRAZIONE PUO FAR PARTIRE IL CQLPO. 
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Per DISINSERIRE set trigger, il mode piu sicuro e INSERIRE LA SICURA o aprire 
I’otturatore. Quando il percussore e armato, con la SICURA INSERITA, set trigger 
NON PUO' essere INSERITO. NOTA: La SICURA quando e INSERITA blocca il 
meccanismo di scatto e I'otturatore. II percussore pud essere armato solo pre- 
mendo il pulsante di sgancio del manicotto dell’otturatore, situato davanti alia 
sicura, ed aprendo I'otturatore. 

REGOLAZIONE DEL PESO DI SCATTO CON SET TRIGGER Dl- 
SINSERITO (FIG. 9) 

Volendo modificare il peso di scatto, il modo piu sicuro e innanzitutto smontare la cal- 
ciatura. Per farlo, svitare ed asportare le viti di fissaggio del sottoguardia. II peso di 
scatto pud essere anche regolato, utilizzando uno strumento appropriato, attraverso 
la sede del caricatore, cosi come illustrato nella Fig. 8. II meccanismo di scatto e sta- 
to progettato per avere un peso di scatto di 1 0 - 20 Newton (1 a 2 kg), con set trigger 
disinserito. In fabbrica il peso di scatto e tarato a 13 - 15 Newton (kg 1,300/1,500). 
Per essere sicuri che il set trigger funzioni correttamente in ogni circostanza, II peso 
di scatto non deve essere aumentato. II peso di scatto pud essere regolato mediante 
la vite (1-Fig. 9), con una chiave Allen di 2,5 mm. Girando la vite in sense orario si 
aumenta II peso di scatto. NOTA. La vite (1-Fig. 9) e autobloccante e richiede la 
chiave appropriate. 

REGOLAZIONE DEL MECCANISMO DI SCATTO CON SET 
TRIGGER INSERITO (FIG. 9) 

Quando il set trigger e inserito, II peso di scatto e di 2 -2,5 Newton (200/250 grammi) 
e non pud essere modificato. La vite (2-Fig. 9) regola la distanza tra il grilletto ed il 
piolo della molla di regolazione peso di scatto. Tale distanza deve essere il piu con- 
tenuta possibile poiche pud causare scorrimento quando non e inserito il set trigger. 
La vite dovrebbe sfiorare il piolo. Tuttavia, se la pressione fra vite ed il piolo e troppo 
forte pud impedire il funzionamento del set trigger. 

NOTA. La vite (2-Fig.9) e di tipo autobloccante ed e consigliabile evitare di ef- 
fettuare regolazioni non necessarie che potrebbero ridurne la capacita auto- 
bloccante. 

REGOLAZIONE DELLA SICURA 

La sicura e stata tarata in fabbrica in modo definitivo. Tuttavia, qualora fosse neces- 
sario sostituire parti quail il grilletto, la leva di scatto o la leva sicura, la sicura stessa 
deve essere ritarata. Per realizzare tale operazione sara necessario inviare il gruppo 
di scatto alia fabbrica in Finlandia. 

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO OTTUFiATORE (FIG. 10) 

Normalmente non e necessario smontare I’otturatore. 

Tuttavia, per evitare un accumulo eccessivo d’olio nell’otturatore, che potrebbe cau- 
sare difficolta di scorrimento o problem! alio sparo, e consigliabile pulirlo. Se si desi- 
dera utilizzare la carabina in condizioni di bassa temperatura, e molto importante eli- 
minare dall’otturatore I’olio in eccesso. 

Dope avertolto I’otturatore dalla carabina, rimuovere II gruppo percussore ruotando 
in sense orario II manicotto otturatore fino a che le tacche di chiusura non si staccato 
dal corpo dell’otturatore ed II manicotto non scatta all’indietro. Dope aver fatto cid, 
separare dall’otturatore il manicotto otturatore ed il gruppo percussore con molla e 
guidamolla. Normalmente non e necessario smontare ulteriormente I’otturatore per 
le operazioni di pulizia. 



Dope aver pulito I’otturatore, per rimontarlo seguire in sense inverse le operazioni 
descritte per lo smontaggio. Innanzitutto, inserire II gruppo percussore con molla e 
guidamolla nel corpo dell’otturatore spingendolo con II manicotto dell’otturatore, in 
modo tale che la camma d’armamento si trovi dalla parte opposta rispetto al manu- 
brio dell’otturatore e che le tacche di chiusura siano in posizione sull’estremita po- 
steriore del corpo dell’otturatore (Fig. 10). Spingere quindi il manicotto centre I’ottu- 
ratore e girarlo contemporaneamente in senso antiorario fino a che la camma di ar- 
mamento non si blocca nella tacca (C-Fig.11), prima della zona preposta per 
I’armamento. 

PULIZIA DOPO L’USO 

Prima di iniziare la pulizia, verificare che tutte le cartucce siano state rimosse sia dal 
caricatore che dalla camera. Smontare I’otturatore e introdurre uno straccio legger- 
mente imbevuto d’olio nell’anima della canna. Dopo queste operazioni, la carabina 
pud essere riposta per un lungo periodo di tempo. 

Pulire I’otturatore e le altre parti metalliche esterne sempre con uno straccio imbe- 
vuto d’olio. Tale pulizia deve essere effettuata anche sui modelli “All weather” ed in 
“Acciaio inossidabile", poiche I’acciaio pud comunque corrodersi. 

PULIZIA DELLA CANNA 

E’ importante attenersi alle seguenti regole durante la pulizia della canna: 

- Introdurre e spingere sempre I’asta nettatoia con lo straccio imbevuto d’olio dalla 
parte della scatola di culatta. 

- Non strofinare energicamente la canna. Passare semplicemente lo straccio attra- 
verso la canna fino a farlo fuoriuscire dalla volata. 

- Ripetere I’operazione se necessario. 

- Utilizzare esclusivamente aste nettatoie rigide, diritte e lisce. 

- Si consiglia inoltre di eliminare saltuariamente dalla canna eventual! impiombature 
e deposit! di tombacco provenienti dalla camiciatura delle palle che possono essere 
rilevati osservando la canna. Per effettuare questo tipo di pulizia si possono utilizza- 
re divers! solvent! e strumenti meccanici. Seguire attentamente le istruzioni fornite 
dal rispettivi Fabbricanti. Una canna molto incrostata compromette la precisione di 
tiro e pud corrodersi piu velocemente rispetto ad una perfettamente pulita. 

- Dopo le operazioni di pulizia, oliare leggermente I’interno della canna. 

MANUTENZIONE DEL CALCIO 

II calclo e state trattato con olio, per prevenire I’assorbimento dell’umidita che pud 
causare rigonfiamenti. Normalmente, dopo I’uso della carabina, e sufficiente asciu- 
gare II calclo ed oliare le pareti interne. Per mantenere in buone condizioni la calcia- 
tura rifinita ad olio si consiglia di utilizzare periodicamente I’olio originale SAKO spe- 
cifico per II calclo. La calciatura sintetica del modello “All weather” non richiede alcun 
tipo di manutenzione specifica. 
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Seguendo le poche, 
semplici operazioni di manutenzione 
di seguito elencate, 
le carabine SAKO vi garantianni 
anni e anni di servizio: 

1 . Utilizzare esclusivamente I’olio per armi SAKO ( o oli della stes- 

sa quanta), che pullsce, protegge e lubrifica la vostra carabina 

2. Se dope aver sparato la carabina non viene correttamente puli- 

ta, la corrosione pub comparire nelle 24 ore successive, soprat- 
tutto in presenza dl particolarl condizloni dl umidita. 

3. Almeno una volta all’anno, verificare II serragglo delle vltl della 

propria carabina, comprese quelle del calcio e guardamano. 

4. Interrompere Immedlatamente il tiro e far pervenire la carabina 

ad un armlere autorizzato o direttamente al DIstrlbutore Ufflcia- 
le locale qualora si notassero anomalle nel funzionamento 
dell’arma. Ad esempio: 

- II funzionamento del sistema dl scatto e cambiato; 

- mancata partenza del colpo; 

- la sicura non funziona; 

- la cartuccia e difettosa (fuoriuscita dl gas, capsula perforata, 
bossolo gonflo o rotto, rumore anomalo durante II tiro). 

ATTENZIONE! In caso di mancata partenza del colpo puntare 
la carabina In direzlone dl sicurezza e attendere 30 secondl 
prima dl aprire I’otturatore. L’otturatore deve essere aperto 
con estrema cautela. 

5. Utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali. 

6. Quando si svitano o avvitano le viti, utilizzare esclusivamente un 

cacciavite di forma e dimensioni appropriate. L’impiego di at- 
trezzi non adatti danneggera la testa delle viti e compromettera 
I’aspetto generale della carabina. 



7. Se la carabina si danneggia durante il tiro, farla pervenire al Distri- 

butore Ufficiale locale, insieme a: 

- una descrizione dell’accaduto. 

- II bossolo della cartuccia sparata con la quale si e verificato II 
danno. 

- possibilmente un campione delle medesime cartucce non spara- 
te. 

In questo tipo di situazione, non smontare la carabina. Non inviare 
mal un’arma carica. 

8. I danni alle carabine si verificano esclusivamente quando le car- 

tucce sono ricaricate manualmente. 

ATTENZIONE! Assicurarsi che le cartucce utilizzate siano del ti- 
po del calibre corretto per la carabina (marcato suila canna). 
Utiiizzare solo munizioni di quaiita e prodotte in fabbrica. 
L’uso di munizioni ricaricate. caricate a mano. ricostruite o 
di aitre munizioni non standard, fa decadere ia Garanzia e 
potrebbe causare seri danni aii’arma e gravi iesioni ai tirato- 
re e ad aitre persone. Le munizioni caricate in maniera im- 
propria possono riveiarsi estremamente pericolose. Utilizza- 
re sempre munizioni costruite secondo gii standard indu- 
striaii stabiiiti dailo Sporting Arms and Ammunition 
Manufacturers institute, inc. (S/LAMi) o daila Commission In- 
ternationaie Permanente Pour i’Epreuve des Armes a Feu 
portatives (CIP). 

Se si desidera caricare personalmente le proprie cartucce, assicurar- 
si di utilizzare la carica corretta ed II corretto tipo di polvere. 

La SAKO Ltd. non assume responsabilita alcuna per lesion! o danni 
alia proprieta causati dall’impiego di munizioni ricaricate, cari- 
cate a mano o non adequate. 

9. Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni acustiche ade- 

quate durante II tiro ed assicurarsi che le persone vicine siano al- 
trettanto protette. 

10. Conservare questo manuals e rileggerlo periodicamente. II ma- 
nuals dovra sempre accompagnare I’arma in caso di vendita o 
cessions della stessa. 

BREVETTI 

II sistema di sicurezza del del dispositive di sgancio caricatore, le zo- 
ne zigrinate dell’lmpugnatura e calciolo del calcio sintetico sono pro- 

tetti da brevetto. 
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UMGANG MIT DER WAFFE 

Ehe Sie Ihre Buchse schieUen, machen Sie sich bitte mit den in dieser Bedienungsan- 
leitung aufgefuhrten Sicherheitsanweisungen vertraut. 

Bei jeder Waffenhandhabung, ist grundsatzlich der Verschlufi zu offnen und sicherzu- 
stellen, dass die Waffe nichtgeladen ist. Achten Sie auch, dass die Mundung der Waffe 
immer in eine sichere Richtung zeigt. Alle SchulJwaffen, und das gilt genauso fur ent- 
ladene Waffen, mussen immer mit aufierster Vorsicht behandelt werden. Denken Sie 
daran, da(J die meisten Unfalle mit Waffen passieren, die angeblich nichtgeladen sind. 
WARNUNG! Schieften Sie erst dann, wenn Sie IhrZiel genau erkannt haben und 
wenn Sie auch wissen, was sich hinter dem Ziel befindet. Denken Sie daran, dass 
ein aus dieser Waffe abgefeuertes Geschoss schwere Verletzungen und Scha- 
den innerhalb eines Gefahrenbereichs von bis zu 8 Kilometern verursachen 
kann. 

TYPENBESTIMMUNG 

Die Modellbezeichnung und die Seriennummer Ihrer Waffe sind auf der Verschlufihul- 
se vermerkt {Abb. 1 ), wahrend das Kaliber seitlich auf dem Lauf angegeben ist. 

VORSICHT! Achten Sie darauf, dass die zu verschie8ende Munition der Kaliber- 
angabe Ihrer Waffe entspricht. VerschieHen Sie nur hochwertige, fabrikgefertigte 
Munition. 

Der Verschluss Ihrer Waffe ist separat in einem Karton verpackt. Dieser Verschluss ist 
im Werk individuell eingepasst worden. Aus Sicherheitsgrunden durfen Sie den Ver- 
schluss nicht durch denjenigen einer anderen Waffe ersetzen. Dm Verwechselungen 
zu vermeiden, sind die drei letzten Ziffern der Seriennummer auf dem Verschluss ein- 
geatzt (Abb. 2). 

LAGERUNG 

Lagern Sie Ihre Waffe in ungeladenem Zustand und an einem sicheren und trockenen 
Ort, an dem Beschadigungen ausgeschlossen sind und zu dem Kinder und Unbefugte 
keinen Zugriff haben. (Vorschriften hangen vom Land ab.) 

Lagern Sie die Munition getrennt von der Waffe an einem anderen absicheren Ort. 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

Das Modell SAKO 85 gehdrt zu einer neuen Generation von Waffen, bei deren Herstel- 
lung modernste Technologien zun Anwendung kamen, ohne dabei auf die traditionel- 
len Errungenschaften von SAKO zu verzichten: die uberlieferte Kunst des Buchsenma- 
chens. Besonderer Wert wurde auf Sicherheit und Zuverlassigkeit der Waffe gelegt. 
Alle Buchsen der Baureihe SAKO 85 verfugen uber eine Sicherungsmechanismus, der 
es zulasst, die Waffe im gesicherten Zustand zu laden und zu entladen. AuSerdem 
wurde bei samtiichen Modellen besonders auf eine zuverlassige Zufuhrung der Patro- 
nen ins Patronenlager geachtet und ein Sicherheitsmechanismus verwendet, der ein 
versehentiiches Ldsen des Magazins verhindert. Zu dieser Baureihe gehort auch ein 
nach dem neuesten Stand derTechnik gefertigtes Allwettermodell aus rostfreiem Edel- 
stahl und einer Schaftung aus Kompositmaterial. Alle Modelle konnen mit einem aus- 
wechselbaren Magazin versehen. Fur den Hulsenauswurf ist ein zuverlassiger mecha- 
nischer Auswerfer vorhanden. An der vorderen Schaftung ist ein stabiler, verlangerter 
Ruckstossvorhalter angeschraubt. Alle Modelle sind auf Wunsch auch mit Ruckste- 
cherabzug lieferbar. 
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PFLEGE UND WARTUNG VOR DEM SCHIESSEN 

Ehe Sie mit Ihrer neuen Buchse schieUen, ist die schutzende Fettschicht, die auf jede 
Waffe vor dem Verlassen der Fabrik aufgebracht worden ist, zu entfernen. 

- Verschluss und Verschlusshulse von uberschussigem Ol reinigen. 

- Oberschussiges 01 aus dem Patronenlager entfernen. Danach den Lauf entolen, in- 
dem Sie einen trockenen Putzdocht vom Patronenlager zur Mundung bin durchziehen. 

- Oberprufen Sie den Verschlusskopf und die Verriegelungswarzen {mit A markiert) auf 
uberschussiges 01. Stellen Sie sicher, dass alle Bereiche (A-C) nur leicht eingeolt 
sind. 

- Achten Sie darauf, dass alle Komponenten der Visierung sauber und frei von Fremd- 
korpern sind. 

- Prufen Sie den festen Sitz der Halteschrauben 1 und 2 (Abb. 1) mit Hilfe des mitge- 
lieferten Torx-Schlussels Nr. 25. 

- Oberprufen Sie die Passung zwischen frei schwingendem Lauf und Schaft. Dazu wird 
ein ca. 0,5 mm starkes Stuck Papier zwischen Lauf und Schaft eingefuhrt, es muss sich 
auf der gesamten Lauflange frei bewegen lessen. 

- Setzen Sie den Verschluss in die Verschlusshulse ein und betatigen Sie den Ver- 
schluss, um zu prufen, ob er richtig funktioniert. 

- Der Verschluss wird aus der Waffe herausgenommen, indem er nach hinten gezogen 
wird, wobei gleichzeitig die Kammersperre (D in Abb. 5) zu drucken ist. 

Nach Durchfuhrung der oben genannten Prufungen, ist Ihre Buchse bereit fur das Pro- 
beschieSen. Wenn Ihre Waffe mit einem Zielfernrohr ausgestattet ist, mussen Sie je- 
doch vor dem ProbeschiefJen noch die Zielfernrohrmontage anbringen und das Ziel- 
fernrohr aufsetzen. 

Wenn Sie gute Schieliergebnisse mit ihrer SAKO-Buchse erzielen wollen, sollten Sie 
nur eine hochwertige Stahimontage verwenden, die speziell fur die Schwalben- 
schwanzfuhrung an Sako-Buchsen gefertigt worden ist. Verwenden Sie aulierdem ein 
hochwertiges Markenzielfernrohr. 

ACHTUNG! Falls Sie nach dem Durchlesen dieser Bedienungsanleitung noch 
Fragen in Bezug auf Pfiege, Handhabung Oder Gebrauch Ihrer Waffe haben, wen- 
den Sie sich bitte an Ihren Handler. Vor dem Schieflen mit Ihrer Waffe mussen 
Sie sich griindlich mit ihrer Handhabung und Bedienung sowie mit den Regein 
fur den sicheren Umgang mit Schuflwaffen vertraut machen. 

HANDHABUNG 

VORSICHT! Laden Sie Ihre Waffe grundsatzlich erst unmittelbar vor dem Schie- 
l^en. Sofort nach dem Schiel^en ist die Waffe wieder zu entladen. Mit einer gela- 
denen Waffe niemals iiber einen Zaun klettern, auf einen Baum steigen Oder liber 
einen Graben springen. 

WARNUNG! Stellen Sie vor jeder Schuflabgabe sicher , dass sich im Inneren des 
Laufes keine Fremdkorper befinden. Beim SchieBen mit Fremdkorpern im Lauf 
kann es zu schweren Unfallen kommen. 

- Das Laden geschieht auf die bei Repetiergewehren ubiiche Weise. Dazu wird der 
Kammerstengel zuerst angehoben und dann der Verschluss ganz nach hinten gezo- 
gen. Beim Vorschieben des Verschlusses wird eine Patrone in das Patronenlager ein- 
gefuhrt, durch Herunterdrucken des Kammerstengels wird der Verschluss geschlos- 
sen und die Buchse gespannt. 

- Die Sicherung arbeitet nach dem Prinzip einer Schiebesicherung mit den Stellungen 
“gesichert/entsichert” (on/off). In der Stellung “gesichert” (hintere Stellung) verriegelt 
die Sicherung auUerdem den Verschlufi (Kammer) in der geschlossenen Stellung. In 
vorderer Stellung Ist die Sicherung deaktiviert, was durch einen roten Warnpunkt (E) 
angezeigt wird. Wenn die Waffe gespannt ist, erscheint hinter dem Schl6R>chen eine 
rote Warnanzeige (F). Das Gewehr ist nun SCHUSSBEREIT. 



Die Sicherungsmechanismus Ihrer Waffe Ist aus Sicherheltsgrunden mit einem Knopf 
(G) versehen, den Sie zum Offnen des Verschlusses drucken konnen, z. B. wenn Sie 
die Waffe bei aktivierter Sicherung laden Oder entladen wollen. 

VORSICHT! Die manuelle Sicherung soil die Gefahr eines Abfeuerns ihrer Waffe 
durch versehentliche Betatigung des Abzugs minimieren. Die manuelle Siche- 
rung und die anderen Sicherheitsvorrichtungen Ihrer Waffe bieten nur einen par- 
tiellen Schutz gegen unbeabsichtligtes Abfeuern. Bei der Sicherung handelt es 
sich nur um eine mechanische Vorrichtung. Sie ist kein Ersatz fur einen sicher- 
heitsbewussten Umgangs mit derWaffen. 

VISIEREINSTELLUNG 

Alle SAKO-Buchsen mit normaler Visierung wurden ab Werk mit SAKO-Munition auf 
100 Meter eingeschossen. Naturlich kann die Visierung fur andere Entfernungen und 
Munitionsarten eingestellt warden. 

STANDARDVISIERUNG 

Seitenkorrekturen (Abb. 3) konnen an der Kimme vorgenommen warden. Wenn Sie die 
Kimme {1 ) verstellen wollen, dann losen Sie zuerst die Schraube (2) mittels eines 2 mm 
Sechskantschlussels und schieben dann das Kimmenblatt seitlich in die gewunschte 
Richtung. Um die Treffpunktiage nach rechts zu verstellen, muss das Kimmenblatt 
nach rechts verschoben werden. Auf der Vorderseite des Kimmenblattes befindet sich 
eine Skala, die das Einstellen erleichtert. 

Hohenkorrekturen (Abb. 4) konnen an der sich vorne am Korn befindlichen Schraube 
mittels eines 2 mm Sechskantschlussels vorgenommen werden. Durch ein Drehen der 
Schraube im Uhrzeigersinn wird das Korn angehoben und der Treffpunkt abgesenkt. 
Jede vertikale Oder horizontale Veranderung der Visierung um 0.5 mm verlagert den 
Treffpunkt um ca. 12 cm bezogen auf eine Entfernung von 100 m. Nach erfoigter Ein- 
stellung muss die Justierung mittels Probeschussen uberpruft werden. 

MONTIEREN UND GEBRAUCH DER ORIGINAL SAKO- 
OPTILOCK ZIELFERNROHRMONTAGE 

VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe nicht geladen ist wenn Sie die 
Zielfernrohrmontage anbringen. Halten Sie sich immer an die Regein fiir den si- 
cheren Umgang mit Waffen. 

Die SAKO Zielfernrohrmontage wird in einer Schachtel ausgeliefert, die Schrauben 
sind nur leicht festgedreht Oder Ringe und MontagefulJe separat verpackt. Die notwen- 
digen Werkzeuge befinden sich in der Schachtel. 

ANBRINGEN DES RINGES AM MONTAGEFUI^ (Abb. 6) 

Schraube (A) mit 4 mm Sechskantschlussel festziehen, so dass die vordere Oberfla- 
che des MontagefuSes parallel zur Ringbasis steht. Achtung! Zur Befestigung von 
XTRA LO-Ringen werden kurzere Schrauben vervendet. 

ANBRINGEN DES RUCKSTOliSTIFTES 

Bei den Zielfernrohrmontagen fur SAKO-Modelle ist dieser Sperrstift (B) bereits am 
hinteren Fu(J montiert. 

ANBRINGEN DER MONTAGE AM GEWEHR 

Die Montage muss mit Hilfe des keilformigen Sperrstuckes (C) gemali Abb. 7 in die 
Schwalbenschwanzfuhrung auf der Verschlusshulse eingesetzt werden. 
SAKO-Modelle: Die Ruckstofisperre (B) des hinteren Montage muss genau in die hin- 
ten in die Verschlusshulse eingefraste Aussparung eingepasst werden. Die hintere 
Seite der vorderen Montage muss mit der Vorderseite des Patronenauswurffensters 
bundig abschlielien. Die Befestigungsschrauben der Montage sollten sich auf der 
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rechten Seite der Waffe befinden und mit dem sich in der Schachtel befindlichen 4 mm 
Sechskantschlussel gut angezogen warden, urn einen festen und zuverlassigen Sitz 
des Zielfernrohrs zu gewahrleisten. 

EINSETZEN DES ZIELFERNROHRS IN DIE MONTAGE 

Lbsen Sie die Ringschrauben und setzen Sie den Einsatzring vorsichtig auf das Ziel- 
fernrohr auf. Setzen Sie dann das Zielfernrohr so in die Montage ein, dass die Einsatz- 
ringe auf den Ringauflageflachen zu liegen kommen. Stellen Sie den Okularabstand so 
ein, dass genugend Augenabstand vorhanden ist. Bringen Sie den Einschnitt am Ein- 
satzring in die horizontale Stellung. Setzen Sie die Ringoberteile wieder auf und drehen 
Sie die Schrauben leicht fest, so dass der Augenabstand und die Stellung des Abse- 
hens (vertikal) noch korrigiert warden konnen. Ziehen Sie danach die Schrauben mit 
dem beigefugten 2.5 mm Sechskantschlussel gleichmafiig an. 

ABNEHMEN DES ZIELFERNROHRS VON DER WAFFE 

Lbsen Sie die Montageschrauben und damit das Sperrstuck (C). Nehmen Sie das Ziel- 
fernrohr ab. 

WIEDERAUFSETZEN DES ZIELFERNROHRS 

Setzen Sie das Zielfernrohr in die Montage ein. Schieben Sie das Zielfernrohr nach 
vorn, bis die Ruckstofisperre B in die Aussparung einrastet. Ziehen Sie die Montage- 
schrauben mit Hilfe des mitgelieferten Sechskantschlussels an, Schrauben dabei nicht 
uberdrehen. 

EINSCHIESSEN DER WAFFE MIT ZIELFERNROHR 

Nach sachgerechter Montage des Zielfernrohrs muss die Buchse mit der Munition ein- 
geschossen warden, die Sie spater verwenden wollen. Beachten Sie, dass die in den 
Tabellen angegebenen Geschossflugbahnwerte nur dann gelten, wenn die Waffe ge- 
mali dieser Tabellen eingeschossen wurde. Beachten Sie aufierdem, dass die Werte 
von zwei unterschiedlichen Laborierungen, die aus der gleichen Waffe verschossen 
warden, oftmals nicht mit den Tabellenwerten ubereinstimmen. Aus diesem Grund soll- 
te eine Waffe immer nur fur eine ganz bestimmte Laborierung eingeschossen warden. 
Zum EinschieR>en wird die Waffe fest auf eine Auflage gelegt und der Verschluss her- 
ausgenommen. Visieren Sie das Ziel auf einer Entfernung von ca. 25 - 30 Metern durch 
den Lauf an. Zielen Sie jetzt durch das Zielfernrohr, ohne die Stellung der Waffe zu ver- 
andern und nehmen dann Hbhen- und Seitenkorrekturen vor, bis das Absehen im Ziel 
liegt (diese Tatigkeiten lessen sich auch mittels eines Kollimators ausfuhren, mit des- 
sen Hilfe sich die korrekte Ausrichtung von Lauf und Zielfernrohr nachprufen lasst). 
Nachdem das Zielfernrohr grob vorjustiert worden ist, muss nun die Waffe auf 100 bis 
150 Meter genau eingeschossen warden. Dazu wird vorzugsweise mit fest aufgelegter 
Waffe geschossen, wobei das Gewehr am vorderen Ende und/oder zusatzlich am 
Schaft mit Sandsacken o.a. abgestutzt warden sollte. Legen Sie die Waffe aber nie- 
mals mit dem Lauf auf und verwenden Sie keine harte Unterlage, denn dies kann die 
Treffpunktiage erheblich beeinflussen. 

Ansonsten folgen Sie den Anweisungen des Zielfernrohrherstellers zum Einschielien. 

MAGAZIN 

Alle Buchsen der Modellreihe SAKO 85 sind mit einem auswechselbaren Magazin aus- 
gestattet. Das Magazin ist mit einem Sicherheitsmechanismus versehen, der ein unbe- 
absichtigtes Lbsen des Magazins verhindert. Das Magazin wird geldst, indem man 
das vordere Ende der Magazin-Bodenplatte nach oben driickt und gleichzeitig 
den Magazinlosetaste nach hinten zieht. 



MUNITION 

VORSICHT! Achten Sie darauf, dass Sie immer Munition desrichtigen Kalibers 
fur Ihre Waffe verwenden. VerschieSen Sie nur hochwertige fabrikgefertigte Mu- 
nition. Durch das VerschieRen von wiederaeladener. handaeladener. nachaela- 
dener Oder anderer nicht den Vorschriften entsorechenden Patronen erloschen 
alle Garantien. AuRerdem konnen an Ihrer Waffe schwere Schaden auftreten und 
sowohl der Schiitze als auch andere Personen schwere Verletzungen davontra- 
gen. Fehlerhaft geladene Munition kann extrem gefahrlich sein. Verwenden Sie 
ausschlieRlich Munition, die den internationalen Vorschriften von SAAMI und 
C.I.P. entspricht. 

VerschieRen Sie keine verschmutzten, feuchten, korrodierten, eingedruckten Oder be- 
schadigten Patronen. Patronen durfen nicht eingebit werden. Munition dieser Beschaf- 
fenheit ist gefahrlich und kann zu Schaden an der Waffe fuhren und Verletzungen des 
Schutzen verursachen. 

LADEN DES MAGAZINS 

Das Magazin wird geladen, indem die Patrone bei gebffnetem Verschluss in das Ma- 
gazin hineingedruckt wird. Das auswechselbare Magazin kann auch auRerhalb der 
Waffe geladen werden. 

VORSICHT! Aus Sicherheitgrunden ist die Waffe vor dem SchlieRen des Ver- 
schlusses zu sichern. 

ENTLADEN DER WAFFE 

Aus Sicherheitsgrunden sollte die Waffe beim Entfernen der Patronen stets gesichert 
sein (Stellung “ON”). Das Magazin wird gelbst, indem man das vordere Ende der Ma- 
gazin-Bodenplatte nach oben druckt und gleichzeitig die Magazinibsetaste nach hinten 
zieht. Die Magazinibsetaste befindet sich vor dem Magazin. Das Magazin fallt genau 
in Ihre Hand, wenn Sie die Taste mit dem Zeigefinger drucken. Das Magazin kann 
dann entladen Oder im geladenen Zustand separat mitgefuhrt werden. Bei gesicherter 
Waffe kann eine Patrone aus dem Patronenlager entnommen werden, indem die Lb- 
setaste des Kammersstengels gedruckt und dann der Verschluss gebffnet wird. Die 
vom Auszieher gehaltene Patrone kann dann problemlos entnommen werden. 

STANDARDABZUG 

Der Abzug hat keinen Vorzug. Der Abzugswiderstand ist ab Werk auf ca. 15 N 
(1 .500 g) eingestellt. 

Sowohl die Stellung des Abzugsstollens als auch der Sicherung sind ab Werk einge- 
stellt und mussen nicht nachgestellt werden. VORSICHT! Der Abzugsstollen, die Si- 
cherung und andere Funktionsteile der Waffe sind Prazisionsteile, derschon im 
Werk richtig eingestellt wurden. Sie sollten nicht verandert, abgeandert Oder mo- 
difiziert werden. Anderungen an einer Schusswaffe konnen die Sicherheitsei- 
genschaften nachteilig verandern und dadurch die Unfallgefahr erhbhen. 

Wenn Sie den Abzugswiderstand verandern wollen, ist es am sichersten, zuerst den 
Schaft abzunehmen. Lbsen Sie hierzu die Halteschrauben des Abzugsbugels. Der Ab- 
zugswiderstand kann mit dem dafur vorgesehenen Werkzeug auch durch den Maga- 
zinschacht verstellt werden, siehe Abb. 8. 

ABZUGSEINSTELLUNG (Abb. 8) 

- Der Abzug kann mit der Schraube 1 auf Abzugswiderstande von 10 N bis 20 N 
(1 .000 g bis 2.000 g) eingestellt werden. 

-Wenn die Schraube mit 2.5 mm Sechskantschlussel im Uhrzeigersinn gedreht wird, 
dann erhbht sich der Abzugswiderstand. Dreht man sie gegen den Uhrzeigersinn, ver- 
ringert sich der Abzugswiderstand. 

WARNUNG! AUS SICHERHEITSGRONDEN DARF DER ABZUGSWIDERSTAND 
NICHT AUF WERTE UNTER 10 NEWTON (1.000 g) EINGESTELLT WERDEN. 
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RUCKSTECHERABZUG 

Wenn Sie den Abzug als Direktabzug verwenden wollen, ziehen Sie ihn in gewohnter 
Weise nach hinten durch. Der Abzug kann auch eingestochen werden, dazu wird er bis 
zum Anschlag nach vorn gedruckt. Zur Schussabgabe ist jetzt nur eine leichte Beruh- 
rung des Abzuges erforderlich. 

WARNUNG! BEI EINGESTOCHENEM ABZUG IST DIE WAFFE MIT AUSSERSTER 
VORSICHT ZU BEHANDELN, DA SIGH DER SCHUSS SCHON DURCH EINEN 
STOSS ODER EINE ERSCHOTTERUNG LOSEN KANN. 

Wenn der eingestochene Abzug wieder in den Normalzustand zuruckversetzt werden 
soli, dann ist es am sichersten, die Waffe zu sichern (Sicherung auf “on”) Oder den Ver- 
schiufi zu offnen. Wurde die Waffe in gesichertem Zustand gespannt, kann der Abzug 
NIGHT eingestochen werden. ACHTUNG! Wenn die Sicherung in Stellung “gesi- 
chert” (on) steht, dann sind Abzug und Verschlul^ gesperrt. Die Waffe kann nur 
gespannt werden, indem man die vor dem Sicherungshebel befindlichen Lose- 
taste des Kammersstengels driickt und die Waffe durch Offnen des Verschlus- 
ses spannt. 

ABZUGSEINSTELLUNG (Abb. 9) 

Falls Sie den Abzugswiderstand verandern wollen, ist es am sichersten, zuerst den 
Schaft abzunehmen. Hierzu mussen die Halteschrauben des Abzugsbugels entfernt 
werden. Der Abzugswiderstand kann mit Hilfe eines geeigneten Werkzeugs auch 
durch den Magazinschacht verstellt werden, siehe Abb. 8. Der Abzugsmechanismus 
ist als Direktabzug fur einen Widerstand von 10 N bis 20 N (1.000 g bis 2.000 g) kon- 
struiert. Ab Werk ist er auf einen Wert von 1 3 N bis 1 5 N (ca. 1 .400 g) eingestellt. Urn 
sicherzustellen, dass der Stecher unter alien Umstanden richtig funktioniert, sollte der 
Abzugswiderstand nicht erhdht werden. Die Einstellung wird mittels Schraube (1) vor- 
genommen. Durch das Drehen dieser Schraube mit 2.5 mm Sechskantschlussel im 
Uhrzeigersinn wird der Abzugswiderstand erhoht. ACHTUNG! Die Schraube (1) ist 
eine selbstsperrende Schraube, zu deren Verstellung ein Spezialwerkzeug erfo- 
derlich ist. 

EINSTELLUNG DES STECHERS (Abb. 9) 

Wenn der Stecher eingestochen ist, betragt der Abzugwiderstand 2 - 2,5 N (200 - 
250 g) und kann nicht verstellt werden. Die Schraube (2) regelt den Abstand zwischen 
Abzug und dem Druckstift der Abzugsfeder. Dieser Abstand malJgebend fur den Ab- 
zugsvorzug beim Direktabzug und sollte so klein wie moglich sein. Vorzugsweise sollte 
die Schraube den Druckstift leicht beruhren. Ist der Druck zwischen Schraube (2) und 
Druckstift zu stark, kann die Funktion des Stechers beeintrachtigt werden. ACHTUNG! 
Die Schraube (1) ist eine selbstsperrende Schraube; um ihre Funktionsfahigkeit 
zu gewehrleisten, sollten Einstellungen daran auf das notwendige Minimum be- 
schrankt werden. 

EINSTELLUNG DER SICHERUNG 

Die Sicherung ist ab Werk eingestellt. Wenn jedoch der Abzug, der Abzugsstollen Oder 
die Sicherungshebel ausgewechselt werden mussen, ist die Sicherung neu einzustel- 
len. Fur diese Arbeit muss der Abzugsmechanismus ins Werk eingeschickt werden. 

ZERLEGEN UND ZUSAMMENSETZEN DES 
VERSCHLUSSES 

Im allgemeinen ist es nicht notwendig, den Verschluss zu zerlegen. Wenn sich aber im 
Inneren des Verschlusses zu viel OI angesammelt hat, so dass er schwergangig wird 
Oder es zu Versagern kommt, sollte ergereinigt werden. Wenn Sie Ihre Waffe bei kalter 
Witterung verwenden wollen, ist es besonders wichtig, uberschussiges OI vom Ver- 
schluss zu entfernen. 



Nachdem der Verschluss der Waffe entnommen worden ist, kann die Schlagbolzen- 
gruppe entfernt werden. Dazu wird das Schidsschen im Uhrzeigersinn gedreht, bis die 
Sperrwarzen ausrasten und das Schlosschen nach hinten springt. Ist diese Tatigkeit 
durchgefuhrt, kdnnen das Schlosschen, der Schlagbolzen mit Schlagbolzenfeder und 
Federfuhrung entfernt werden. Normalerweise ist es zur Reinigung nicht notwendig, 
den Verschluss noch welter zu zerlegen. 

Nach der Reinigung wird der Verschlu8> in umgekehrter Reihenfolge wieder zusam- 
mengesetzt. Zuerst den Schlagbolzen mit Schlagbolzenfeder und Federfuhrung so in 
das Schlosschen einsetzen, dass sich das Spannstuck gegenuber dem Kammersten- 
gel befinden. Das Schlosschen so positionieren, dass die Sperrwarzen in die Ausspa- 
rungen am hinteren Ende der Verschlusskammer eingreifen (Abb. 10). 

Dann wird das Schlosschen gegen die Kammer gedruckt und gleichzeitig im Gegen- 
uhrzeigersinn gedreht, bis der Nocken am Spannstuck in die Nut (C auf Abb. 1 1 ) vor 
der Spannkurve einrastet. 

REINIGUNG NACH DEM SCHIESSEN 

Vor der Reinigung ist sicherzustellen, dass sich in Patronenlager und Magazin keine 
Patronen befinden. Nehmen Sie den Verschluss heraus und ziehen Sie ein gedites 
Stuck Tuch durch den Lauf. Danach kdnnen Sie die Waffe einige Zeit stehen lessen. 
Reinigen Sie Verschluss und die anderen aufieren Metallteile mit einem gediten Tuch. 
Auch beim “Allwettermodell” und den Modellen aus rostfreiem Edelstahl darf die Pfiege 
nicht vernachlassigt werden, da es auch hier zu Korrosion kommen kann. 

LAUFREINIGUNG 

Bei der Reinigung des Laufes sollte folgenderma8.en vorgegangen werden: 

- Ziehen Sie den Putzlappen immer von der Patronenlagerseite aus durch den Lauf. 

- Bewegen Sie den Putzlappen nicht hin und her, sondern ziehen Sie ihn einfach vom 
Patronenlager aus durch den Lauf und an der Mundung heraus. Bei Bedarf wiederho- 
len. 

- Verwenden Sie nur absolut gerade und feste Putzstdcke mit einer glatten Oberflache. 

- Es ist aulierdem ratsam, den Lauf gelegentlich von Tombakablagerungen zu reini- 
gen. Diese kupferglanzenden Ablagerungen finden sich im vorderen Teil des Laufes. 
Fur diesen Zweck sind eine Reihe von Reinigungsmittein und Bursten erhaltlich. Wir 
raten Ihnen, sich an die Anweisungen des jeweiligen Herstellers zu halten. Stark ver- 
schmutze Laufe konnen sich negativ auf die Schiefiergebnisse auswirken, au8.erdem 
korrodieren sie viel schneller als sorgfaltig gereinigten Laufe. 

- Nach grundlicher Reinigung ist das Laufinnere leicht einzuolen. 

PFLEGE DES SCHAFTES 

Der Schaft Ihrer Waffe ist als Olschaft ausgefuhrt. Dadurch wird verhindert, dass das 
Holz Feuchtigkeit aufnimmt und sich verzieht. Normalerweise reicht es aus, wenn der 
Schaft nach dem Gebrauch trocken gewischt wird, das Schaftinnere sollte eingeolt 
sein. Damit der Olschaft in gutem Zustand bleibt, muss er hin und wieder mit Original- 
schaftol von SAKO behandelt werden. Der synthetische Schaft des “Allwettermodells” 
bedarf keiner besonderen Pfiege. 
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Wenn Sie sich an die nachfolgend 
aufgefuhrten einfachen 
WartungsmaHnahmen halten, 
dann werden Sie ein Leben iang Freude 
an ihrer Biichse von SAKO haben: 

1. Verwenden Sie zum Reinigen, Schmieren und zum Schutz Ihrer Waffe 
ausschlieUlich hochwertiges Waffendl von SAKO (odervergleicbares Ol). 

2. An einer nach dem SchieUen nicht gereinigten Waffen konnen schon in- 
nerhalb von 24 Stunden Korrosionsschaden auftreten. Das gilt besonders 
bei hoher Luftfeuchtigkeit. 

3. Prijfen Sie mindestens einmal im Jahr alle Schrauben auf festen Sitz. Ver- 
gessen Sie dabei nicht die Schaftschrauben und die Schrauben am Ab- 
zugsbijgel. 

4. Sollten Sie beim SchieUen irgendeine Unregelmaliigkeit bei der Funktion 
Ihrer Waffe feststellen, darf die Waffe auf keinen Fall weiterverwendet 
werden. Lassen Sie die Waffe von einem Buchsenmacher uberprufen 
Oder schicken Sie sie an den Hersteller/Importeur ein. Das gilt zum Bei- 
spiel, wenn 

- sich das Abzugsverhalten geandert hat 

- die Patrone nicht zundet (Versager) 

- die Sicherung nicht funktioniert 

- es zu patronenbedingten Fehifunktionen kommt, zum Beispiel zu Gas- 
austritt, durchstochenen Zundhutchen, aufgebauchten Oder eingerisse- 
nen Hulsen Oder einem veranderten Schussknall. 

WARNUNG! Im Falle einer Fehlziindung 1st die Waffe in elne RIchtung 
zu halten, In der Sie niemanden gefahrden konnen. Warten Sie 30 Se- 
kunden bis zum Gffnen des Verschlusses. Offnen Sie den Ver- 
schluss mit auRerster Vorsicht. 

5. Verwenden Sie ausschlieRlich fabrikneue Originalersatzteile. 

6. Beim Los- Oder Festdrehen der Schrauben ist ein in GroRe und Form ge- 
nau passender Schraubenzieher zu verwenden. Durch die Verwendung 
von schlechtem Werkzeug wird der Schraubenkopf beschadigt, auRer- 
dem leidet das Aussehen Ihrer Waffe. 



7. Sollten an Ihrer Waffe beim SchieRen Schaden auftreten, ist die 
Bijchse an den Handler/Importeur einzusenden und folgendes 
beizufugen: 

- eine Beschreibung des Vorfalles 

- die beschadigte Patronenhulse 

- ein Muster der verwendeten Munition. 

In diesen Fallen soil die Waffe nicht zerlegt werden. Schicken Sie 
unter keinen Umstanden elne geladene Waffe ein. 

8. Schaden an Waffen treten fast ausschlieRlich deshalb auf, well 
handgeladene Patronen verschossen werden. 

VORSICHT! Stellen Sie sicher, dass Sie Patronen der richtigen 
Kalibers aus Ihrer Bijchse verschleRen. VerschleRen Sie 
ausschlieRlich hochwertige, fabrikgefertigte Munition. 
Durch die Verwendung von wiederaeladener. handaelade- 
ner. nachaeladener Oder sonstiaer nicht dem Standard ent- 
sprechender Munition erloschen alle Garantien . AuRerdem 
konnen an Ihrer Waffe schwere Schaden auftreten und so- 
wohl der Schutze als auch andere Personen schwer verletzt 
werden. Fehlerhaft geladene Munition kann extrem gefahr- 
llch seln. Verwenden Sie Immer Munition, die den Internatio- 
nalen Vorschrlften von SAAMI und C.I.P. entspricht. 

Sollten Sie die Absicht haben, selbstgeladene Munition zu verschie- 
Ren, ist unbedingt die richtige Laborierung und Pulversorte zu 
verwenden. 

Die Firma SAKO haftet nicht fur Sach- Oder Personenschaden, die 
durch wiedergeladene, selbstgeladene Oder anderweitig unge- 
eignete Munition entstanden sind. 

9. Tragen Sie beim SchieRen eine SchieRbrille und ausreichenden 
Gehbrschutz. Achten Sie darauf, dass alle Personen in Ihrer Na- 
he auf die selbe Weise geschutzt sind. 

10. Bewaren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf und lesen Sie 
sie regelmaRig wieder durch. Wenn Sie das Gewehr verkaufen 
Oder weitergeben, ist darauf zu achten, dass die Bedienungsan- 
leitung mit aushandigen. 

PATENTE 

Die Sicherheitsverriegelung des Magazinibsetaste, die Griffflachen 

des Synthetikschaftes und die RuckstoRplattesind durch Patente 

geschutzt. 
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PRISE EN MAIN DE LA CARABINE 

Avant la premiere prise en main la carabine, prenez connaissance du contenu de ce 
manual et familiarisez-vous avec toutes les consignes de securite qui y sent expo- 
sees. 

A cheque prise en main, ouvrez la culasse et verifiez que la carabine ne contient 
aucune cartouche. Braquez toujours le canon dans une direction sure, meme si I’arme 
n’est pas chargee. Toute arme doit etre traitee comme si elle etait chargee, meme si 
vous etes sur de I’avoir dechargee. La plupart des accidents ont lieu avec des armes 
que Ton croyait dechargees. 

ATTENTION ! Ne tirez que si vous etes absolument sur d’avoir identifie votre ci- 
ble et de savoir ce qui se trouve derriere. Rappelez-vous qu’une balle tiree avec 
cette carabine peut causer des blessures graves ou des degats a des distances 
atteignant 8 kilometres ! 

IDENTIFICATION DE L’ARME 

Le modele de I’arme et son numero de serie sont marques sur le cote du boTtier de 
culasse (fig. 1). Le calibre est marque sur le canon. 

ATTENTION ! Assurez-vous que vos munitions correspondent au calibre de la 
carabine. N’utilisez que des munitions de qualite, chargees en usine. 

A I’achat, le verrou de votre carabine est emballe separement. Le verrou a ete soi- 
gneusement ajuste en usine pour assurer la feuillure. Pour des raisons de securite, 
ne remplacez pas le verrou par celui d’une autre carabine. Pour eviter cela, les trois 
derniers chiffres du numero de serie de la carabine sont graves sur le verrou (fig. 2). 

STOCKAGE 

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE ARME EST DECHARGEE. Conservez votre carabi- 
ne dans un endroit sur, a I’abri de I’humidite, hors de portee des enfants et de toute 
personne non autorisee. 

Conservez egalement les munitions en securite dans un endroit separe. 

INFORMATIONS GENERALES 

Le modele Sake 85 correspond a une nouvelle generation de carabines, conques 
pour integrer les technologies de fabrication modernes tout en respectant les techni- 
ques traditionnelles des armuriers Sako. Une attention particuliere a ete apportee a 
la securite et la fiabilite. 

Toutes les carabines Sako 85 sont equipees d’un dispositif de securite permettant de 
manoeuvrer le verrou pour charger ou decharger I’arme sans desengager la surete. 
Tous les modeles disposent en outre d’un dispositif de chargement controle pour as- 
surer une alimentation fiable des cartouches dans la chambre en toutes conditions, 
ainsi que d’un dispositif de securite empechant que le chargeur puisse se deboTter ac- 
cidentellement. La gamme comporte egalement des carabines tous temps en acier 
inoxydable et equipees de crosses synthetiques produites avec la technologie la plus 
recente. Tous les modeles sont fournis avec chargeur detachable. L’ejection est as- 
suree par un ejecteur mecanique. Une robuste patte de recul est vissee a I’avant. Une 
detente combinee de type Stecher est disponible en option sur tous les modeles. 

ENTRETIEN AVANT UTILISATION 

Avant d’utiliser votre nouvelle carabine, eliminez la graisse de stockage appliquee en 
usine avant I’expedition. 

- Eliminez I’exces d’huile du verrou et de la culasse dans le mecanisme. 

- Eliminez I’exces d’huile de la chambre. Eliminez ensuite I’huile du canon en pous- 
sant un chiffon sec de la chambre vers la bouche. 
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- Verifiez qu’il n’y a pas d’huile en exces dans la cuvette de tir du verrou et sur les 
tenons de verrouillage {repere A). Assurez-vous que toutes les surfaces (A, B et 
C) sont legerement lubriflees. 

- Assurez-vous que les organes de visee sont propres. 

- Verifiez le serrage des vis de montage 1 et 2 {fig. 1) avec la cle Torx n°25 livree 
avec la carabine. 

- Pour verifier I’ajustement de la crosse et du canon libre, glissez une feuille de 
papier d’environ 0,5 mm d’epaisseur entre la crosse et le canon : elle dolt pouvoir 
glisser librement sous le canon et cela sur toute sa longueur. 

- Inserez le verrou dans le boTtierde culasse et effectuez une manoeuvre comple- 
te pour verifier que le mecanisme fonctionne correctement. 

- Le verrou se depose en le tirant vers I’arriere et en enfonqant slmultanement I’ar- 
retolr de culasse (fig. 5, repere D). 

Apres avoir effectue les operations de la llste ci-dessus, votre carabine est prete 
pour un essai de tir. Si une lunette de visee doit etre employee, montez mainte- 
nant les supports et la lunette. 

Pour obtenir les meilleurs resultats avec votre carabine Sako, employez unique- 
ment des embases et anneaux en acier de premiere qualite, fabriques pour 
s’adapter parfaitement aux queues d’aronde du boTtier de culasse. Utilisez une lu- 
nette de qualite. 

NOTE - Si apres avoir lu ce manuel vous avez des questions quant a I’entre- 
tien, a I’utilisation ou au fonctionnement de votre carabine, consultez votre 
armurier. Avant d’utiliser la carabine, vous devez vous familiariser parfaite- 
ment avec son maniement et son fonctionnement. Assurez-vous d’avoir 
bien compris et assimile les regies de securite qui gouvernent I’emploi 
d’une arme a feu. 

MANOEUVRE DE TIR 

ATTENTION ! Ne chargez votre carabine que lorsque vous etes pret a faire 
feu. Dechargez toujours immediatement votre carabine des que les tirs sont 
termines. Dechargez toujours votre carabine avant de passer une cloture, 
d’escalader un arbre ou de sauter un fosse. 

AVERTiSSEMENT ! Assurez-vous toujours que le canon est libre de tout ob- 
stacle ou corps etranger au moment ou vous introduisez une cartouche 
dans la chambre. Tirer avec un canon obstrue risque de provoquer son 
eclatement et des blessures graves. 

- Le chargement s’effectue de maniere conventionnelle pour une carabine a ver- 
rou. Ouvrez le verrou en soulevant son levier et en le tirant vers I’arriere. En 
avangant le verrou vers I’avant, la cartouche est introduite dan la chambre. Abais- 
sez le levier pour former le mecanisme et armor la carabine. 

- La surete de I’arme fonctionne de maniere conventionnelle dans son principe. 
Lorsqu’elle est enclenchee (bouton tire vers I’arriere), la surete bloque egalement 
le levier du verrou en position fermee. La surete est desenclenchee lorsque le 
bouton est pousse vers I’avant, ce qui decouvre un point rouge d’avertissement 
(repere E). Si le percuteur est arme, un second point rouge (repere F) d’armement 
apparatt derriere le bouchon de culasse. LA CARABINE EST ALORS PRETE A 
FAIRE FEU. 

Pour votre securite, la surete est equipee d’un second bouton (repere G). En en- 
fongant ce second bouton, le verrou peut etre manoeuvre pour decharger ou 
charger votre carabine sans pour autant liberer la surete. 



ATTENTION ! La surete manuelle n’a pour but que de minimiser les risques de 
mise a feu si vous actionnez accidentellement la detente. La surete manuelle et 
les autres dispositifs de securite presents sur votre carabine n’offrent qu’une 
protection partielle contre les departs accidentals. La surete n’est qu’un dis- 
positif mecanique et ne permet en aucun cas d’omettre les regies de securite. 

REGLAGE DES INSTRUMENTS DE VISEE 

Toutes les carabines Sako equipees d’instruments de visee ouverte sont reglees en 
usine a 1 00 metres avec des cartouches Sako. Les instruments de visee peuvent etre 
ajustes pour d’autres distances ou d’autres munitions. 

ORGANES DE VISEE OUVERTE STANDARD 

Le reglage en derive (fig. 3) peut etre effectue au moyen de la hausse. Lors du reglage 
de la hausse (1 ), desserrez d'abord la vis (2) avec la clef Allen de 2mm et deplacez 
lateralement la planchette de hausse dans la direction souhaitee. Pour deplacer le 
point d'impact vers la droite, deplacez la planchette de hausse vers la droite. La 
hausse est graduee de fagon a permettre une estimation du reglage. 

Les reglages verticaux (fig. 4) sont effectues en ajustant la hauteur du guidon grace 
a la vis situee devant la mire, au moyen d'une clef Allen de 2 mm. Une rotation en 
sens horaire releve la mire et abaisse le point d'impact. Chaque deplacement vertical 
ou horizontal de 0,5 mm deplace le point d'impact d'environ 12 cm a 100 m. Apres 
reglage, II est essentiel de verifier la remise a zero par des essais de tir. 

MONTAGE ET UTILISATION DE LA MONTURE POUR 
LUNETTE SAKO OPTILOCK 

ATTENTION ! Assurez-vous toujours que I’arme est dechargee avant de monter 
le support de lunette. Respectez a tout moment les regies de securite. 

Les montures de lunettes Sako originales sont fournies dans une boTte avec les vis 
legerement serrees ou avec les anneaux et les embases dans des emballages 
separes. Tous les outils necessaires au montage se trouvent dans la boTte. 

MONTAGE DES ANNEAUX SUR L’EMBASE (fig. 6) 

Serrez la vis (A) avec une vis Allen de 4 mm de maniere a ce que la face avant de 
I’embase soit parallele a I’anneau. NOTE ! L’anneau XTRA LO est monte avec une 
vis plus courte (A) que les autres 8 anneaux. 

MISE EN PLACE DE LA GOUPILLE DE RECUL (fig. 6) 

Sur les embases Sako, la goupille de recul (B) est deja en place dans I’embase arrie- 
re. 

MONTAGE SUR LA CARABINE 

L’embase est montee sur la queue-d'aronde du bottler de culasse avec une cale de 
fixation (C), tel que represente a la fig. 7. 

Sur les carabines Sako, la goupille de recul (B) de I’embase arriere doit etre ferme- 
ment inseree dans la mortaise verticale fraisee a I’arriere du pont de bottler. La partie 
arriere de I’embase avant doit etre alignee sur I’avant de la fenetre d’ejection. Les vis 
d’embase doivent etre montees du cote droit de la carabine et doivent etre serrees 
assez fermement avec la cle Allen de 4 mm fournie dans la botte, afin d’assurer une 
fixation correcte de la lunette. 
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MISE EN PLACE DE LA LUNETTE 

Desserrez les vis des anneaux. Placez soigneusement I’insert de I’anneau autour du 
tube de la lunette. Mettez la lunette en place dans les anneaux de fixation de telle ma- 
niere que les inserts s’ajustent dans la partle inferieure des anneaux et que la distan- 
ce entre I’oeilleton de visee et I’oeil du tireur soit correcte. La decoupe des inserts doit 
se trouver en position horizontale. Remontez la partie superieure des anneaux et res- 
serrez les vis avec les doigts. Verifiez une derniere fois que la distance entre votre 
oeil et la lunette est correcte et que le reticule est bien aligne en position verticale. Ser- 
rez uniformement les vis de montage des anneaux avec la cle Allen de 2,5 mm four- 
nie. 

DEPOSE DE LA LUNETTE 

Desserrez les vis de I’embase pour liberer la cale de fixation (C) et deposez la lunette. 

REPOSE DE LA LUNETTE 

Amenez la lunette et sa monture en position. Poussez vers I’avant pourfaire entrer la 
piece de recul (B) dans sa mortaise et I’y assurer fermement. Serrez fermement mais 
sans exces avec la clef Allen fournie. 

REGLAGE DE LA LUNETTE 

Apres montage de la lunette de visee, la carabine doit etre reglee avec les munitions 
que vous comptez employer. Les tables balistiques de la cartouche choisie ne peu- 
vent etre prises en compte que dans la mesure ou la lunette est montee tel que decrit 
dans les tables. Notez egalement que les differences entre deux cartouches differen- 
tes de meme calibre tirees par la meme carabine ne concordent pas necessairement 
avec les differences mentionnees dans les tables balistiques. Par consequent, proce- 
dez au reglage de votre carabine avec la munition que vous avez choisi d’utiliser. 
Pour degrossir le reglage de la lunette, placez votre carabine sur un support ferme 
{trepied de bench rest, sacs de sable etc.) et deposez le verrou. Installez une cible a 
environ 25 ou 30 metres et centrez la cible dans le canon. Sans deplacer la carabine, 
regardez dans la lunette et utilisez les tourelleaux de reglage de la lunette pour ame- 
ner le reticule au centre de la cible. {Un collimateur optique specifique peut egalement 
etre employe pour verifier I’alignement du canon et de la lunette.) 

Une fois que vous etes assure de la concordance du reticule et de I’axe visuel du ca- 
non, il est necessaire de confirmer ce pre-reglage en effectuant plusieurs tirs a une 
distance de 100 ou 150 metres. II est preferable de tirerdepuis un bench rest, en po- 
sant par example la carabine sur des sacs de sable disposes sous la longuesse ou 
sous la longuesse et la crosse. N’appuyez jamais la carabine sur son canon ou sur 
un support rigide, car le groupement peut en etre fortement affecte. 

Suivez ensuite les instructions de reglage fournies dans le manual d’instruction de la 
lunette employee. 

CHARGEUR 

Toutes les carabines Sako Modele 85 sont livrees avec un chargeur amovible. Le me- 
canisme de demontage du chargeur comporte un levier de surete qui evite un deboT- 
tement accidental du chargeur. Le chargeur se demonte en poussant I’avant de la 
plaque de base du chargeur vers le haut tout en tirant simultanement le levier 
de surete vers I’arriere. 



MUNITIONS 

ATTENTION ! Assurez-vous que les munitions sont du meme calibre que celui 
inscrit sur le canon. Utilisez exclusivement des munitions de haute qualite char- 
gees en usine. L’utilisation de cartouches recharaees. chargees a la main, re- 
manufacturees ou non standard annule toutes les aaranties et peut endomma- 
ger serieusement la carabine ou blesser le tireur ou d’autres personnes. Des 
cartouches incorrectement chargees peuvent constituer un grave danger. 
N’utilisez que des munitions chargees selon les nprmes industrielles fixees par 
la Commission Internationale Permanente pour I’Epreuve des Armes a feu Por- 
tatives (CIP) ou par I’lnstitut des Fabricants de Munitions et d’Armes Sportives 
(SAAMI). 

N’employez jamais de cartouches sales, humides, corrodees, bosselees ou endom- 
magees, trop anciennes ou de provenance inconnue. N’huilez jamais vos cartouches. 
Chacun de ces defauts peut rendre la munition dangereuse et provoquer des acci- 
dents materiels ou corporels. 

APPROVISIONNEMENT DU CHARGEUR 

Le chargeur peut etre approvisionne en introduisant les cartouches une a une lorsque 
le verrou est ouvert. Le chargeur amovible peut egalement etre approvisionne lorsqu’il 
est demonte. 

ATTENTION ! Engagez toujours la surete (bouton en position arriere) avant de 
refermer le verrou. C’est la methode la plus sure pour charger votre carabine. 

DECHARGEMENT DE LA CARABINE 

Pour d’evidentes raisons de securite, la surete doit toujours etre engagee lorsque 
vous dechargez votre arme. Le chargeur se demonte en poussant I’avant de la plaque 
de base du chargeur vers le haut tout en tirant simultanement le levier de surete vers 
I’arriere. Le levier de surete est situe a I’avant du chargeur. En le tirant avec I’index, 
le chargeur tombe naturellement dans votre main. Vous pouvez alors vider le char- 
geur ou le transporter plein. Une cartouche chambree peut etre otee du canon de la 
carabine alors que la surete est enclenchee. Pour cela, appuyez sur le bouton 
d’ouverture du verrou et ouvrez le verrou. La cartouche peut alors etre facilement re- 
tiree de I’extracteur. 

DETENTE STANDARD 

- La detente ne comporte pas de bossette et doit etre utilisee comme une detente di- 
recte. Le poids du depart est regie en usine a environ 15 Newton (1,5 kg). 

- La surete et I’engagement de la gachette sont regies en usine et ne doivent en aucun 
cas etre modifies. ATTENTION! La gachette et son accrochage, la surete et tous 
les autres mecanismes de I’arme sont des composants de haute precision ajus- 
tes en usine. Aucun des reglages ne doit etre modifie, change ou ajuste. Toute 
modification des mecanismes de I’arme peut affecter sa securite et augmenter 
les risques de blessures graves. 

- Le seui reglage possible est celui du poids de la detente. Le moyen le plus sur est 
de deposer d’abord la crosse en desserrant puis en otant les deux vis du pontet. II est 
possible egalement de regler le poids de la detente depuis I’interieur du puits de char- 
geur avec la cle appropriee, tel que represente a la figure 8. 



33 




REGLAGE DU POIDS DE DETENTE (fig. 8) 

- La vis 1 permet de regler le poids du depart de detente entre 10 N et 20 N {1 a 2 kg 
environ) au moyen d’un cle Allen de 2,5 mm. 

- En tournant la vis en sens horaire, le poids de la detente augmente. En tournant la 
vis en sens anti-horaire, le poids de la detente dimlnue. 

ATTENTION ! POUR DES RAISONS DE SECURITE, LE POIDS DE LA DETENTE 
NE DOIT PAS ETRE REGLE AU-DESSOUS DE 10 NEWTON (1 KG). 

DETENTE COMBINEE (STECHER) 

Pour une utilisation en detente directe, tirez la queue de detente vers I’arrlere de fagon 
normale. Le mecanisme de detente peut aussi etre “arme” en poussant la queue de 
detente vers I’avant avec le pouce jusqu’a son accrochage. Le coup partira des que 
le tireur exerce une pression tres faible sur la queue de detente. 

ATTENTION ! LORSQUE LA DETENTE EST ARMEE, LA CARABINE DOIT ETRE 
MANIEE AVEC LA PLUS GRANDE PRECAUTION. UNE VIBRATION OU UN 
CHOC PEUT PROVOQUER LE DEPART DU COUP DE FEU. 

Pour desarmer la detente, la methode la plus sure est d’enclencher la surete de la 
detente ou d’ouvrir le verrou. Lorsque la carabine est armee et que la surete de la 
detente est enclenchee, la detente ne peut PAS etre armee. NOTE ! La surete blo- 
que aussi bien la detente que le verrou. L’armement du percuteur ne peut alors 
etre effectue qu’en appuyant sur le bouton d’ouverture du verrou situe devant 
le bouton de commande de la surete et en manoeuvrant le levier d’armement. 

REGLAGE DE LA DETENTE DIRECTE (fig. 9) 

Dans le cas ou vous desirerlez modifier le poids de la detente, le moyen le plus sur 
est de demonter d’abord la crosse en deposant les vis du pontet. II est possible egale- 
ment de regler la detente depuis I’interieur du puits de chargeur avec une cle appro- 
priee, tel que represente a la figure 8. En mode detente directe, le poids du depart est 
regie en usine entre 13 et 15 Newton (1 ,3 a 1 ,5 kg). II peut etre regie dans une plage 
de 10 a 20 Newton (1 a 2 kg). Pour que la detente directe fonctionne en toutes circon- 
stances, il est preferable de ne pas modifier son poids. La vis 1 permet de regler le 
poids de detente. En tournant la vis en sens horaire, le poids de la detente augmente. 
En tournant la vis en sens anti-horaire, le poids de la detente diminue. Note I La vis 
(1) est auto-bloquante et doit etre ajustee avec la cle appropriee. 

REGLAGE DU STECHER (fig. 9) 

Lorsque le strecher est arme, le poids de la detente est de 2 a 2,5 Newton {200 a 250 
grammes). Ce poids ne peut pas etre modifie ou regie. La vis (2) permet d’ajuster la 
distance entre la queue de detente et le guide du ressort qui controle le poids de la 
detente. Get ecart est perceptible lorsque le strecher n’est pas arme et doit etre main- 
tenu aussi faible que possible. II est preferable que la vis soit en contact leger avec le 
guide du ressort. D’autre part, si la vis (2) est trop serree, elle peut empecher le 
strecher de fonctionner. Note La vis (2) est autobloquante et il convient d’evitez 
les reglages trop frequents pour preserver le systeme autobloquant. 

REGLAGE DE LA SURETE 

La surete est reglee definitivement en usine. Neanmoins, lorsqu’il est necessaire de 
remplacer la queue de detente, la gachette ou le levier de surete, la surete doit etre 
reajustee. Le mecanisme de detente complet doit alors etre envoye a I’usine en Fin- 
lande, ou s’effectuera le montage et le reglage de la surete. 



DEMONTAGE ET REMONTAGE DU VERROU (Fig. 10) 

II n’est pas necessaire de demonter le verrou pour I’entretien courant. Toutefois, un 
nettoyage periodique est utile pour eviter une accumulation d’huile ou de graisse 
autour de la tige et du ressort du percuteur qui peut entramer des non-percussions. 
Lorsque la carabine doit etre utilisee par tres basse temperature, il est essentiel d’eli- 
miner les exces d’huile ou de graisse dans le verrou. 

Commencez par sortir le verrou du bottler de culasse. L’ensemble de percussion se 
depose en faisant tourner le bouchon de culasse en sens horaire jusqu’a ce que ses 
tenons se liberent des mortaises du verrou. Le ressort de percussion poussera alors 
le bouchon vers I’arriere. Le bouchon de culasse ainsi que I’ensemble de percussion 
avec le ressort de percussion et son guide peuvent alors etre sortis du corps de verrou 
et nettoyes. Normalement, aucun autre demontage du verrou n’est necessaire. 
Apres nettoyage, les pieces sont remontees dans I’ordre inverse du demontage. In- 
serez d’abord I’ensemble de percussion avec le ressort et son guide dans le corps du 
verrou en les poussant avec le bouchon de culasse. Le bouchon doit etre positionne 
de telle fagon que la noix d’armement du percuteur soit placee a I’oppose du levier de 
verrou, les tenons de verrouillage du bouchon etant alignes dans leurs mortaises 
(fig. 10). 

Poussez le bouchon vers le corps du verrou et faites-le tourner simultanement en 
sens anti-horaire jusqu’a encliquetage de la noix d’armement dans la decoupe du ver- 
rou (fig. 1 1 , repere C). 

NETTOYAGE APRES LE TIR 

Assurez-vous d’abord que I’arme est completement dechargee, otez le chargeur 
amovible et rangez les cartouches a part. Sortez le verrou du bottler de culasse et 
passez un chiffon gras dans le canon en le poussant depuis I’arriere avec la baguette 
adaptee. Votre carabine peut alors etre stockee pendant un certain temps. 

Passez un chiffon gras sur le verrou et toutes les pieces metalliques externes. Meme 
les carabines “tous temps” en acier inoxydable doivent etre entretenues de cette ma- 
niere, car I’acier peut neanmoins s’oxyder. 

NETTOYAGE DU CANON 

II convient de respecter la procedure suivante pour le nettoyage du canon : 

- Passez toujours la baguette depuis le bottler de culasse vers la bouche du canon. 

- N’effectuez pas de va-et-vient avec la baguette mais poussez simplement le chiffon 
a travers le canon et faites-le sortir par la bouche. 

- Utilisez exclusivement des baguettes tendres, rigides et parfaitement droites. 

- II convient de proceder de temps a autre a un desencuivrage du canon, ou peuvent 
s’accumuler des residus de tombac ou de cuivre provenant des chemises des balles. 
Un canon encuivre tire avec moins de precision et peut se corroder rapidement. Les 
depots de tombac ou de cuivre peuvent etre vus en examinant I’interieur de la bouche 
du canon sous une bonne lumiere. II existe de nombreux solvents et systemes de net- 
toyage mecanique specifiques pour proceder a ce nettoyage. Suivez scrupuleuse- 
ment les instructions fournies par les fabricants. 

- Apres desencuivrage, huilez legerement le canon. 

ENTRETIEN DE LA CROSSE 

La crosse a ete traitee a I’huile en usine. Ce traitement previent I’absorption d’humi- 
dite par le bois et evite toute deformation ou gonflement de la crosse. Dans des con- 
ditions normales, il suffit de la secher avec un chiffon sec apres utilisation et de main- 
tenir un film d’huile a I’interieur de la crosse. L’entretien se limite a passer de temps a 
autre un peu d’huile de crosse Sako. Les crosses synthetiques des modeles “tous 
temps” ne demandent aucun entretien particulier. 
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Suivez les quelques regies 
d’entretien qui suivent afin 
de garantir le bon fonctionnement 
et la securite de votre carabine : 

1 - Utilisez exclusivement une huile d’armurerie de haute qualite 

Sake (ou comparable), formulee pour nettoyer, proteger et lu- 
brifier votre carabine. 

2 - La corrosion peut apparaTtre moins de 24 heures apres le tir si 

i’arme n’a pas ete nettoyee correctement, tout particulierement 
par temps humide. 

3 - Au moins une fois par an, verifiez ie serrage de toutes ies vis de 

montage de votre carabine, y compris ceiies du verrou et du 
pontet. 

4 - Cessez immediatement ie tir et portez votre carabine chez un 

armurier autorise ou chez i’importateur des que vous detectez 
une modification de fonctionnement de votre arme. ii peut 
s’agir des situations suivantes : 

- modification du fonctionnement ou du poids de ia detente 

- ie coup ne part pas 

- ia surete ne fonctionne pas 

- une cartouche parait defectueuse (fuite de gaz, amorce per- 
cee, douiile bombee ou fendue, son different,...) 

ATTENTION! En cas de problemes, pointer la carabine vers 
une direction neutre, attendre 30 secondes avant d'ouvrir 
la culasse. Cette derniere dolt etre ouverte avec precau- 
tion. 

5 - N’employez que des pieces de rechange originales Sako. 

6 - Employez seuiement des tournevis adaptes a ia iargeur, a la 

profondeur et a la forme des vis lorsque vous demontez ou en- 
tretenez votre carabine. Les tetes de vis abTmees et les traces 
d’outils alterent I’aspect de votre carabine reduisent sa valeur. 



7 - Si la carabine est endommagee lors d’un tir, portez-la chez votre 

armurier ou chez I’importateur. N’oubliez pas de joindre a votre 
arme : 

- une description precise des faits 

- la douiile avec laquelle I’incident s’est produit 

- quelques cartouches non tirees de la meme boite. 

Ne demontez pas la carabine avant de I’expedier. Assurez-vous 
que toutes les munitions ont ete enlevees afin de ne jamais 
envoyer une arme chargee. 

8 - Les armes endommagees lors d’un incident de tir ont presque 

toujours ete employees avec des cartouches rechargees. 

ATTENTION I Assurez-vous que les munitions sont du meme 
calibre que celul qui est inscrit sur le canon. Utilisez exclu- 
sivement des munitions de haute qualite chargees en usine. 
L’utilisation de cartouches recharaees. chargees manueile- 
ment. remanufacturees ou non standard orovoaue I’annula- 
tion de toutes ies aaranties et peut causer des dommages 
importants a I’arme ou blesser gravement I’utllisateur ou 
d’autres personnes. Des cartouches chargees de fagon in- 
correcte peuvent constituer un grave danger. N’utlllsez que 
des munitions chargees selon les normes Industrielles 
fixees par la Commission Internationale Permanente pour 
I’^preuve des Armes a feu Portatives (CIP) ou par I’Institut 
des Fabricants de Munitions et d’Armes Sportives (SAAMi). 

Si vous decidez de recharger vous-meme vos cartouches, assurez- 
vous soigneusement d’employer la charge et le type de poudre 
adaptes. 

Sako Ltd. n’acceptera aucune responsabilite en cas de dommages 
ou de blessures provoques par I’emploi de munitions rechargees, 
chargees a la main, inadaptees ou de mauvaise qualite. 

9 - Portez les protections auditives et oculaires adaptees chaquefois 

que vous pratiquez le tir. Assurez-vous que les personnes qui 
vous accompagnent portent les memes protections. 

10 - Conservez soigneusement le present manuel. Si vous cedez la 
carabine a une autre personne, assurez-vous que ce manuel lui 
est remis en meme temps que I’arme. 

BREVETS 

Le dispositif de la surete du chargeur, le profil des surfaces de prises 

en main sur les crosses synthetiques et le systeme du talon de recul 

sont brevetes. 
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MANEJO DEL RIFLE 

Antes de utilizer el rifle, familiaricese con todas las instrucciones de seguridad que 
le presentamos en este manual. 

Siempre, al coger el rifle, abra el cerrojo para comprobar que esta descargado. 
Mantenga la boca del canon apuntando en direccion segura, incluso cuando el ar- 
ma este descargada. Todas las armas de fuego, incluidas las descargadas, deben 
manejarse con mucho cuidado. No olvide que la mayoria de los accidentes ocurren 
cuando se piensa que las armas estan descargadas. 

{AVISO! No dispare, a menos que este absolutamente seguro de su bianco y 
de lo que este tiene detras. Recuerde que una bala de este rifle puede causar 
herldas serias, Incluso a una distancia de 8 kilometres (5 mlllas). 

IDENTIFICACION 

Encontrara el modelo y el numero de serie del rifle grabados al costado del cajon 
de mecanismos (Fig. 1), mientras que el calibre se indica en el lado del canon. 
jCUIDADO! Asegurese de utlllzar municion del calibre de su rifle. Utilice, uni- 
camente, municion de alta calldad que venga de fabrica. 

El cerrojo de su rifle esta empaquetado, de manera separada, dentro de la caja. El 
cerrojo ha sido cuidadosamente ajustado en fabrica, para asegurar una colocacion 
correcta. Por razones de seguridad, no intercambie su cerrojo con el de otro rifle. 
Para evitar errores, los tres ultimos digitos del numero de serie del rifle ban sido 
grabados en el cerrojo (Fig. 2). 

ALMACENAJE 

Almacene siempre su arma de fuego completamente descargada y en un lugar se- 
guro y seco, donde no pueda estropearse, lejos del alcance de nines y personas 
no autorizadas para su utilizacion. 

Asimismo, guarde los cartuchos separados en lugar seguro. 

INFORMACION GENERAL 

La nueva generacidn del modelo 85 SAKO fue desarrollada para incorporar la tec- 
nologia de fabricacidn moderna y, a la vez, mantener la tradicion SAKO: genuina y 
antigua artesanla. Se presta una atencidn especial a la seguridad y a la flabilidad. 
Todos los rifles SAKO 85 se distinguen por un mecanismo de seguridad que per- 
mite cargarlos y descargarlos con el seguro puesto. Ademas, todos los modelos 
tienen una carga controlada, para garantizar que el cartucho ingrese en la recama- 
ra en cualquier situacion y con un mecanismo de seguridad para el liberador del 
cargador, que impide que este se saiga accidentalmente. La gama tambien incluye 
modelos para cualquier tipo de clima, fabricados en acero inoxidable, y culatas he- 
chas con la mas alta tecnologia. Todos los modelos se suministran con cargador 
desmontable. La expulsion se realiza a traves de un expulsor mecanico muy segu- 
ro. Sobre la empuhadura Neva atornillado un aro de retroceso fuerte y extendido. 
El gatillo al pelo es opcional y esta disponible para todos los modelos. 

MANTENIMIENTO ANTES DEL USO 

Antes de utilizar su nuevo rifle, retire el lubricante para embalaje que se coloca en 
cada rifle antes de salir de fabrica. 

- Limpie el exceso de aceite del cerrojo y del area de la recamara. 

- Limpie el exceso de aceite de la recamara. Limpie el aceite del cilindro con un tra- 
po seco, a logo del canon, desde el final de la recamara hasta la boca. 
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- Verifique que la cara del cerrojo hundida y los tetones de clerre (A) no tengan ex- 
ceso de acelte. Asegurese de que todas las areas (A-C) esten llgeramente lubrlca- 
das. 

- Asegurese y de que las miras esten limplas y sin residues. 

- Verifique la tension de los tornillos de ajuste 1 y 2 (Fig.1) con la Have Torx N° 25 
incluida con el rifle. 

- Para comprobar el ajuste entre la culata y el canon flotante introduzca una pape- 
leta de aprox. 0,5 mm. de espesor, que debera moverse con facilidad entre el ca- 
non y la culata, a lo largo de todo el canon. 

- Inserte el cerrojo en el cajon de mecanismos y haga un movimiento de carga para 
confirmar que el mecanismo funciona bien. 

- El cerrojo se desmonta del rifle al empujarlo hacia atras, presionando, simultanea- 
mente, el boton de liberacion del mismo (D en Fig. 5). 

Una vez realizadas todas las comprobaciones anteriores su rifle esta preparado 
para una prueba de tiro. Sin embargo, si se va a utilizar un a mira telescopica, co- 
loque los soportes y el visor antes de realizar dicha prueba de tiro. 

Si quiere obtener los mejores resultados con su rifle SAKO asegurese de utilizar 
bases de acero de alta calidad y anillos fabricados para el cajon de mecanismos 
ne cola de milano SAKO, asi como un visor de alta calidad. 

NOTA: Si despues de leer este manual tiene alguna duda sobre el manteni- 
miento, la operacion o la utilizacion de su rifle, consulte a su proveedor. An- 
tes de utilizar el arma familiaricese estrechamente con su utilizacion y su 
operacion, asi como con el manero seguro de las armas de fuego en general. 

OPERACION 

i A V I S O! Jamas cargue un rifle hasta que no este listo para comenzar a dis- 
parar. Descarguelo apenas haya terminado de disparar. Jamas salte una cer- 
ca o un pozo, ni trepe a un arbol con un arma cargada. 
jADVERTENCIA! Asegurese de que el canon no contiene obstruccion alguna 
antes de cargar un cartucho. Disparar con un canon obstruido puede causar 
lesiones seria. 

- La accion de carga se realiza de manera usual en un rifle con mecanismo de ce- 
rrojo. La operacion se realiza levantando la manilla del cerrojo y empujando el mis- 
mo hacia atras. Mientras el cerrojo es empujados hacia adelante, el cartucho se 
carga en la recamara y, girando la manilla hacia abajo, el mecanismo se cierra, 
quedando el rifle martillado. 

- El seguro es, en principio, del tipo ON/OFF corriente. Cuando esta puesto (posi- 
cion hacia atras) el seguro tambien bloquea la manilla del cerrojo en posicidn de 
cierre. En posicidn hacia delante el seguro esta en OFF, lo que se indica mediante 
un punto rojo de aviso (E). Si el rifle esta martillado, el indicador rojo (F) queda a la 
vista detras de la cubierta del cerrojo. EL RIFLE ESTA LISTO PARA DISPARAR. 
For razones de seguridad, el seguro se suministra con un boton (G) que usted pue- 
de empujar para abrir el cerrojo, por ejempio, para cargar o descargar el rifle con 
el mecanismo de seguridad esta acoplado. 

jCUIDADO! El seguro manual esta disehado para minimizar el riesgo de dis- 
paro en caso de que el gatillo se apriete involuntariamente. El seguro manual 
y las restantes caracteristicas de seguridad, aportan solamente una protec- 
cion parcial contra el disparo del arma. El seguro solo es un dispositive me- 
canico, que implica, de todos modes, tener en cuenta otras medidas de se- 
guridad a la hora de manejar el arma. 



AJUSTE DE LA MIRA 

Todos los rifles SAKO, con alzas abiertas, han sido preparados en fabrica para un 
alcance de 100 m {110 yardas), con municion SAKO. Las alzas pueden ajustarse, 
sin embargo, para otros alcances y diferentes municiones. 

MIRAS ESTANDAR 

El ajuste en derive (Fig. 3) puede efectuarse sobre la mira trasera o alza. Para re- 
gular el alza (1), primero afioje el tornillo (2) con una Have Allen de 2 mm y mueva 
horizontalmente la hoja del alza en la direccion deseada. Para desplazar el punto 
de impacto a la derecha, sera necesario mover la hoja hacia la derecha. El alza vie- 
ne con graduaciones para asegurar la estimacion del ajuste. 

Los ajustes verticales (Fig. 4) se realizan modificando la altura de la mira delantera 
o punto de mira, ajustando el tornillo ubicado delante de la mira con una Have Allen 
de 2 mm. Si se lo hace girar a la derecha, se elevara el punto de mira y bajara el 
punto de impacto. Cada modificacion en altura o en derive de 0,5 mm (0.02 pulga- 
das), altera el punto de impacto en unos 12 cm (5 pulgadas) en una distancia de 
100 m (110 yardas). Una vez realizados los ajustes, es fundamental hacer un dis- 
paro de comprobacion. 

MONTAJE Y USO DE LAS MONTURAS ORIGINALES 
SAKO-OPTILOCK 

jATENCl6N! Antes de ajustar los visores, asegurese de que el arma no este 
cargada. Recuerde siempre los procedimientos de seguridad establecidos 
para el mano de armas de fuego. 

Las monturas originales SAKO para los visores se suministran en una caja con los 
tornillos llgeramente desenroscados, o bien anillos y bases en cajas separadas. 
Todas las herramientas necesarias se incluyen en la caja. 

AJUSTE EL ANILLO A LA BASE (Fig. 6) 

Ajuste el tornillo (A) con una Have Allen de 4 mm de modo que la parte frontal de la 
base quede paralela a la base del anillo. NOTA: El anillo XTRA LO esta sujeto con 
un tornillo mas corto (A) que los anillos con otras alturas. 

AJUSTE EL PERNO DE PARADA DEL RETROCESO (Fig. 6) 

En las monturas SAKO el perno de parada del retroceso (B) ya viene montado so- 
bre la base posterior. 

AJUSTE DE LA MONTURA AL RIFLE 

La base esta montada sobre la cola de milano del cajon de mecanismos, con una 
pieza de cierre con curia afilada (C), segun se muestra en la figura 7. 

Modelos SAKO: La parada de retroceso (B) de la base posterior ha de ajustarse, 
firmemente, en la parte posterior del puente del cajon de mecanismos. La parte 
posterior de la base frontal ha de estar nivelada con la parte delantera de la aber- 
tura de expulsion. Los tornillos de ajuste de la base deberan estar en el lado dere- 
cho del rifle y han de ajustarse con una firmeza relativa, con la Have Allen de 4 mm 
incluida en la caja, para sostener el visor en la posicidn correcta. 

AJUSTE DE VISOR A LOS SOPORTES 

Desajuste los tornillos del anillo. Encaje con cuidado, el anillo de insercidn alrede- 
dor del tubo del visor. Cologne el visor en los soportes para que los anillos de in- 
sercidn enjacen en las bases y la distancia entre el lente ocular y el ojo (rostro) del 
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tirador sea suficiente. Posicione el code en el anillo de Inserclon en posiclon ho- 
rizontal. Vuelva a ajustar las tapas del anillo y apriete los tornlllos con la mano, 
verlflque por ultima vez el despeje y la posicion de la reticula (vertical), y apriete 
las tapas de los anillos de manera unIforme, con la Nave Allen de 2.5 mm Inclul- 
da en la caja. 

DESMONTAJE DEL VISOR DEL RIFLE 

Afloje los tornlllos de la base para soltar la pieza de bloqueo (C) y quite el visor. 
VOLVER A COLOCAR EL VISOR EN EL RIFLE 
Ponga el visor en posicion. Al empujar el visor hacia adelante la parada de re- 
troceso (B) debera ajustarse firmemente en su ranura. Apriete bien los tornlllos 
de la base con la Nave Allen que se suministra. No apriete en exceso. 
PRUEBA DEL RIFLE CON VISOR 

Cuando el visor haya sido montado firmemente, el rifle se debera ajustar con 
los cartuchos que se vayan a usar. Tenga en cuenta que las tablas de trayec- 
toria solo son utiles cuando el rifle es probado bajo las mismas caracten'sticas 
indicadas en las tablas. Ademas, las diferencias de dos cargas distintas en el 
mismo rifle no necesariamente tienen las diferencias indicadas en las tablas de 
trayectoria. Por ello, el rifle siempre debera ajustarse con la carga que se vaya 
a usar. 

Para empezar, coloque el rifle, con fimeza sobre una especie de banco de apo- 
yo o cualquier otro soporte y quite el cerrojo. Apunte al bianco, a traves del ani- 
ma a una distancia de aprox. 25-30 m. (27-33 yardas). Mire, sin mover el rifle, 
a traves del visor, y ajuste en deriva y altura de manera que la reticula se centre 
en el bianco. (Es posible obtener el mismo resultado con un colimador patenta- 
do, que puede usarse para verificar la alineacion entre el anima y el visor). 
Despues de esta alinecion preliminar, es bora de proceder a ajuste final de dis- 
paro, a una distancia aprox. de 100-150 m (100-150 yardas). Lo mejores dis- 
parar desde un banco de apoyo que soporte el rifle, por ejempio, sobre bolsas 
de arena, situadas bajo la empunadura o bien bajo la empunadura y la culata a 
la vez. Nunca sujete su rifle desde el canon, a no ser que disponga de un so- 
porte muy duro, ya que el agrupamiento puede resultar muy afectado. 

Tambien puede realizar el ajuste siguiendo las instrucciones de la mira telescb- 
pica que este usando. 

CARGADOR 

Todos los rifles modelo SAKO 85 vienen con cargador desmontable. El libera- 
dor del cargador posee un mecanismo de seguridad que impide que el cargador 
se saiga accldentalmente. El cargador se suelta haciendo presion hacia 
arriba sobre la parte delantera de la placa base y empujando slmultanea- 
mente el llberador del cargador hacia atras. 

MUNICION 

jCUIDADO! Asegurese de que tiene municlon del calibre correcto para su 
arma. Utilice unicamente municlon de alta calldad, cargada en fabrica. La 
utilizacion de municion recaraada. caraada a mano. reciclada o fuera de 
lo estandar anula toda aarantia y puede causar un gran daho al arma, as! 
como graves herldas al tirador o a terceros. La municion mal cargada pue- 
de ser extremamente pellgrosa. Utlllce siempre municlon que cumpla las 
especificaciones establecldas por el Institute de Fabricantes de Municion 
y Armas para Deporte (SAAMI) o por la Comislon Internaclonal Permanen- 
te para la Prueba de Armas de Fuego Portatiles (C.I.P.). 



No utilice cartuchos sucios, mojados, oxidados, estropeados o abollados. No lubri- 
que los cartuchos. Cualquiera de estas ccondiciones puede convertir la municion 
en pellgrosa, lo que podria causar dahos al arma o lesiones al tirador. 

CARGA DEL CARGADOR 

El cargador puede cargarse presionando el cartucho hacia dentro, cuando el cerro- 
jo esta abierto. El cargador desmontable tambien puede cargarse antes de colocar- 
se en el rifle. 

jATENClbN! Acoplar el seguro antes de poner el cerrojo es el metodo mas 
seguro manipular el rifle. 

EXTRACCION DE LOS CARTUCHOS DEL RIFLE 

Por razones de seguridad, el seguro deberia estar siempre en posicion ON a la bo- 
ra de guitar los cartuchos del rifle. El cargador se saca haciendo presionhacia arri- 
ba sobre la parte delantera de la placa base y empujando simultaneamente el libe- 
rador del cargador hacia atras. El boton de liberacion se localize enfrente del car- 
gador y permite que este caiga en su mano al ser presionado con la punta del dedo. 
El cargador ya puede descargarse o transportarse. Un cartucho puede ser retirado 
de la recamara, mientras el seguro sigue acoplado, haciendo presion sobre el bo- 
ton de liberacion de la manilla del cerrojo y abriendo el mismo, en cuyo case es facil 
descargar un cartucho sujetado por el extractor. 

MECANISMO ESTANDAR DE GATILLO 

- El gatillo no tiene primera palanca y su presion se ajusta en fabrica, a aprox. 1 5 N 
(3 libras). 

- Tanto el seguro como el enganche del fiador se preparan en fabrica y no necesi- 
tan ajuste de ningun tipo. jCUIDADO! El enganche del fiador, el seguro otros 
elementos de la accion son mecanismos precision que han sIdo perfecta- 
mente ajustados en fabrica. No deben ser alterados, modificados o cambia- 
dos. Cualquier modificaclon disminuira su seguridad y aumentara el riesgo 
de lesiones graves. 

- Si quiere alterar la presion de gatillo, el mode mas seguro es desmontando prime- 
ro la culata. Para ello, suelte los tornlllos que sujetan el guardamonte. La presion 
del gatillo tambien puede ajustarse, con una herramienta adecuada, a traves de la 
apertura de la recamara, como se muestra en la fig. 8. 

AJUSTE DEL GATILLO (Fig. 8) 

- La resistencia del gatillo puede ajustarse con una Have Allen de 2.5 mm desde 10 
a 20 N (2 a 4 libras) con el tornillo 1 . 

Al girar el tornillo en el sentido de las agujas del reloj se aumenta la presion. Al gi- 
rarlo en sentido contrario, se reduce la presion. 

jAVISO! Por razones de seguridad, no Intente reduclr la presion del gatillo 
por debajo de 10 Newton (2 libras). 

MECANISMO DE GATILLO AL PELO 

Para uso como gatillo al pelo, apriete hacia atras de la manera habitual. El meca- 
nismo del gatillo tambien puede colocarse en posicion “al pelo”, empujando el ga- 
tillo hasta delante hasta que se pare. El rifle puede ser disparado ahora haciendo 
muy poca preclon sobre el gatillo. jAVISO! Cuando el gatillo esta en posicion “al 
pelo” el rifle debe manipularse con extremo cuidado ya que cualquier vibra- 
clon o movimiento puede dispararle. 
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Para volver a colocar el gatillo en posicion “UNSET” (“no al pelo”) el metodo mas 
flable es colocar el seguro o abrir el cerrojo. SI el rifle esta amartlllado y tiene el pes- 
tlllo de segurldad enganchado, el gatillo no puede ser puesto “al pelo”. NOTA: 
Cuando el pestillo de segurldad esta en “ON” bloquea el mecanismo del ga- 
tillo y del cerrojo. El rifle solo puede ser amartlllado haciendo preslon sobre 
el boton de liberacion de la manllla del cerrojo, locallzado enfrente del boton 
del seguro, y abrendo el cerrojo para martlllar el mecanismo. 

AJUSTE DEL GATILLO (Fig. 9) 

Si desea alterar la preslon del gatillo, el mode mas seguro es desmontar primero la 
culata. Para ello, suelte los tornlllos que sujetan el guardamonte. La preslon del ga- 
tillo tamblen puede ajustarse, con una herramlenta adecuada, a traves de la aper- 
tura del cargador, como se muestra en la fig. 8. El mecanismo del gatillo esta cons- 
truldo en fabrlca para un peso de 10-20 N (2-4 libras) en posicion al pelo. El peso 
del gatillo se ajusta a 13-15 N (3 libras) en fabrlca. Para asegurar que el gatillo al 
pelo opere correctamente en todas las situaciones, el peso del mismo no deberla 
aumentarse. La presion del gatillo puede ajustarse con el tornillo (1! empleando 
una Nave Allen de 2.5 mm. Girando este en la direccion de las agujas del reloj, au- 
menta el peso del gatillo. NOTA: El tornillo (1) es de tlpo autobloqueo y requiere 
una herramlenta adecuada. 

AJUSTE DEL GATILLO AL PELO (FIG. 9) 

Cuando el gatillo esta en la posicion “SET” (al pelo), el peso del mismo es 2-2,5 N 
{7-9 onzas) y no puede ajustarse. El tornillo (2) regula la distancia existente entre 
el gatillo y el piton del muelle de regulacidn del peso del gatillo. Dicha distancia re- 
sults incomoda cuando no esta al pelo y deberla ser lo mas pequena posible. Pre- 
ferentemente, el tornillo debera tocar ligeramente al piton. Porotra parte, si la pre- 
sion entre el tornillo (2) y el piton es demasiado fuerte puede afectar al funciona- 
miento del mecanismo de gatillo al pelo. NOTA: El tornillo (2) es de tipo 
autobloqueo y para que esta caracteristica mantenga su buen funcionamien- 
to, se debera evitar realizarle ajustes innecesarios. 

AJUSTE DEL SEGURO 

El seguro siempre se ajusta en fabrics. Sin embargo, si el gatillo, el fiador o el nivel 
del seguro ban de cambiarse, se debera volver a ajustar el seguro. Para esta ope- 
racidn, el mecanismo de gatillo ha de enviarse de nuevo a la fabrics, en Finlandia. 

DESMONTAJE Y MONTAJE DEL CERROJO 

Generalmente no es necesario desmontar el cerrojo. Ahora bien, en case de que 
se haya acumulado demasiado aceite dentro del mismo, lo cual puede causar rigi- 
dez o fallos, hay que limpiarlo. Si pretende utilizar el arms de fuego en clima frio, 
retirar el exceso de aceite es particularmente importante. 

Una vez quitado el cerrojo del arma, se retire del percutor girando la cubierta del 
cerrojo en el sentido de las agujas del reloj, hasta que las muescas de cierre se 
desenganchan del cuerpo del cerrojo y la cubierta del cerrojo salta hacia atras. Una 
vez hecho esto, la cubierta del cerrojo y el conjunto del percutor, junto con el muelle 
y la guia del mismo, pueden quitarse del cerrojo. Normalmente ya no sera necesa- 
rio desmontar el cerrojo por cuestiones de limpieza. 



Una vez limpio el cerrojo, invierta el orden para volver a montarlo. Primero, inserte 
el percutore, con el muelle y su guia, en su sitio, utilizando la cubierta del cerrojo, 
de manera que la pieza para amartillar quede en el lado opuesto a la manllla del 
cerrojo y las muescas de cierre de cubierta del cerrojo queden ajustadas en su po- 
sicion en el extreme posterior del cuerpo del cerrojo (Fig, 10). 

Entonces, la cubierta es empujada hacia el cerrojo y, al mismo tiempo, girada hacia 
la derecha, hasta que la leva para amartillar se detiene en la muesca (C en la Fig. 
11), delante del piano inclinado para amartillar. 

LIMPIEZA DESPUES DEL USO 

Antes de comenzar a limpiar, compruebe que todos los cartuchos han side extrai- 
dos del cargador y de la recamara. Quite el cerrojo y pasar un trapo con aceite a 
traves del anima. Una vez hecho esto, el rifle esta preparado para ser guardado 
durante algun tiempo. 

Limpie el cerrojo, asi como el resto de las piezas de metal externas, pasando sua- 
vemente un trapo con aceite. No debera descuidar el mantenimiento, ni siquiera en 
modelos preparados para cualquier clima o de acero inoxidable, ya que el acero 
igual se puede corroer. 

LIMPIEZA DEL CANON 

El siguiente procedimiento debera realizarse para limpiar el canon: 

- Siempre pase el pane para limpiar y lubricar comenzando desde el extreme de la 
recamara. 

- No friegue el canon, simplemente empuje un trapo a lo largo del mismo, a traves 
de la boca. Repita la operacion si es necesario. 

- Utilice unicamente baquetas bien rectas, fuertes y suaves. 

- Tamblen es aconsejable eliminar los residuos de cobre del canon. Cuendo se 
examina la parte delantera del anima, estos lucen como el cobre de la camisa de 
la bala. Existen varies tipos de disolventes y productos de limpieza para este pro- 
posito y le recomendamos que siga las instrucciones el fabricante. Los canones 
muy sucios pueden disparar de manera inadecuada y se oxidaran mucho mas fa- 
cilmente que los que han side limpiados con esmero. 

- Una vez realizada una meticulosa limpieza de canon, este debera lubricarse lige- 
ramente. 

MANTENIMIENTO DE LA CULATA 

La culata viene tradata al aceita, lo que evita la absorcion de la humedad y previene 
su deformacidn. Normalmente, es suficiente con secar la culata y mantener aceita- 
da su parte interna despues del uso. Para mantener el acabado al aceite de la cu- 
lata en buen estado, ocasionalmentepasele un trapo con aceite original SAKO. La 
culata sintetica de los modelos para todo tipo de clima no necesita ningun mante- 
nimiento especial. 
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Si sigue los procedimientos 
de mantenimiento indicados 
a continuacion, 
los rifles SAKO tendran 
una larga vida util: 

1 . Utilice solo aceite de primera calidad SAKO (o similar) para 
limpiar, protegery lubricarsu rifle. 

2. El proceso de corrosion puede comenzar en 24 horas si el 
rifle no ha sido limpiado despues de disparar. Esto es espe- 
cialmente cierto en condiciones humedas. 

3. Al menos una vez al ano, verifique el ajuste de todos los tor- 
nillos, incluyendo los de la culata y los del cajon de meca- 
nismos. 

4. Interrumpa la utilizacidn del arma, y enviela a un armero au- 
torizado, o directamente al fabricante o importador, si ob- 
serva cualquier cambio en su funcionamiento. For ejempio: 

- El funcionamiento del mecanismo de gatillo ha cambiado. 

- El rifle no dispara el cartucho. 

- El seguro no funciona. 

- Hay un mal funcionamiento de los cartuchos, como esca- 
pe de gas, fulminante perforado, vaina con protuberancias 
o quebrade, o un diferente sonido al disparar. 

iCUIDADO! En caso de fallo, apunte el rifle en la direcclon 
segura y espere 30 segundos antes de abrir el cerrojo. 
El cerrojo deberia ser ablerto con gran cuidado. 

5. Utilice unicamente recambios de fabrica. 

6. Al soltar o ajustar los tornillos, tenga cuidado de que el des- 
tornillador sea del tamano y forma correspondente. Las he- 
rramientas inadecuadas dafiaran la cabeza de los tornillos 
y la apariencia general del rifle. 



7. Si el rifle se dana al disparar, envlelo a su proveedor e inclu- 
ya: 

- Una explicacion de lo sucedido. 

- La vaina del cartucho (con el que cause el dano). 

- Preferiblemente, una muestra de los cartuchos que no fue- 
reon utilizados. 

En estas circunstancias, no desmonte el arma. Jamas envie un 
rifle cargado. 

8. Las averlas de los rifles ocurren casi exclusivamente al utili- 
zar cartuchos cargados de forma casera. 

jCUIDADO! Asegurese de que tiene municion del calibre co- 
rrecto para su arma. Utilice unicamente municion de alta 
calidad, que venga de fabrica. La utilizacidn de municion 
recaraada. caraada a mano. seciciada o fuera de lo estan- 
dar. anula toda aarantia y puede causar gran dano al ar- 
ma y leslones graves al tirador o a terceros. La municion 
mal cargada puede ser extremamente peligrosa. Utilice 
slempre municion que cumpla las especificaclones esta- 
blecidas por el Institute de Fabricantes de Municion y Ar- 
mas para Deporte (SAAMI) o por la Comislon Internacio- 
nal Permanente para la Prueba de Armas de Fuego Porta- 
tiles (C.I.P.). 

Si usted tiene intenciones de cargar sus propios cartuchos, este 
completamente seguro de que esta utilizando la carga y tipo 
de polvora correctos. 

SAKO LTD. no acepta ninguna responsabilidad por dafios cau- 
sados con recarga o carga casera o cualquier otra municion 
inadecuada. 

9. Lleve proteccion adecuada para los oidos y los ojos al dispa- 
rar y asegurese de que las personas cerca suyo tambien es- 
ten protegidas. 

10. Conserve este manual y reviselo peribdicamente. Si vende 
o transfiere su rifle, asegurese de la entrega del manual. 

PATENTES 

El sistema de traba de seguridad del liberador del cargador, las 

areas de agarre de la culata sintetica y el sistema amortiguador 

de retroceso estan protegidas por patentes. 
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TEKNISET TIEDOT / TEKNISKA DATA / TECHNICAL DATA / DATI TECNICI 
TECHNISCHE DATEN / SPECIFICATIONS / ESPECIFICATIONES 



Kaliiperi ja rihlan nousu 
Kaliber och raffelstigning 
Caliber and rate of twist 
Calibro e passo della rigatura 
Kaliber und Dralllange 
Calibre et pas des rayures 
Calibre y tipo de rayado 
85 / S 



22-250 Rem 


14" 


243 Win 


10 " 


260 Rem 


8” 


7mm-08 Rem 


9.5' 


308 Win 


11 " 


338 Federal 


10 ” 


85 / SM 


270 Win Short Mag 


10 ” 


7mm Win Short Mag 


9.5' 


300 Win Short Mag 


11 ” 


85 / M 


25-06 Rem 


10 " 


6.5x55 SE 


8" 


270 Win 


10 " 


7x64 


10 " 


30-06 


11 " 


9.3x62 


14" 


9.3x66 Sake 


14 ” 



Paino / Vikt / Weight / Peso / Gewicht / Poids / Peso 



85/S 

85/SM / M 

85/S Hunter Laminated 
85/SM / M Hunter Laminated 
85/S Synthetic Stainless 
85/SM / M Synthetic Stainless 



3.3 kg (7 1/4 lbs) 

3.4 kg (7 1/2 lbs) 

3.4 kg (7 1/2 lbs) 

3.5 kg (7 3/4 lbs) 

3.1 kg (6 7/8 lbs) 

3.2 kg (7 lbs) 



Pituus / Totallangd / Overall length / Lunghezza totale 
Gesamtiange / Longueur totale / Longitud total 

85/S 1090 mm (42 7/8”) 

85/SM 1140 mm (44 7/8” 

85/M 1110 mm (43 3/4”) 

Piipun pituus / Piplangd / Barrel length / Lunghezza canna 
Lauflange / Longueur du canon / Longitud de canon 

85/S / M 570 mm (22 7/16”) 

85/SM 620 mm (24 3/8”) 



Patruunakapasiteetti 

85/S - M 6 patruunaa (1 piipussa, 5 lippaassa) 

85/SM 5 patruunaa (1 piipussa, 4 lippaassa) 

Patronkapacitet 

85/S - M 6-skott (1 i loppet, 5 i magasinet) 

85/SM 5-skott (1 i loppet, 4 i magasinet) 

Cartridge capacity 

85/S - M 6-cartridges (1 in chamber and 5 in magazine) 
85/SM 5-cartridges (1 in chamber and 4 in magazine) 

Capacita colpi 

85/S - M 6 colpi (1 in camera, 5 nel caricatore) 

85/SM 5 colpi (1 in camera, 4 nel caricatore) 

Patronenkapazitat 

85/S - M 6 Patronen (1 im Patronenlager, 5 im Magazin) 
85/SM 5 Patronen (1 im Patronenlager, 4 im Magazin) 

Cartouche capacite 

85/S - M 6 coups (1 dans la chambre, 5 dans le chargeur) 
85/SM 5 coups (1 dans la chambre, 4 dans le chargeur) 

Capacidad de cartuchos 

85/S - M 6 cartuchos (1 en recamara y 5 en cargador) 
85/SM 5 cartuchos (1 en recamara y 4 en cargador) 
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Alkuperaisia, Sako aseisiin sopivia, varaosia on saatavana varaosapusseissa, joihin on 
ryhmitelty yieisimmat jonkin osakokonaisuuden korjaukseen todennakoisesti tarvittavat 
osat. Joihinkin pusseihin saattaa kuulua myos vaihtoehtoisia rinnakkaismal-lien vas- 
taavia osia. 

Varaosia tilattaessa on aina mainittava tilattavan osan tai varaosapussin S-alkuinen 
osanumero (Varaosakoodi). Juokseva osanumero (1 , 2 ...) on tarkoitettu helpottamaan 
osan loytymista rajaytyskuvasta. 

SAKO 85 RH V A R A O S A L U E T T E L O 



Varaosa- 

pussi 

n:o 



Osa 


Nimitys 


Osa n:o 


1 


Lukonkehys 85/S RH 


S3A31206 


1 


Lukonkehys 85/SM RH 


S3A51206 


1 


Lukonkehys 85/M RH 


S3A41206 


1 


Lukonkehys 85/S RH S/S 


S3A3R206 


1 


Lukonkehys 85/SM RH S/S 


S3A5R206 


1 


Lukonkehys 85/M RH S/S 


S3A4R206 


2 


Piippu cal. 22-250 Rem 


S3721140 


2 


Piippu cal. 243 Win 


S3721143 


2 


Piippu cal. 260 Rem 


S3721154 


2 


Piippu cal. 7mm-08 Rem 


S3721135 


2 


Piippu cal. 308 Win 


S3721166 


2 


Piippu cal. 338 Fed 


S3721189 


2 


Piippu cal. 270 Win Short Mag 


S3401172 


2 


Piippu cal. 7mm Win Short Mag 


S3401173 


2 


Piippu cal. 300 Win Short Mag 


S3401174 


2 


Piippu cal. 25-06 Rem 


S3401153 


2 


Piippu cal. 6.5x55 SE 


S3401156 


2 


Piippu cal. 270 Win 


S3401159 


2 


Piippu cal. 7x64 


S3401162 


2 


Piippu cal. 30-06 


S3401170 


2 


Piippu cal. 9.3x62 


S3401193 


2 


Piippu cal. 9.3x66 Sako 


S3401195 


2 


Piippu S/S cal. 22-250 Rem 


S3722140 


2 


Piippu S/S cal. 243 Win 


S3722143 


2 


Piippu S/S cal. 260 Rem 


S3722154 


2 


Piippu S/S cal. 7mm-08 Rem 


S3722135 


2 


Piippu S/S cal. 308 Win 


S3722166 


2 


Piippu S/S cal. 338 Fed 


S3722189 


2 


Piippu S/S cal. 270 Win Short Mag 


S3402172 


2 


Piippu S/S cal. 7mm Win Short Mag 


S3402173 


2 


Piippu S/S cal. 300 Win Short Mag 


S3402174 


2 


Piippu S/S cal. 25-06 Rem 


S3402153 


2 


Piippu S/S cal. 6.5x55 SE 


S3402156 


2 


Piippu S/S cat. 270 Win 


S3402159 


2 


Piippu S/S cal. 30-06 


S3402170 


2 


Piippu S/S cat. 9.3x62 


S3402193 


2 


Piippu S/S cal. 9.3x66 Sako 


S3402195 


3 


Lukkorunko 85/S RH 


S3A31306 


3 


Lukkorunko 85/SM RH 


S3A51306 


3 


Lukkorunko 85/M RH 


S3A41306 


3 


Lukkorunko 85/S RH S/S 


S3A3R306 


3 


Lukkorunko 85/SM RH S/S 


S3A5R306 


3 


Lukkorunko 85/M RH S/S 


S3A4R306 


4 


Tukki koottu 85/S RH Hunter 6 


S2A33600 


4 


Tukki koottu 85/SM RH Hunter 6 


S2A53600 


4 


Tukki koottu 85/M RH Hunter 6 


S2A43600 



SAKO 85 RH VARAOSALUETTELO 

Varaosa- Osa Nimitys Osa n:o 

pussi 
n:o 

4 Tukki koottu 85/S RH Hunter Laminated ml S/S S2A3G611 

4 Tukki koottu 85/SM RH Hunter Laminated ml S/S S2A5G611 

4 Tukki koottu 85/M RH Hunter Laminated ml S/S S2A4G611 

4 Tukki koottu 85/S RH Synthetic S/S S2A30699 

4 Tukki koottu 85/SM RH Synthetic S/S S2A50699 

4 Tukki koottu 85/M RH Synthetic S/S S2A40699 



1 Laukaisulaite koottu 85 S5A60110 

5 Laukaisulaite koottu 

6 Kuusiokoloruuvi M6x20 

1 Laukaisulaite koottu 85 S/S S5AR0110 

5 Laukaisulaite koottu S/S 

6 Kuusiokoloruuvi M6x20 

1 Herkistinlaukaisulaite koottu 85 S5A60113 

5 Laukaisulaite koottu 

6 Kuusiokoloruuvi M6x20 

1 Herkistinlaukaisulaite koottu 85 S/S S5AR0113 

5 Laukaisulaite koottu S/S 

6 Kuusiokoloruuvi M6x20 

2 Laukaisulaitteen M90/M75/M85 varaosat S584S210 

7 Laukaisupainejousi 

8 Laukaisupaineen saatoruuvi M5x10 

9 Pidattajan jousi 

10 Varmistimen jousi 

11 Varmistimen vaimennin M90 

12 Varmistimen vaimennin M75/M85 

13 Jousirengas 

2 Herkistinlaukaisulaitteen varaosat S584S220 

14 Viretuen jousi 

15 Herkistimen saatoruuvi M3x6 2 kpl 

3 Iskuri taydellisena S/SM S5A60155 

16 Iskuri koottu S/SM 

17 Iskujousi 

18 Iskujousen ohjain 

3 Iskuri taydellisena M S5A60160 

16 Iskuri koottu M 

17 Iskujousi 

18 Iskujousen ohjain 

3 Iskuri taydellisena S/SM S/S S5AR0155 

16 Iskuri koottu S/SM S/S 

17 Iskujousi 

18 Iskujousen ohjain 

3 Iskuri taydellisena M S/S S5AR0160 

16 Iskuri koottu M S/S 

17 Iskujousi 

18 Iskujousen ohjain 

4 Ulosvetaja osineen S5940233 

19 Ulosvetaja M75ja M85 seka M90 kat. 17, 222 ja 223 Rem 

20 Ulosvetaja M90 muut kal. 

21 Ulosvetajan salpa 

22 Ulosvetajan jousi 
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SAKO 85 RH VARAOSALUETTELO SAKO 85 RH VARAOSALUETTELO 



Varaosa- 


Osa 


Nimitys 




Osa n:o 


Varaosa- 


Osa 


Nimitys 




Osa n:o 


pussi 

n:o 










pussi 

n:o 










4 




Ulosheittaja osineen 




S5A60240 


13 




Pistooliperalaatta Hunter 




S5960292 




23 


Ulosheittaja 








42 


Pistooliperalaatta Hunter 








14 


Ulosheittajan jousi 


2 kpl 






43 


Pistooliperalaatan kiinn.ruuvi 1.8x8 


2 kpl 






24 


Lieri6sokka2.5x24 






13 




Pistooliperalaatta SS 




S5A60292 


6 


25 


Sidekappale S - M 




S5A60244 




42 


Pistooliperalaatta SS 






6 


25 


Sidekappale S - M S/S 




S5AR0244 




43 


Pistooliperalaatan kiinn.ruuvi 1.8x8 


2 kpl 




8 




Lukonpidatin osineen 




S5A60250 


13 




Pistooliperalaatta Synthetic 




S5AR0292 




26 


Lukonpidatin 








42 


Pistooliperalaatta Synthetic 








27 


Lukonpidattimen jousi 








44 


Pistooliperalaatan alusta 








28 


Lukonpidattimen akseli 








43 


Pistooliperalaatan kiinn.ruuvi 1.8x8 


2 kpl 




8 




Lukonpidatin osineen S/S 




S5AR0250 


14 




Kannikkeet 




S594S297 




26 


Lukonpidatin S/S 








45 


Kannikkeen ruuvi 


2 kpl 






27 


Lukonpidattimen jousi 








46 


Kannikkeen ruuvi etummainen 








28 


Lukonpidattimen akseli 








47 


Hihnalenkki koottu 


2 kpl 




9 


29 


Liipasinkaari koottu 85/S DM 




S5A60180 


14 




Kannikkeet S/S 




S59RS297 


9 


29 


Liipasinkaari koottu 85/S DM S/S 




S5AR0180 




45 


Kannikkeen ruuvi S/S 


2 kpl 




9 


29 


Liipasinkaari koottu 85/SM DM 




S5A60175 




46 


Kannikkeen ruuvi etummainen S/S 




9 


29 


Liipasinkaari koottu 85/SM DM S/S 




S5AR0175 




47 


Hihnalenkki koottu S/S 


2 kpl 




9 


29 


Liipasinkaari koottu 85/M DM 




S5A60185 


15 




Vakiotakatahtain 


S5850310 


9 


29 


Liipasinkaari koottu 85/M DM S/S 




S5AR0185 




48 


Takatahtainrunko 






10 




Lippaansalpa taydellisena 85 DM 




S5A60260 




49 


Kiinnitysruuvi 








30 


Lippaansalpa koottu 








50 


Hahio 9.5 mm 








31 


Kiinnitysruuvi M5x8 








51 


Hahlon kiinnitysruuvi 






10 




Lippaansalpa taydellisena 85 DM S/S 


S5AR0260 


16 




Vakioetutahtain 




S5850320 




30 


Lippaansalpa koottu S/S 








52 


Jyvajalka 








31 


Kiinnitysruuvi M5x8 








49 


Etummainen kiinnitysruuvi 






11 


32 


Irtolipas koottu 85/S DM 




S5A60384 




53 


Takimmainen kiinnitysruuvi 






11 


32 


Irtolipas koottu 85/S DM S/S 




S5AR0384 




54 


Jyva 






11 


32 


Irtolipas koottu 85/SM DM 




S5A60382 




55 


Lieriosokka 2x10 






11 


32 


Irtolipas koottu 85/SM DM S/S 




S5AR0382 




51 


Jyvan saatoruuvi 






11 


32 


Irtolipas koottu 85/M DM 




S5A60386 




56 


Jyvan saatojousi 






11 


32 


Irtolipas koottu 85/M DM S/S 




S5AR0386 




57 


Jyvansuojus 






11 




Patruunasilta jousineen 85/S 




S5A60284 


16 




Jyva osineen 




S5850314 




33 


Patruunasilta 








54 


Jyva 








34 


Lippaanjousi 








55 


Lieriosokka 2x10 






11 




Patruunasilta jousineen 85/SM 




S5A60282 




51 


Jyvan saatoruuvi 








33 


Patruunasilta 








56 


Jyvan saatojousi 








34 


Lippaanjousi 






17 




Kiinnitysruuvit 85 Std 




S5A60265 


11 




Patruunasilta jousineen 85/M 




S5A60286 




58 


Etummainen kiinnitysruuvi 








33 


Patruunasilta 








59 


Takimmainen kiinnitysruuvi 








34 


Lippaanjousi 








60 


Torx-avain 






12 




Vastin taydellinen S - M Hunter 




S5A60298 


17 




Kiinnitysruuvit 85 S/S 




S5AR0265 




35 


Vastin S - M 








58 


Etummainen kiinnitysruuvi S/S 








36 


Vastimen kiinnitysruuvi M5x10 








59 


Takimmainen kiinnitysruuvi S/S 






13 




Peralaatta 




S5A60290 




60 


Torx-avain 








37 


Peralaatta musta 






20 




Piipun tuipparuuvit 




S584S211 




38 


Peralaatan kiinnitystappi 


2 kpl 






61 


Tuipparuuvi M4x2.5 


4 kpl 




13 




Tukin sidepala Synthetic 




S5A60590 


21 


62 


Poskituki Synthetic RH 




S5A6R291 




39 


Tukin sidepala 






21 


62 


Poskituki Synthetic LH 




S5A6L291 


13 


40 


Synthetic-peralaatta 

Peralaatta musta 




S5A60296 


26 


63 


Viritysavain 85 




S5A60900 




41 


Kiinnitysruuvi 4.8x32 


2 kpl 
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Originalreservdelar till Sako vapen finns tillgangliga i reservdelsatser tried de delar som 
kan behovas vid reparation av ifrSgavarande komponent. I nigra satser finns ocksi alter- 
nativa delar av olika modeller. 

Vid bestallning av reservdelar ange alltid S-artikelnumret (reservdelkod). Lopande delnum- 
ret (1, 2 ...) ar avsett for att hitta Helen i sprangbilden. 

SAKO 85 RH RESERVDELAR 



Reserv- Del Beskrivning 
delsats 
nr. 

1 Lida 85/S RH 

1 Lida 85/SM RH 

1 Lida 85/M RH 

1 Lida 85/S RH S/S 

1 Lida 85/SM RH S/S 

1 Lida 85/M RH S/S 

2 Pipa kal. 22-250 Rem 

2 Pipa kal. 243 Win 

2 Pipa kal. 260 Rem 

2 Pipa kal. 7mm-08 Rem 
2 Pipa kal. 308 Win 

2 Pipa kal. 338 Fed 

2 Pipa kal. 270 Win Short Mag 
2 Pipa kal 7mm Win Short Mag 
2 Pipa kal. 300 Win Short Mag 
2 Pipa kal. 25-06 Rem 

2 Pipa kal. 6.5x55 SE 

2 Pipa kal. 270 Win 

2 Pipa kal. 7x64 

2 Pipa kal. 30-06 

2 Pipa kal. 9.3x62 

2 Pipa kal. 9.3x66 Sako 

2 Pipa S/S kal. 22-250 Rem 

2 Pipa S/S kal. 243 Win 

2 Pipa S/S kal. 260 Rem 

2 Pipa S/S kal. 7mm-08 Rem 

2 Pipa S/S kal. 308 Win 

2 Pipa S/S kal. 338 Fed 

2 Pipa S/S kal. 270 Win Short Mag 

2 Pipa S/S kal 7mm Win Short Mag 
2 Pipa S/S kal. 300 Win Short Mag 
2 Pipa S/S kal. 25-06 Rem 

2 Pipa S/S kal. 6.5x55 SE 

2 Pipa S/S kal. 270 Win 

2 Pipa S/S kal. 30-06 

2 Pipa S/S kal. 9.3x62 

2 Pipa S/S kal. 9.3x66 Sako 

3 Slutstycksstomme 85/S RH 

3 Slutstycksstomme 85/SM RH 

3 Slutstycksstomme 85/M RH 

3 Slutstycksstomme 85/S RH S/S 

3 Slutstycksstomme 85/SM RH S/S 

3 Slutstycksstomme 85/M RH S/S 

4 Stock komplett 85/S RH Hunter o 

4 Stock komplett 85/SM RH Hunter o 
4 Stock komplett 85/M RH Hunter o 



Artikel 

nr. 

S3A31206 

S3A51206 

S3A41206 

S3A3R206 

S3A5R206 

S3A4R206 

S3721140 

S3721143 

S3721154 

S3721135 

S3721166 

S3721189 

S3401172 

S3401173 

S3401174 

S3401153 

S3401156 

S3401159 

S3401162 

S3401170 

S3401193 

S3401195 

S3722140 

S3722143 

S3722154 

S3722135 

S3722166 

S3722189 

S3402172 

S3402173 

S3402174 

S3402153 

S3402156 

S3402159 

S3402170 

S3402193 

S3402195 

S3A31306 

S3A51306 

S3A41306 

S3A3R306 

S3A5R306 

S3A4R306 

S2A33600 

S2A53600 

S2A43600 



SAKO 85 RH RESERVDELAR 



Reserv- 


Del 


Beskrivning 


Artikel 


delsats 






nr. 




4 


Stock komplett 85/S RH Hunter Laminated ml S/S 


S2A3G611 




4 


Stock komplett 85/SM RH Hunter Laminated ml S/S 


S2A5G611 




4 


Stock komplett 85/M RH Hunter Laminated ml S/S 


S2A4G611 




4 


Stock komplett 85/S RH Synthetic S/S 


S2A30699 




4 


Stock komplett 85/SM RH Synthetic S/S 


S2A50699 




4 


Stock komplett 85/M RH Synthetic S/S 


S2A40699 


1 




Avtryckarmekanism 85 kompl. 


S5A60110 




5 


Avtryckarmekanism 






6 


Fastskruv M6x20 




1 




Avtryckarmekanism 85 kompl. S/S 


S5AR0110 




5 


Avtryckarmekanism S/S 






6 


Fastskruv M6x20 




1 




Snalltryckmekanism 85 kompl. 


S5A60113 




5 


Avtryckarmekanism 






6 


Fastskruv M6x20 




1 




Snalltryckmekanism 85 kompl. S/S 


S5AR0113 




5 


Avtryckarmekanism S/S 






6 


Fastskruv M6x20 




2 




Delar till avtryckarmekanism M90/M75/M85 


S584S210 




7 


Avtryckarfjader 






8 


Justeringskruv M5x10 






9 


Fjader for avtryckarstSng 






10 


Fjader for sakring 






11 


Dampare for sakring M90 






12 


Dampare for sakring M75/85 






13 


Sakringsring 




2 




Delar till snalltryckmekanism 


S584S220 




14 


Fjader for snalltryck 






15 


Justeringskruv M3x6 2 st 




3 




Slagstift komplett S/SM 


S5A60155 




16 


Slagstiftlll/SM 






17 


Slagfjader 






18 


Slagfjaderstyrning 




3 




Slagstift komplett M 


S5A60160 




16 


Slagstift IV 






17 


Slagfjader 






18 


Slagfjaderstyrning 




3 




Slagstift komplett S/SM S/S 


S5AR0155 




16 


Slagstift lll/SM S/S 






17 


Slagfjader 






18 


Slagfjaderstyrning 




3 




Slagstift komplett M S/S 


S5AR0160 




16 


Slagstift IV S/S 






17 


Slagfjader 






18 


Slagfjaderstyrning 




4 




Utdragare komplett 


S5940233 




19 


Utdragare M75 och M85 och M90 kal. 17, 222 och 223 Rem 




20 


Utdragare M90 andra kal. 






21 


Sparrstift for utdragare 






22 


Fjader for utdragare 
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SAKO 85 RH RESERVDELAR 



Reserv- 


Del 


Beskrivning 


Artikel 


delsats 






nr. 


^4 




Utkastare komplett 


S5A60240 




23 


Utkastare 






14 


Utkastarefjader 2 st 






24 


Stift 2.5x24 




6 


25 


Slutstycksmutter S - M 


S5A60244 


6 


25 


Slutstycksmutter S - M S/S 


S5AR0244 


8 




Slutstyckssparr komplett 


S5A60250 




26 


Slutstyckssparr 






27 


Fjader for slutstyckssparr 






28 


Splint for slutstyckssparr 




8 




Slutstyckssparr komplett S/S 


S5AR0250 




26 


Slutstyckssparr S/S 






27 


Fjader for slutstyckssparr 






28 


Splint for slutstyckssparr 




9 


29 


Underbeslag komplett 85/S DM 


S5A60180 


9 


29 


Underbeslag komplett 85/S DM S/S 


S5AR0180 


9 


29 


Underbeslag komplett 85/SM DM 


S5A60175 


9 


29 


Underbeslag komplett 85/SM DM S/S 


S5AR0175 


9 


29 


Underbeslag komplett 85/M DM 


S5A60185 


9 


29 


Underbeslag komplett 85/M DM S/S 


S5AR0185 


10 




Magasinsparr komplett 85 DM 


S5A60260 




30 


Magasinsparr 






31 


Fastskruv M5x8 




10 




Magasinsparr komplett 85 DM S/S 


S5AR0260 




30 


Magasinsparr S/S 






31 


Fastskruv M5x8 




11 


32 


Magasin komplett 85/S DM 


S5A60384 


11 


32 


Magasin komplett 85/S DM S/S 


S5AR0384 


11 


32 


Magasin komplett 85/SM DM 


S5A60382 


11 


32 


Magasin komplett 85/SM DM S/S 


S5AR0382 


11 


32 


Magasin komplett 85/M DM 


S5A60386 


11 


32 


Magasin komplett 85/M DM S/S 


S5AR0386 


11 




Patronforare med fjader 85/S 


S5A60284 




33 


Patronforare 






34 


Magasintjader 




11 




Patronforare med fjader 85/SM 


S5A60282 




33 


Patronforare 






34 


Magasintjader 




11 




Patronforare med fjader 85/M 


S5A60286 




33 


Patronforare 






34 


Magasintjader 




12 




Rekylklack komplett S - M Hunter 


S5A60298 




35 


Rekylklack S - M 






36 


Fastskruv M5x10 




13 




Bakkappa komplett Std 


S5A60290 




37 


Bakkappa svart 






38 


Faststift for bakkappa 2 st 




13 




Bindstycke for stock Synthetic 


S5A60590 




39 


Bindstycke for stock 




13 




Bakkappa komplett for Synthetic 


S5A60296 




40 


Bakkappa svart 






41 


Fastskruv 4.8x32 2 st 
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SAKO 85 RH RESERVDELAR 



Reserv- Del Beskrivning Artikel 

delsats nr. 

nr. 



13 




Pistolgreppanda Hunter 




S5960292 




42 


Pistolgreppanda Hunter 








43 


Fastskruv for pistolgreppanda 1 .8x8 


2st 




13 




Pistolgreppanda SS 




S5A60292 




42 


Pistolgreppanda SS 








43 


Fastskruv for pistolgreppanda 1 .8x8 


2st 




13 




Pistolgreppanda Synthetic 




S5AR0292 




42 


Pistolgreppanda Synthetic 








44 


Melianiagg 








43 


Fastskruv for pistolgreppanda 1 .8x8 


2st 




14 




Rembyglar 




S594S297 




45 


Rembygelskruv 


2st 






46 


Rembygelskruv framre 








47 


Rembygel 


2st 




14 




Rembyglar S/S 




S59RS297 




45 


Rembygelskruv S/S 


2st 






46 


Rembygelskruv framre S/S 








47 


Rembygel S/S 


2st 




15 




Standardsikte 




S5850310 




48 


Siktfot 








49 


Fastskruv for siktfot 








50 


Sikte 9.5 mm 








51 


Fastskruv for sikte 






16 




Standardkorn komplett 




S5850320 




52 


Kornfot 








49 


Framre fastskruv for kornfot 








53 


Bakre fastskruv for kornfot 








54 


Korn 








55 


Stift 2x10 








51 


Justeringskruv for korn 








56 


Justeringsfjader for korn 








57 


Kornskydd 






16 




Justerbar korn komplett 




S5850314 




54 


Korn 








55 


Stift 2x10 








51 


Justeringskruv for korn 








56 


Justeringsfjader for korn 






17 




Fastskruvar 85 Std 




S5A60265 




58 


Framre fastskruv 








59 


Bakre fastskruv 








60 


Torx nyckel 






17 




Fastskruvar 85 S/S 




S5AR0265 




58 


Framre fastskruv S/S 








59 


Bakre fastskruv S/S 








60 


Torx nyckel 






20 




Pluggskruvar for pipa 




S584S211 




61 


Pluggskruv M4x2.5 


4 st 




21 


62 


Kindstod Synthetic RH 




S5A6R291 


21 


62 


Kindstod Synthetic LH 




S5A6L291 


26 


63 


Uppspanningsverktyg 85 




S5A60900 




Original SAKO spare parts are available in sets, containing all common parts which are 
probably needed in repairing a certain unit. Some sets can also include optional parts for 
different models. 

When spare parts are ordered, the article number (spare part code beginning S) of the Part 
or Part Set required should be used to describe the correct option. The serial numbers (1, 
2 ...) are only used to make it easier to find a part in the exploded drawing. 

SAKO 85 RH SPARE PARTS 



Spare- 
part set 
no. 



Key 

no. 


Description 


Art.no. 


1 


Receiver 85/S RH 


S3A31206 


1 


Receiver 85/SM RH 


S3A51206 


1 


Receiver 85/M RH 


S3A41206 


1 


Receiver 85/S RH S/S 


S3A3R206 


1 


Receiver 85/SM RH S/S 


S3A5R206 


1 


Receiver 85/M RH S/S 


S3A4R206 


2 


Barrel cal. 22-250 Rem 


S3721140 


2 


Barrel cal. 243 Win 


S3721143 


2 


Barrel cal. 260 Rem 


S3721154 


2 


Barrel cal. 7mm-08 Rem 


S3721135 


2 


Barrel cal. 308 Win 


S3721166 


2 


Barrel cal. 338 Fed 


S3721189 


2 


Barrel cal. 270 Win Short Mag 


S3401172 


2 


Barrel cal. 7mm Win Short Mag 


S3401173 


2 


Barrel cal. 300 Win Short Mag 


S3401174 


2 


Barrel cal. 25-06 Rem 


S3401153 


2 


Barrel cal. 6.5x55 SE 


S3401156 


2 


Barrel cal. 270 Win 


S3401159 


2 


Barrel cal. 7x64 


S3401162 


2 


Barrel cal. 30-06 


S3401170 


2 


Barrel cal. 9.3x62 


S3401193 


2 


Barrel cal. 9.3x66 Sako 


S3401195 


2 


Barrel S/S cal. 22-250 Rem 


S3722140 


2 


Barrel S/S cal. 243 Win 


S3722143 


2 


Barrel S/S cal. 260 Rem 


S3722154 


2 


Barrel S/S cal. 7mm-08 Rem 


S3722135 


2 


Barrel S/S cal. 308 Win 


S3722166 


2 


Barrel S/S cal. 338 Fed 


S3722189 


2 


Barrel S/S cal. 270 Win Short Mag 


S3402172 


2 


Barrel S/S cal. 7mm Win Short Mag 


S3402173 


2 


Barrel S/S cal. 300 Win Short Mag 


S3402174 


2 


Barrel S/S cal. 25-06 Rem 


S3402153 


2 


Barrel S/S cal. 6.5x55 SE 


S3402156 


2 


Barrel S/S cal. 270 Win 


S3402159 


2 


Barrel S/S cal. 30-06 


S3402170 


2 


Barrel S/S cal. 9.3x62 


S3402193 


2 


Barrel S/S cal. 9.3x66 Sako 


S3402195 


3 


Bolt body 85/S RH 


S3A31306 


3 


Bolt body 85/SM RH 


S3A51306 


3 


Bolt body 85/M RH 


S3A41306 


3 


Bolt body 85/S RH S/S 


S3A3R306 


3 


Bolt body 85/SM RH S/S 


S3A5R306 


3 


Bolt body 85/M RH S/S 


S3A4R306 


4 


Stock complete 85/S RH Hunter o 


S2A33600 


4 


Stock complete 85/SM RH Hunter o 


S2A53600 


4 


Stock complete 85/M RH Hunter o 


S2A43600 



SAKO 85 RH SPARE PARTS 

Spare- Key Description Art.no. 

part set no. 

no. 

4 Stock complete 85/S RH Hunter Laminated ml S/S S2A3G611 

4 Stock complete 85/SM RH Hunter Laminated ml S/S S2A5G61 1 

4 Stock complete 85/M RH Hunter Laminated ml S/S S2A4G611 

4 Stock complete 85/S RH Synthetic S/S S2A30699 

4 Stock complete 85/SM RH Synthetic S/S S2A50699 

4 Stock complete 85/M RH Synthetic S/S S2A40699 

1 Trigger mechanism complete 85 S5A60110 

5 Trigger mechanism 

6 Fastening screw M6x20 

1 Trigger mechanism complete 85 S/S S5AR0110 

5 Trigger mechanism S/S 

6 Fastening screw M6x20 

1 Set trigger mechanism complete 85 S5A60113 

5 Trigger mechanism 

6 Fastening screw M6x20 

1 Set trigger mechanism complete 85 S/S S5AR0113 

5 Trigger mechanism S/S 

6 Fastening screw M6x20 

2 Spare parts for trigger mech. M90/M75/M85 S584S210 

7 Trigger spring 

8 T rigger spring set screw M5x1 0 

9 Trigger sear spring 

1 0 Safety lever spring 

1 1 Safety silencer M90 

12 Safety silencer M75/M85 

13 Snap ring 

2 Spare parts for set trigger mechanism S584S220 

14 Set trigger spring 

1 5 Set trigger set screw M3x6 2 pcs 

3 Firing pin complete S/SM S5A60155 

16 Firing pin assembly S/SM 

17 Firing pin spring 

18 Firing pin spring guide 

3 Firing pin complete M S5A60160 

16 Firing pin assembly IV 

17 Firing pin spring 

18 Firing pin spring guide 

3 Firing pin complete S/SM S/S S5AR0155 

16 Firing pin assembly lll/SM S/S 

17 Firing pin spring 

18 Firing pin spring guide 

3 Firing pin complete M S/S S5AR0160 

16 Firing pin assembly IV S/S 

17 Firing pin spring 

18 Firing pin spring guide 

4 Extractor complete S5940233 

19 Extractor M75 and M85 and M90 cal. 17, 222 and 223 Rem 

20 Extractor M90 other cal. 

21 Extractor plunger 

22 Extractor spring 
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SAKO 85 RH SPARE PARTS 



Spare- 


Key 


Description 


Art.no. 


part set 
no. 


no. 










Ejector complete 


S5A60240 




23 


Ejector 






14 


Ejector spring 2 pcs 






24 


Pin 2.5x24 




6 


25 


Bolt shroud S - M 


S5A60244 


6 


25 


Bolt shroud S - M S/S 


S5AR0244 


8 




Bolt release complete 


S5A60250 




26 


Bolt release 






27 


Bolt release spring 






28 


Bolt release pin 




8 




Bolt release complete S/S 


S5AR0250 




26 


Bolt release S/S 






27 


Bolt release spring 






28 


Bolt release pin 




9 


29 


Trigger guard assembly 85/S DM 


S5A60180 


9 


29 


Trigger guard assembly 85/S DM S/S 


S5AR0180 


9 


29 


Trigger guard assembly 85/SM DM 


S5A60175 


9 


29 


Trigger guard assembly 85/SM DM S/S 


S5AR0175 


9 


29 


Trigger guard assembly 85/M DM 


S5A60185 


9 


29 


Trigger guard assembly 85/M DM S/S 


S5AR0185 


10 




Magazine release complete 85 DM 


S5A60260 




30 


Magazine release assembly 






31 


Fastening screw M5x8 




10 




Magazine release complete 85 DM S/S 


S5AR0260 




30 


Magazine release assembly S/S 






31 


Fastening screw M5x8 




11 


32 


Clip magazine 85/S DM 


S5A60384 


11 


32 


Clip magazine 85/S DM S/S 


S5AR0384 


11 


32 


Clip magazine 85/SM DM 


S5A60382 


11 


32 


Clip magazine 85/SM DM S/S 


S5AR0382 


11 


32 


Clip magazine 85/M DM 


S5A60386 


11 


32 


Clip magazine 85/M DM S/S 


S5AR0386 


11 




Follower with spring 85/S 


S5A60284 




33 


Magazine follower 






34 


Magazine spring 




11 




Follower with spring 85/SM 


S5A60282 




33 


Magazine follower 






34 


Magazine spring 




11 




Follower with spring 85/M 


S5A60286 




33 


Magazine follower 






34 


Magazine spring 




12 




Recoil block complete S - M Hunter 


S5A60298 




35 


Recoil block S - M 






36 


Fastening screw M5x10 




13 




Recoil pad complete Std 


S5A60290 




37 


Recoil pad black 






38 


Mounting pin 2 pcs 




13 




Connecting block for stock Synthetic 


S5A60590 




39 


Connecting block for stock 




13 




Recoil pad complete Synthetic 


S5A60296 




40 


Recoil pad black 






41 


Mounting screw 4.8x32 2 pcs 





SAKO 85 RH SPARE PARTS 



Spare- 


Key 


Description 




Art.no. 


part set 


no. 








no. 










13 




Pistol grip cap complete Hunter 


S5960292 




42 


Pistol grip cap Hunter 








43 


Fastening screw 1.8x8 


2 pcs 




13 




Pistol grip cap complete SS 




S5A60292 




42 


Pistol grip cap SS 








43 


Fastening screw 1.8x8 


2 pcs 




13 




Pistol grip cap complete Synthetic 


S5AR0292 




42 


Pistol grip cap Synthetic 








44 


Pistol grip cap base 








43 


Fastening screw 1.8x8 


2 pcs 




14 




Swivels 




S594S297 




45 


Swivel screw 


2 pcs 






46 


Swivel screw front 








47 


Swivel 


2 pcs 




14 




Swivels S/S 




S59RS297 




45 


Swivel screw S/S 


2 pcs 






46 


Swivel screw front S/S 








47 


Swivel S/S 


2 pcs 




15 




Rear sight 




S5850310 




48 


Rear sight base 








49 


Mounting screw 








50 


Blade 9.5 mm 








51 


Mounting screw for blade 






16 




Front sight 




S5850320 




52 


Front sight base 








49 


Front mounting screw for base 








53 


Rear mounting screw for base 








54 


Bead 








55 


Pin 2x10 








51 


Bead adjustment screw 








56 


Bead adjustment spring 








57 


Front sight hood 






16 




Bead complete 




S5850314 




54 


Bead 








55 


Pin 2x10 








51 


Bead adjustment screw 








56 


Bead adjustment spring 






17 




Trigger guard fastening screws 85 Std 


S5A60265 




58 


Front fastening screw 








59 


Rear fastening screw 








60 


Torx key 






17 




Trigger guard fastening screws 85 S/S 


S5AR0265 




58 


Front fastening screw S/S 








59 


Rear fastening screw S/S 








60 


Torx key 






20 




Plug screws for barrel 




S584S211 




61 


Plug screw M4x2.5 


4 pcs 




21 


62 


Cheek piece Synthetic RH 




S5A6R291 


21 


62 


Cheek piece Synthetic LH 




S5A6L291 


26 


63 


Cocking wrench 85 




S5A60900 
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Le parti di ricambio originali SAKO sono disponibili in kit, contenenti tutti i componenti che 
sono, con buona probabilita, necessari alia riparazione di un assieme della carabina. Alcu- 
ni kit possono includere anche parti opzionali utilizzabili per altri modelli. 

Per ordinare le parti di ricambio, pregasi precisare II relativo codice al fine di evitare errori 
(ciascuna serie di numeri e preceduta dalle lettere “S”). I numeri progressivi (1,2...) servo- 
no esclusivamente per rendere piu comodo il ritrovamento della parte di ricambio sul 
disegno esploso di pagina 46. 

PARTI DI RICAMBIO SAKO 85 DX 



Numero Numero 


Descrizione 


Codice 


kit parte 






1 


Scatola di culatta 85/S RH 


S3A31206 


1 


Scatola di culatta 85/SM RH 


S3A51206 


1 


Scatola di culatta 85/M RH 


S3A41206 


1 


Scatola di culatta 85/S RH S/S 


S3A3R206 


1 


Scatola di culatta 85/SM RH S/S 


S3A5R206 


1 


Scatola di culatta 85/M RH S/S 


S3A4R206 


2 


Canna cal. 22-250 Rem 


S3721140 


2 


Canna cal. 243 Win 


S3721143 


2 


Canna cal. 260 Rem 


S3721154 


2 


Canna cal. 7mm-08 Rem 


S3721135 


2 


Canna cal. 308 Win 


S3721166 


2 


Canna cal. 338 Fed 


S3721189 


2 


Canna cal. 270 Win Short Mag 


S3401172 


2 


Canna cal. 7mm Win Short Mag 


S3401173 


2 


Canna cal. 300 Win Short Mag 


S3401174 


2 


Canna cal. 25-06 Rem 


S3401153 


2 


Canna cal. 6.5x55 SE 


S3401156 


2 


Canna cal. 270 Win 


S3401159 


2 


Canna cal. 7x64 


S3401162 


2 


Canna cal. 30-06 


S3401170 


2 


Canna cal. 9.3x62 


S3401193 


2 


Canna cal. 9.3x66 Sako 


S3401195 


2 


Canna S/S cal. 22-250 Rem 


S3722140 


2 


Canna S/S cal. 243 Win 


S3722143 


2 


Canna S/S cal. 260 Rem 


S3722154 


2 


Canna S/S cal. 7mm-08 Rem 


S3722135 


2 


Canna S/S cal. 308 Win 


S3722166 


2 


Canna S/S cal. 338 Fed 


S3722189 


2 


Canna S/S cal. 270 Win Short Mag 


S3402172 


2 


Canna S/S cal. 7mm Win Short Mag 


S3402173 


2 


Canna S/S cal. 300 Win Short Mag 


S3402174 


2 


Canna S/S cal. 25-06 Rem 


S3402153 


2 


Canna S/S cal. 6.5x55 SE 


S3402156 


2 


Canna S/S cal. 270 Win 


S3402159 


2 


Canna S/S cal. 30-06 


S3402170 


2 


Canna S/S cal. 9.3x62 


S3402193 


2 


Canna S/S cal. 9.3x66 Sako 


S3402195 


3 


Corpo otturatore 85/S RH 


S3A31306 


3 


Corpo otturatore 85/SM RH 


S3A51306 


3 


Corpo otturatore 85/M RH 


S3A41306 


3 


Corpo otturatore 85/S RH S/S 


S3A3R306 


3 


Corpo otturatore 85/SM RH S/S 


S3A5R306 


3 


Corpo otturatore 85/M RH S/S 


S3A4R306 


4 


Catcio complete 85/S RH Hunter o 


S2A33600 


4 


Calcio complete 85/SM RH Hunter o 


S2A53600 


4 


Calcio complete 85/M RH Hunter o 


S2A43600 



PARTI DI RICAMBIO SAKO 85 DX 



Numero 


Numero 


Descrizione 


Codice 


kit 


parte 








4 


Calcio complete 85/S RH Hunter Laminated v/o S/S 


S2A3G611 




4 


Calcio complete 85/SM RH Hunter Laminat. v/o S/S 


S2A5G611 




4 


Calcio complete 85/M RH Hunter Laminated v/o S/S 


S2A4G611 




4 


Calcio complete 85/S RH Synthetic S/S 


S2A30699 




4 


Calcio complete 85/SM RH Synthetic S/S 


S2A50699 




4 


Calcio complete 85/M RH Synthetic S/S 


S2A40699 


1 




Meccanismo di scatto 85 completo 


S5A60110 




5 


Meccanismo di scatto 






6 


Vite di fissaggio M6x20 




1 




Meccanismo di scatto 85 completo S/S 


S5AR0110 




5 


Meccanismo di scatto S/S 






6 


Vite di fissaggio M6x20 




1 




Meccanismo di scatto 85 set trigger completo 


S5A60113 




5 


Meccanismo di scatto 






6 


Vite di fissaggio M6x20 




1 




Meccanismo di scatto 85 set trigger compl. S/S 


S5AR0113 




5 


Meccanismo di scatto 






6 


Vite di fissaggio M6x20 




2 




Parti di ricambio per meccanismo di scatto 


S584S210 




7 


Molla grilletto 






8 


Vite molla grilletto M5x10 






9 


Molla grilletto 






10 


Molla regolazione leva scatto 






11 


Silenziatore sicura M90 






12 


Silenziatore sicura M75/M85 






13 


Anello elastico 




2 




Parti di ricambio per mecc. di sc. set trigger 


S584S220 




14 


Molla meccanismo di scatto 






15 


Vite regolazione meccanismo di scatto M3x6 2 pezzi 


3 




Percussore completo S/SM 


S5A60155 




16 


Assieme percussore S/SM 






17 


Molla percussore 






18 


Guidamolla percussore 




3 




Percussore completo M 


S5A60160 




16 


Assieme percussore M 






17 


Molla percussore 






18 


Guidamolla percussore 




3 




Percussore completo S/SM S/S 


S5AR0155 




16 


Assieme percussore S/SM S/S 






17 


Molla percussore 






18 


Guidamolla percussore 




3 




Percussore completo M S/S 


S5AR0160 




16 


Assieme percussore M S/S 






17 


Molla percussore 






18 


Guidamolla percussore 




4 




Estrattore completo 


S5940233 




19 


Estrattore M75, M85 e M90 cal. 17, 222 e 223 Rem 






20 


Estrattore M90 altri cal. 






21 


Piolo estrattore 






22 


Molla estrattore 
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PARTI Dl RICAMBIO SAKO 85 DX 



Numero 


Numero 


Descrizione 


Codice 


kit 


parte 






4 




Espulsore complete 


S5A60240 




23 


Espulsore 






14 


Molla espulsore 2 pezzi 






24 


Spina 2.5x24 




6 


25 


Manicotto otturatore S - M 


S5A60244 


6 


25 


Manicotto otturatore S - M S/S 


S5AR0244 


8 




Ritegno otturatore complete 


S5A60250 




26 


Ritegno otturatore 






27 


Molla ritegno otturatore 






28 


Perno ritegno otturatore 




8 




Ritegno otturatore complete S/S 


S5AR0250 




26 


Ritegno otturatore S/S 






27 


Molla ritegno otturatore 






28 


Perno ritegno otturatore 




9 


29 


Assieme guardamano 85/S DM 


S5A60180 


9 


29 


Assieme guardamano 85/S DM S/S 


S5AR0180 


9 


29 


Assieme guardamano 85/SM DM 


S5A60175 


9 


29 


Assieme guardamano 85/SM DM S/S 


S5AR0175 


9 


29 


Assieme guardamano 85/M DM 


S5A60185 


9 


29 


Assieme guardamano 85/M DM S/S 


S5AR0185 


10 




Ritegno caricatore complete 85 DM 


S5A60260 




30 


Assieme ritegno caricatore 






31 


Vite di fissaggio M5x8 




10 




Ritegno caricatore complete 85 DM S/S 


S5AR0260 




30 


Assieme ritegno caricatore S/S 






31 


Vite di fissaggio M5x8 




11 


32 


Caricatore estraibile 85/S DM 


S5A60384 


11 


32 


Caricatore estraibile 85/S DM S/S 


S5AR0384 


11 


32 


Caricatore estraibile 85/SM DM 


S5A60382 


11 


32 


Caricatore estraibile 85/SM DM S/S 


S5AR0382 


11 


32 


Caricatore estraibile 85/M DM 


S5A60386 


11 


32 


Caricatore estraibile 85/M DM S/S 


S5AR0386 


11 




Elevatore con molla 85/S 


S5A60284 




33 


Elevators caricatore 






34 


Molla caricatore 




11 




Elevatore con molla 85/SM 


S5A60282 




33 


Elevatore caricatore 






34 


Molla caricatore 




11 




Elevatore con molla 85/M 


S5A60286 




33 


Elevatore caricatore 






34 


Molla caricatore 




12 




Blocco di rinculo completo S - M Hunter 


S5A60298 




35 


Blocco di rinculo S - M 






36 


Vite di fissaggio M5x10 




13 




Calciolo completo Std 


S5A60290 




37 


Calciolo nero Std 






38 


Spina di fissaggio 2 pezzi 




13 




Attacco del calcio Synthetic 


S5A60590 




39 


Attacco del calcio 




13 




Calciolo completo Synthetic 


S5A60296 




40 


Calciolo nero Synthetic 






41 


Vite di fissaggio 4.8x32 2 pezzi 





50 



PARTI Dl RICAMBIO SAKO 85 DX 

Numero Numero Descrizione Codice 



kit 


parte 






13 




Calotta impugnatura calcio completa Hunter 


S5960292 




42 


Calotta impugnatura calcio Hunter 






43 


Vite di fissaggio 1 .8x8 2 pezzi 




13 




Calotta impugnatura calcio completa SS 


S5A60292 




42 


Calotta impugnatura calcio SS 






43 


Vite di fissaggio 1 .8x8 2 pezzi 




13 




Calotta impugnatura calcio compl. Synthetic 


S5AR0292 




42 


Calotta impugnatura calcio Synthetic 






44 


Base calotta impugnatura calcio 






43 


Vite di fissaggio 1 .8x8 2 pezzi 




14 




Magliette 


S594S297 




45 


Vite maglietta 2 pezzi 






46 


Vite maglietta anteriore 






47 


Maglietta 2 pezzi 




14 




Magliette S/S 


S59RS297 




45 


Vite maglietta S/S 2 pezzi 






46 


Vite maglietta anteriore S/S 






47 


Maglietta S/S 2 pezzi 




15 




Mira posteriore 


S5850310 




48 


Base tacca di mira 






49 


Vite fissaggio 






50 


Foglietta 9.5 mm 






51 


Vite fissaggio foglietta 




16 




Mirino 


S5850320 




52 


Base mirino 






49 


Vite anteriore fissaggio base mirino 






53 


Vite posteriore fissaggio base mirino 






54 


Mirino 






55 


Spina 2x10 






51 


Vite regolazione mirino 






56 


Molla regolazione mirino 






57 


Tunnel mirino 




16 




Mirino regolabile completo 


S5850314 




54 


Mirino 






55 


Spina 2x10 






51 


Vite regolazione mirino 






56 


Molla regolazione mirino 




17 




Viti fissaggio guardamano 85 Std 


S5A60265 




58 


Vite fissaggio anteriore 






59 


Vite fissaggio posteriore 






60 


Chiave Torx 




17 




Viti fissaggio guardamano 85 S/S 


S5AR0265 




58 


Vite fissaggio anteriore S/S 






59 


Vite fissaggio posteriore S/S 






60 


Chiave Torx 




20 




Viti tappo canna 


S584S211 




61 


Vite tappo canna M4x2.5 4 pezzi 




21 


62 


Appoggiaguancia Synthetic DX 


S5A6R291 


21 


62 


Appoggiaguancia Synthetic SX 


S5A6L291 


26 


63 


Chiave d’armamento 85 


S5A60900 




Originalersatzteile von SAKO sind in Satzen lieferbar, in denen alle Teile vorhanden sind, 
die normalerweise fur die Reparatur einer bestimmten Baugruppe notwendig sind. Einige 
Satze konnen auch Teile fur andere Modellausfuhrungen mit enthalten. 

Wenn Ersatzteile bestellt warden, dann sollte die Artikelnummer (die mit dem Buchsta- 
ben “S” beginnende Nummer) des Teiles Oder Teilesatzes angegeben warden, urn den 
richtigen Artikel zu bezeichnen. Die Kennziffern (1,2 ...) dient lediglich dem leichteren 
Auffinden des Teiles auf der Explosionszeichnung. 

SAKO 85 RH E R S A T Z T E I L L I S T E 



Ersatzteil- 

gruppen- 

Nr. 



Kenn- Artikelbezeichnung 
ziffer 

1 Schlosshulse 85/S RH 

1 Schlosshulse 85/SM RH 

1 Schlosshulse 85/M RH 

1 Schlosshulse 85/S RH S/S 

1 Schlosshulse 85/SM RH S/S 

1 Schlosshulse 85/M RH S/S 

2 LaufKal. 22-250 Rem 

2 LaufKal. 243 Win 

2 LaufKal. 260 Rem 

2 Lauf Kal. 7mm-08 Rem 
2 Lauf Kal. 308 Win 

2 Lauf Kal. 338 Fed 

2 Lauf Kal. 270 Win Short Mag 
2 Lauf Kal. 7mm Win Short Mag 
2 Lauf Kal. 300 Win Short Mag 
2 Lauf Kal. 25-06 Rem 

2 Lauf Kal. 6.5x55 SE 

2 Lauf Kal. 270 Win 

2 Lauf Kal. 7x64 

2 Lauf Kal. 30-06 

2 Lauf Kal. 9.3x62 

2 Lauf Kal. 9.3x66 Sako 

2 Lauf S/S Kal. 22-250 Rem 

2 Lauf S/S Kal. 243 Win 

2 Lauf S/S Kal. 260 Rem 

2 Lauf S/S Kal. 7mm-08 Rem 
2 Lauf S/S Kal. 308 Win 
2 Lauf S/S Kal. 338 Fed 
2 Lauf S/S Kal. 270 Win Short Mag 
2 Lauf S/S Kal. 7mm Win Short Mag 
2 Lauf S/S Kal. 300 Win Short Mag 
2 Lauf S/S Kal. 25-06 Rem 

2 Lauf S/S Kal. 6.5x55 SE 

2 Lauf S/S Kal. 270 Win 

2 Lauf S/S Kal. 30-06 

2 Lauf S/S Kal. 9.3x62 

2 Lauf S/S Kal. 9.3x66 Sako 

3 Kammer 85/S RH 

3 Kammer 85/SM RH 

3 Kammer 85/M RH 

3 Kammer 85/S RH S/S 

3 Kammer 85/SM RH S/S 

3 Kammer 85/M RH S/S 

4 Schaft kompl. 85/S RH Hunter 6 

4 Schaft kompl. 85/SM RH Hunter 6 
4 Schaft kompl. 85/M RH Hunter 6 



S3A31206 

S3A51206 

S3A41206 

S3A3R206 

S3A5R206 

S3A4R206 

S3721140 

S3721143 

S3721154 

S3721135 

S3721166 

S3721189 

S3401172 

S3401173 

S3401174 

S3401153 

S3401156 

S3401159 

S3401162 

S3401170 

S3401193 

S3401195 

S3722140 

S3722143 

S3722154 

S3722135 

S3722166 

S3722189 

S3402172 

S3402173 

S3402174 

S3402153 

S3402156 

S3402159 

S3402170 

S3402193 

S3402195 

S3A31306 

S3A51306 

S3A41306 

S3A3R306 

S3A5R306 

S3A4R306 

S2A33600 

S2A53600 

S2A43600 



SAKO 85 RH E R S A T Z T E I L L I S T E 

Ersatzteil- Kenn- Artikelbezeichnung Artikel-Nr. 

gruppen- ziffer 
Nr. 

4 Schaft kompl. 85/S RH Hunter Schichtholz ml S/S S2A3G61 1 

4 Schaft kompl. 85/SM RH Hunter Schichtholz ml S/S S2A5G61 1 

4 Schaft kompl. 85/M RH Hunter Schichtholz ml S/S S2A4G61 1 

4 Schaft kompl. 85/S RH Synthetic S/S S2A30699 

4 Schaft kompl. 85/SM RH Synthetic S/S S2A50699 

4 Schaft kompl. 85/M RH Synthetic S/S S2A40699 

1 Abzugsgruppe 85 komplett S5A60110 

5 Abzugsgruppe 

6 Halteschraube M6x20 

1 Abzugsgruppe 85 komplett S/S S5AR0110 

5 Abzugsgruppe S/S 

6 Halteschraube M6x20 

1 Abzugsgruppe 85 Ruckstecher komplett S5A60113 

5 Abzugsgruppe 

6 Halteschraube M6x20 

1 Abzugsgruppe 85 Ruckstecher komplett S/S S5AR0113 

5 Abzugsgruppe S/S 

6 Halteschraube M6x20 

2 Ersatzteile fur Abzug M90/M75/M85 S584S210 

7 Abzugfeder 

8 Einstellschraube fur Abzugfeder M5x10 

9 Abzugstollenfeder 

10 Feder fur Schiebesicherung 

11 Gerauschdampfer fur Sicherung M90 

12 Gerauschdampfer fur Sicherung M75/M85 

13 Federring 

2 Ersatzteile fur Ruckstecher S584S220 

14 Ruckstecherfeder 

15 Einstellschrauben M3x6 2 Stuck 

3 Schlagbolzengruppe komplett S/SM S5A60155 

16 Schlagbolzengruppe S/SM 

17 Schlagbolzenfeder 

18 Schlagbolzenfederfiihrung 

3 Schlagbolzengruppe komplett M S5A60160 

16 Schlagbolzengruppe M 

17 Schlagbolzenfeder 

18 Schlagbolzenfederfiihrung 

3 Schlagbolzengruppe komplett S/SM S/S S5AR0155 

16 Schlagbolzengruppe S/SM S/S 

17 Schlagbolzenfeder 

18 Schlagbolzenfederfiihrung 

3 Schlagbolzengruppe komplett M S/S S5AR0160 

16 Schlagbolzengruppe M S/S 

17 Schlagbolzenfeder 

18 Schlagbolzenfederfiihrung 

4 Auszieher komplett S5940233 

19 Auszieher M75, M85 und M90 Kal. 17, 222 und 223 Rem 

20 Auszieher MOO andere Kaliber 

21 Auszieherdruckstift 

22 Auszieherfeder 
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SAKO 85 RH E R S A T Z T E I L L I S T E SAKO 85 RH E R S A T Z T E I L L I S T E 



Ersatzteil- 


Kenn- 


Artikelbezeichnung 


Artikel-Nr. 


Ersatzteil- 


Kenn- 


Artikelbezeichnung 


Artikel-Nr. 


gruppen- 


ziffer 






gruppen- 


ziffer 






Nr. 








Nr. 








4 




Auswerfer komplett 


S5A60240 


13 




Pistolengriffkappchen komplett Hunter 


S5960292 




23 


Auswerfer 






42 


Pistolengriffkappchen Hunter 






14 


Auswerferfeder 2 Stuck 






43 


Halteschraube 1.8x8 2 Stuck 






24 


Stift 2.5x24 




13 




Pistolengriffkappchen komplett SS 


S5A60292 


6 


25 


Schidsschen S - M 


S5A60244 




42 


Pistolengriffkappchen SS 




6 


25 


Schidsschen S - M S/S 


S5AR0244 




43 


Halteschraube 1.8x8 2 Stuck 




8 




Kammersperre komplett 


S5A60250 


13 




Pistolengriffkappchen komplett Synthetic 


S5AR0292 




26 


Kammersperre 






42 


Pistolengriffkappchen Synthetic 






27 


Druckfeder zur Kammersperre 






44 


Kappenunterlage 






28 


Stift fur Kammersperre 






43 


Halteschraube 1.8x8 2 Stuck 




8 




Kammersperre komplett S/S 


S5AR0250 


14 




Riemenbiigel 


S594S297 




26 


Kammersperre S/S 






45 


Riemenbugelschraube 2 Stuck 






27 


Druckfeder zur Kammersperre 






46 


Riemenbugelschraube vordere 






28 


Stift fur Kammersperre 






47 


Riemenbugel 2 Stuck 




9 


29 


Abzugsbiigelgruppe 85/S DM 


S5A60180 


14 




Riemenbiigel S/S 


S59RS297 


9 


29 


Abzugsbiigelgruppe 85/S DM S/S 


S5AR0180 




45 


Riemenbugelschraube S/S 2 Stuck 




9 


29 


Abzugsbiigetgruppe 85/SM DM 


S5A60175 




46 


Riemenbugelschraube vordere S/S 




9 


29 


Abzugsbiigelgruppe 85/SM DM S/S 


S5AR0175 




47 


Riemenbugel S/S 2 Stuck 




9 


29 


Abzugsbiigelgruppe 85/M DM 


S5A60185 


15 




Visier 


S5850310 


9 


29 


Abzugsbiigelgruppe 85/M DM S/S 


S5AR0185 




48 


Visiersockel 




10 




Magazinlosevorrichtung komplett 85 DM 


S5A60260 




49 


Halteschraube fur Visiersockel 






30 


Magazinlosevorrichtung 






50 


Kimmenblatt 9.5 mm 






31 


Halteschraube M5x8 






51 


Halteschraube fur Kimmenblatt 




10 




Magazinlosevorrichtung komplett 85 DM S/S 


S5AR0260 


16 




Korn 


S5850320 




30 


Magazinlosevorrichtung S/S 






52 


Kornsattel 






31 


Halteschraube M5x8 






49 


Vordere Halteschraube fur Kornsattel 




11 


32 


Magazin 85/S DM 


S5A60384 




53 


Hintere Halteschraube fur Kornsattel 




11 


32 


Magazin 85/S DM S/S 


S5AR0384 




54 


Korn 




11 


32 


Magazin 85/SM DM 


S5A60382 




55 


Stift 2x10 




11 


32 


Magazin 85/SM DM S/S 


S5AR0382 




51 


Einstellschraube fur Korn 




11 


32 


Magazin 85/M DM 


S5A60386 




56 


Einstellfeder fur Korn 




11 


32 


Magazin 85/M DM S/S 


S5AR0386 




57 


Kornschutz 




11 




Zubringer mit Feder 85/S 


S5A60284 


16 




Korn komplett 


S5850314 




33 


Zubringer 






54 


Korn 






34 


Magazinfeder 






55 


Stift 2x10 




11 




Zubringer mit Feder 85/SM 


S5A60282 




51 


Einstellschraube fur Korn 






33 


Zubringer 






56 


Einstellfeder fur Korn 






34 


Magazinfeder 




17 




Halteschrauben fiir Abzugsbiigel 85 Std 


S5A60265 


11 




Zubringer mit Feder 85/M 


S5A60286 




58 


Vordere Halteschraube 






33 


Zubringer 






59 


Hintere Halteschraube 






34 


Magazinfeder 






60 


Torx Schlussel 




12 




Riickstoflvorhalter komplett S - M Hunter 


S5A60298 


17 




Halteschrauben fiir Abzugsbiigel 85 S/S 


S5AR0265 




35 


Ruckstoftvorhalter S - M 






58 


Vordere Halteschraube S/S 






36 


Halteschraube M5x10 






59 


Hintere Halteschraube S/S 




13 




Schaftkappe komplett Std 


S5A60290 




60 


Torx Schlussel 






37 


Schaftkappe schwarz Std 




20 




Verschlussschrauben fiir Lauf 


S584S211 




38 


Haltestift 2 Stuck 






61 


Verschlufischraube M4x2.5 4 Stuck 




13 




Konnektor fiir Schaft Synthetic 


S5A60590 


21 


62 


Schaftbacke Synthetic RH 


S5A6R291 




39 


Konnektor fur Schaft 




21 


62 


Schaftbacke Synthetic LH 


S5A6L291 


13 




Schaftkappe komplett Synthetic 


S5A60296 


26 


63 


Verspannungverkzeug 85 


S5A60900 




40 


Schaftkappe schwarz Synthetic 














41 


Halteschraube 4.8x32 2 Stuck 
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Les pieces detachees SAKO sent dispouchles sous la forme de kit. Ms contiennent tous les 
elements necessaires a la reparation d’un ensemble. Certains kits peuvent aussi contenir 
de elements utilisables pour d’autres modeles. 

Lors de la commande de pieces detachees, merci de preciser la rMerence, commenpant 
par S, afin d’eviter les erreurs. A noter que le chiffre repere (1, 2 ...) est uniquement utilise 
pour retrouver la piece sur te dessin ^late de I’arme. 

SAKO 85 RH PIECES DE RECHANGE 



SAKO 85 RH PIECES DE RECHANGE 

No de Re- Description Reference 

jeu de pere 

pieces 

4 Crosse compl. 85/S RH Hunter Laminated ml S/S S2A3G611 
4 Crosse compl. 85/SM RH Hunter Laminated ml S/S S2A5G611 
4 Crosse compl. 85/M RH Hunter Laminated ml S/S S2A4G611 



No de 
jeu de 
pieces 



Re- 


Description 


Reference 




4 


Crosse compl. 85/S RH Synthetic S/S 


S2A30699 


pere 








4 


Crosse compl. 85/SM RH Synthetic S/S 


S2A50699 










4 


Crosse compl. 85/M RH Synthetic S/S 


S2A40699 


1 


Dottier de culasse 85/S RH 


S3A31206 


1 




Mecanisme de detente 85 complet 


S5A60110 


1 


Dottier de culasse 85/SM RH 


S3A51206 




5 


Mecanisme de detente 




1 


Dottier de culasse 85/M RH 


S3A41206 




6 


Vis de serrage M6x20 




1 


Dottier de culasse 85/S RH S/S 


S3A3R206 


1 




Mecanisme de detente 85 complet S/S 


S5AR0110 


1 


Dottier de culasse 85/SM RH S/S 


S3A5R206 




5 


Mecanisme de detente 




1 


Dottier de culasse 85/M RH S/S 


S3A4R206 




6 


Vis de serrage M6x20 




2 


Canon cal. 22-250 Rem 


S3721140 


1 




Mecanisme de detente combinee 85 complet 


S5A60113 


2 


Canon cal. 243 Win 


S3721143 




5 


Mecanisme de detente 




2 


Canon cal. 260 Rem 


S3721154 




6 


Vis de serrage M6x20 




2 


Canon cal. 7mm-08 Rem 


S3721135 


1 




Mecanisme de detente combinee 85 complet S/S 


S5AR0113 


2 


Canon cal. 308 Win 


S3721166 




5 


Mecanisme de detente 




2 


Canon cal. 338 Fed 


S3721189 




6 


Vis de serrage M6x20 




2 


Canon cal. 270 Win Short Mag 


S3401172 


2 




Pieces de rechange pour mecanisme de 




2 


Canon cal. 7mm Win Short Mag 


S3401173 






detente M90/M75/M85 


S584S210 


2 


Canon cal. 300 Win Short Mag 


S3401174 




7 


Ressort de detente 




2 


Canon cal. 25-06 Rem 


S3401153 




8 


Vis sans tete de ressort de detente M5x10 




2 


Canon cal. 6.5x55 SE 


S3401156 




9 


Ressort de detente 




2 


Canon cal. 270 Win 


S3401159 




10 


Ressort de levier de securite 




2 


Canon cal. 7x64 


S3401162 




11 


Silencieux de securite M90 




2 


Canon cal. 30-06 


S3401170 




12 


Silencieux de securite M75/M85 




2 


Canon cal. 9.3x62 


S3401193 




13 


Anneau de serrage 




2 


Canon cal. 9.3x66 Sako 


S3401195 


2 




Pieces de rechange pour de det. combinee 


S584S220 


2 


Canon S/S cal. 22-250 Rem 


S3722140 




14 


Ressort de tendeur 




2 


Canon S/S cal. 243 Win 


S3722143 




15 


Vis pour tendeur M3x6 2 pieces 




2 


Canon S/S cal. 260 Rem 


S3722154 


3 




Ensemble percuteur complet S/SM 


S5A60155 


2 


Canon S/S cal. 7mm-08 Rem 


S3722135 




16 


Ensemble percuteur S/SM 




2 


Canon S/S cal. 308 Win 


S3722166 




17 


Ressort de percuteur 




2 


Canon S/S cal. 338 Fed 


S3722189 




18 


Guide de ressort de percuteur 




2 


Canon S/S cal. 270 Win Short Mag 


S3402172 


3 




Ensemble percuteur complet M 


S5A60160 


2 


Canon S/S cal. 7mm Win Short Mag 


S3402173 




16 


Ensemble percuteur M 




2 


Canon S/S cal. 300 Win Short Mag 


S3402174 




17 


Ressort de percuteur 




2 


Canon S/S cal. 25-06 Rem 


S3402153 




18 


Guide de ressort de percuteur 




2 


Canon S/S cal. 6.5x55 SE 


S3402156 


3 




Ensemble percuteur complet S/SM S/S 


S5AR0155 


2 


Canon S/S cal. 270 Win 


S3402159 




16 


Ensemble percuteur S/SM S/S 




2 


Canon S/S cal. 30-06 


S3402170 




17 


Ressort de percuteur 




2 


Canon S/S cal. 9.3x62 


S3402193 




18 


Guide de ressort de percuteur 




2 


Canon S/S cal. 9.3x66 Sako 


S3402195 


3 




Ensemble percuteur complet M S/S 


S5AR0160 


3 


Corps de culasse 85/S RH 


S3A31306 




16 


Ensemble percuteur M S/S 




3 


Corps de culasse 85/SM RH 


S3A51306 




17 


Ressort de percuteur 




3 


Corps de culasse 85/M RH 


S3A41306 




18 


Guide de ressort de percuteur 




3 


Corps de culasse 85/S RH S/S 


S3A3R306 


4 




Extracteur complet 


S5940233 


3 


Corps de culasse 85/SM RH S/S 


S3A5R306 




19 


Extracteur M75, M85 et M90 cal. 17, 222 et 223 Rem 




3 


Corps de culasse 85/M RH S/S 


S3A4R306 




20 


Extracteur M90 autres calibres 




4 


Crosse compl. 85/S RH Hunter o 


S2A43600 




21 


Poussoir de I’extracteur 




4 


Crosse compl. 85/SM RH Hunter o 


S2A53600 




22 


Ressort de I'extracteur 




4 


Crosse compl. 85/M RH Hunter o 


S2A43600 
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SAKO 


85 


RH PIECES DE RECHANGE 


SAKO 


85 


RH PIECES DE 


RECHANGE 


No de 


Re- 


Description 


Reference 


No de 


Re- 


Description 




Reference 


jeu de 


pere 






jeu de 


pere 








pieces 








pieces 










4 




Ejecteur complet 


S5A60240 


13 




Calotte de poignee-pistolet complet Hunter 


S5960292 




23 


Ejecteur 






42 


Calotte de poignee-pistolet Hunter 








14 


Ressort d’ejecteur 2 pieces 






43 


Vis de montage 1.8x8 


2 pieces 






24 


Axe 2.5x24 




13 




Calotte de poignee-pistolet complet SS 


S5A60292 


6 


25 


Enveloppe de culasse S - M 


S5A60244 




42 


Calotte de poignee-pistolet SS 






6 


25 


Enveloppe de culasse S - M S/S 


S5AR0244 




43 


Vis de montage 1.8x8 


2 pieces 




8 




Declencheur de culasse complet 


S5A60250 


13 




Calotte de poignee-pistolet complet Synthetic 


S5AR0292 




26 


Declencheur de culasse 






42 


Calotte de poignee-pistolet Synthetic 








27 


Ressort de declencheur de culasse 






44 


Base de calotte de poignee-pistolet 








28 


Axe de declencheur de culasse 






43 


Vis de montage 1.8x8 


2 pieces 




8 




Declencheur de culasse complet S/S 


S5AR0250 


14 




Grenadieres 




S594S297 




26 


Declencheur de culasse S/S 






45 


Vis de grenadiere 


2 pieces 






27 


Ressort de declencheur de culasse 






46 


Vis de grenadiere avant 








28 


Axe de declencheur de culasse 






47 


Grenadiere 


2 pieces 




9 


29 


Ensemble pontet 85/S DM 


S5A60180 


14 




Grenadieres S/S 




S59RS297 


9 


29 


Ensemble pontet 85/S DM S/S 


S5AR0180 




45 


Vis de grenadiere S/S 


2 pieces 




9 


29 


Ensemble pontet 85/SM DM 


S5A60175 




46 


Vis de grenadiere avant S/S 






9 


29 


Ensemble pontet 85/SM DM S/S 


S5AR0175 




47 


Grenadiere S/S 


2 pieces 




9 


29 


Ensemble pontet 85/M DM 


S5A60185 


15 




Cran de mire complet 




S5850310 


9 


29 


Ensemble pontet 85/M DM S/S 


S5AR0185 




48 


Base de cran de mire 






10 




Loquet de chargeur complet 85 DM 


S5A60260 




49 


Vis de montage 








30 


Ensemble loquet de chargeur 






50 


Feuillet 9.5 mm 








31 


Vis de montage M5x8 






51 


Vis de montage pour feuillet 






10 




Loquet de chargeur complet 85 DM S/S 


S5AR0260 


16 




Guidon complet 




S5850320 




30 


Ensemble loquet de chargeur S/S 






52 


Base de guidon 








31 


Vis de montage M5x8 






49 


Vis de montage avant pour base 






11 


32 


Chargeur 85/S DM 


S5A60384 




53 


Vis de montage arriere pour base 






11 


32 


Chargeur 85/S DM S/S 


S5AR0384 




54 


Guidon 






11 


32 


Chargeur 85/SM DM 


S5A60382 




55 


Axe 2x10 






11 


32 


Chargeur 85/SM DM S/S 


S5AR0382 




51 


Vis de reglage de guidon 






11 


32 


Chargeur 85/M DM 


S5A60386 




56 


Ressort de reglage de guidon 






11 


32 


Chargeur 85/M DM S/S 


S5AR0386 




57 


Protege de guidon 






11 




Rapporteur avec ressort 85/S 


S5A60284 


16 




Guidon 




S5850314 




33 


Rapporteur 






54 


Guidon 








34 


Ressort du magasin 






55 


Axe 2x10 






11 




Rapporteur avec ressort 85/SM 


S5A60282 




51 


Vis de reglage de guidon 








33 


Rapporteur 






56 


Ressort de reglage de guidon 








34 


Ressort du magasin 




17 




Vis de serrage de pontet 85 Std 




S5A60265 


11 




Rapporteur avec ressort 85/M 


S5A60286 




58 


Vis de serrage avant 








33 


Rapporteur 






59 


Vis de serrage arriere 








34 


Ressort du magasin 






60 


Cle Torx 






12 




Bloc recul complet S - M Hunter 


S5A60298 


17 




Vis de serrage de pontet 85 S/S 




S5AR0265 




35 


Bloc recul S - M 






58 


Vis de serrage avant S/S 








36 


Vis de montage M5x10 






59 


Vis de serrage arriere S/S 






13 




Plaque de crosse complete Std 


S5A60290 




60 


Cle Torx 








37 


Plaque de crosse noir Std 




20 




Vis de bouche pour canon 




S584S211 




38 


Axe de maintien 2 pieces 






61 


Vis de bouche M4x2.5 


4 pieces 




13 




Agrafe de crosse Synthetic 


S5A60590 


21 


62 


Joue Synthetic RH 




S5A6R291 




39 


Agrafe de crosse 




21 


62 


Joue Synthetic LH 




S5A6L291 


13 




Plaque de crosse complete Synthetic 


S5A60296 


26 


63 


Outil de tendre 85 




S5A60900 



40 Plaque de crosse noir Synthetic 

41 Vis de montage 4.8x32 
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2 pieces 




El set de elementos de recambio originales SAKO, se compone de las piezas necesa- 
rias para sustituir el conjunto de la pieza danada. Algunos de estos sets pueden incluir 
repuestos opcionales para diferentes modelos. 

Con el proposito de evitar equivocos cuando efectue su pedido de piezas o sets de re- 
cambio, debera utilizar el codigo de pieza (el codigo del pieza comienza siempre por 
S). La serie de numeros (1, 2 ...) solo se utilize para facilitar la localizacion de la piza 
necesitada en el despiece. 

REPUESTOS SAKO 85 RH 

Conjunto Pieza Descripcion Art.N°n 

n° n° 

1 Caja85/SRH S3A31206 

1 Caja 85/SM RH S3A51206 

1 Caja85/MRH S3A41206 

1 Caja 85/S RH S/S S3A3R206 

1 Caja 85/SM RH S/S S3A5R206 

1 Caja 85/M RH S/S S3A4R206 

2 Canon cal. 22-250 Rem S3721140 

2 Canon cal. 243 Win S3721143 

2 Canon cal. 260 Rem S3721154 

2 Canon cal. 7mm-08 Rem S3721135 

2 Canon cal. 308 Win S3721166 

2 Canon cal. 338 Fed S3721189 

2 Canon cal. 270 Win Short Mag S3401172 

2 Canon cal. 7mm Win Short Mag S3401173 

2 Canon cal. 300 Win Short Mag S3401174 

2 Canon cal. 25-06 Rem S3401153 

2 Canon cal. 6.5x55 SE S3401156 

2 Canon cal. 270 Win S3401159 

2 Canon cal. 7x64 S3401162 

2 Canon cal. 30-06 S3401170 

2 Canon cal. 9.3x62 S3401193 

2 Canon cal. 9.3x66 Sako S3401195 

2 Canon S/S cal. 22-250 Rem S3722140 

2 Canon S/S cal. 243 Win S3722143 

2 Canon S/S cal. 260 Rem S37221 54 

2 Canon S/S cal. 7mm-08 Rem S3722135 

2 Canon S/S cal. 308 Win S3722166 

2 Canon S/S cal. 338 Fed S3722189 

2 Canon S/S cal. 270 Win Short Mag S34021 72 

2 Canon S/S cal. 7mm Win Short Mag S3402173 

2 Canon S/S cal. 300 Win Short Mag S3402174 

2 Canon S/S cal. 25-06 Rem S3402153 

2 Canon S/S cal. 6.5x55 SE S3402156 

2 Canon S/S cal. 270 Win S34021 59 

2 Canon S/S cal. 30-06 S34021 70 

2 Canon S/S cal. 9.3x62 S34021 93 

2 Canon S/S cal. 9.3x66 Sako S3402195 

3 Cuerpo del cerrojo 85/S RH S3A31306 

3 Cuerpo del cerrojo 85/SM RH S3A51306 

3 Cuerpo del cerrojo 85/M RH S3A41306 

3 Cuerpo del cerrojo 85/S RH S/S S3A3R306 

3 Cuerpo del cerrojo 85/SM RH S/S S3A5R306 

3 Cuerpo del cerrojo 85/M RH S/S S3A4R306 

4 Culata 85/S RH Hunter al aceite S2A33600 

4 Culata 85/SM RH Hunter al aceite S2A53600 

4 Culata 85/M RH Hunter al aceite S2A43600 



REPUESTOS SAKO 85 RH 

Conjunto Pieza Descripcion Art.N°n 

n° n° 

4 Culata 85/S RH Hunter Laminated mate S/S S2A3G611 

4 Culata 85/SM RH Hunter Laminated mate S/S S2A5G611 

4 Culata 85/M RH Hunter Laminated mate S/S S2A4G611 

4 Culata 85/S RH Synthetic S/S S2A30699 

4 Culata 85/SM RH Synthetic S/S S2A50699 

4 Culata 85/M RH Synthetic S/S S2A40699 

1 Mecanismo completo de disparador 85 S5A60110 

5 Mecanismo de disparador 

6 Tornillo de amarre M6x20 

1 Mecanismo completo de disparador 85 S/S S5AR0110 

5 Mecanismo de disparador S/S 

6 Tornillo de amarre M6x20 

1 Mecanismo completo de grupo disparador 85 S5A60113 

5 Mecanismo de disparador 

6 Tornillo de amarre M6x20 

1 Mecanismo completo de grupo disparador 85 S/S S5AR0113 

5 Mecanismo de disparador S/S 

6 Tornillo de amarre M6x20 

2 Repuestos mecan. de disparador M90/M75/85 S584S210 

7 Muelle de disparador 

8 Tornillo de muelle de disparador M5x10 

9 Muelle de presion de disparador 

10 Muelle de leva de seguro 

11 Silenciador de seguro M90 

12 Silenciador de seguro M75/M85 

13 Arandela 

2 Repuestos mecanismo grupo disparador S584S220 

14 Muelle de grupo disparador 

15 Tornillo de grupo de disparador M3x6(2) 

3 Conjunto de percutor completo S/SM S5A60155 

16 Conjunto de percutor S/SM 

17 Resorte del percutor 

18 Cierre guia del resorte del percutor 

3 Conjunto de percutor completo M S5A60160 

16 Conjunto de percutor M 

17 Resorte del percutor 

18 Cierre guia del resorte del percutor 

3 Conjunto de percutor completo S/SM S/S S5AR0155 

16 Conjunto de percutor S/SM S/S 

17 Resorte del percutor 

18 Cierre guia del resorte del percutor 

3 Conjunto de percutor completo M S/S S5AR0160 

16 Conjunto de percutor M S/S 

17 Resorte del percutor 

18 Cierre guia del resorte del percutor 

4 Extractor completo S5940233 

1 9 Extractor M75, M85 y M90 cal. 1 7, 222 y 223 Rem 

20 Extractor de M90 otros cal. 

21 Boton de extractor 

22 Muelle de extractor 
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REPUESTOS SAKO 85 RH 



Conjunto 

n° 


Pieza 

n° 


Descripcion 


Art.N°n 


4 




Expulsor completo 


S5A60240 




23 


Expulsor 






14 


Muelle de expulsor (2) 






24 


Pasador 2.5x24 




6 


25 


Cubierta de cerrojo S - M 


S5A60244 


6 


25 


Cubierta de cerrojo S - M S/S 


S5AR0244 


8 




Desenganche completo del cerrojo 


S5A60250 




26 


Desenganche del cerrojo 






27 


Muelle desenganche cerrojo 






28 


Pasador desenganche cerrojo 




8 




Desenganche completo del cerrojo S/S 


S5AR0250 




26 


Desenganche del cerrojo S/S 






27 


Muelle desenganche cerrojo 






28 


Pasador desenganche cerrojo 




9 


29 


Conjunto de guardamonte 85/S DM 


S5A60180 


9 


29 


Conjunto de guardamonte 85/S DM S/S 


S5AR0180 


9 


29 


Conjunto de guardamonte 85/SM DM 


S5A60175 


9 


29 


Conjunto de guardamonte 85/SM DM S/S 


S5AR0175 


9 


29 


Conjunto de guardamonte 85/M DM 


S5A60185 


9 


29 


Conjunto de guardamonte 85/M DM S/S 


S5AR0185 


10 




Prisionero del cargador complete 85 DM 


S5A60260 




30 


Conjunto del prisionero del cargador 






31 


Tornillo de montaje M5x8 




10 




Prisionero del cargador completo 85 DM S/S 


S5AR0260 




30 


Conjunto del prisionero del cargador S/S 






31 


Tornillo de montaje M5x8 




11 


32 


Cargador 85/S DM 


S5A60384 


11 


32 


Cargador 85/S DM S/S 


S5AR0384 


11 


32 


Cargador 85/SM DM 


S5A60382 


11 


32 


Cargador 85/SM DM S/S 


S5AR0382 


11 


32 


Cargador 85/M DM 


S5A60386 


11 


32 


Cargador 85/M DM S/S 


S5AR0386 


11 




Seguidor de cargador con muelle 85/S 


S5A60284 




33 


Seguidor de cargador 






34 


Muelle del cargador 




11 




Seguidor de cargador con muelle 85/SM 


S5A60282 




33 


Seguidor de cargador 






34 


Muelle del cargador 




11 




Seguidor de cargador con muelle 85/M 


S5A60286 




33 


Seguidor de cargador 






34 


Muelle del cargador 




12 




Bloque de retroceso completo S - M Hunter 


S5A60298 




35 


Bloque de retroceso S - M 






36 


Tornillo de montaje M5x10 




13 




Conjunto de cantonera Std 


S5A60290 




37 


Cantonera negro Std 






38 


Pasador de montaje (2) 




13 




Pieza de union de culata Synthetic 


S5A60590 




39 


Pieza de union de culata 




13 




Conjunto de cantonera Synthetic 


S5A60296 




40 


Cantonera negro Synthetic 






41 


Tornillo de montaje 4.8x32 (2) 





Art.N°n 



REPUESTOS SAKO 85 RH 



Conjunto Pieza Descripcion 

n° n° 



13 




Gorra de mango pistola completo Hunter 


S5960292 




42 


Gorra de mango pistola Hunter 








43 


Tornillo de montaje 1.8x8 


(2) 




13 




Gorra de mango pistola completo SS 


S5A60292 




42 


Gorra de mango pistola SS 








43 


Tornillo de montaje 1.8x8 


(2) 




13 




Gorra de mango pistola completo Synthetic 


S5AR0292 




42 


Gorra de mango pistola Synthetic 








44 


Base de gorra de mango pistola 








43 


Tornillo de montaje 1.8x8 


(2) 




14 




Anillas 




S594S297 




45 


Tornillo de anilla 


(2) 






46 


Tornillo de anilla frontal 








47 


Anilla 


(2) 




14 




Anillas S/S 




S59RS297 




45 


Tornillo de anilla S/S 


(2) 






46 


Tornillo de anilla frontal S/S 








47 


Anilla S/S 


(2) 




15 




Alza trasera 




S5850310 




48 


Base de mira trasera 








49 


Tornillo de montaje 








50 


Cuha de 9.5 mm 








51 


Tornillo de montaje de cuha 






16 




Punto de mira delantero 




S5850320 




52 


Base de mira delantera 








49 


Tornillo de montaje de base frontal 








53 


Tornillo de montaje de base trasera 







54 Mira 

55 Pasador2x10 

51 Tornillo de ajuste de mira 

56 Muelle de ajuste de mira 

57 Protector de mira frontal 

16 Altura del punto de mira completo S5850314 

54 Mira 





55 


Pasador 2x10 






51 


Tornillo de ajuste de mira 






56 


Muelle de ajuste de mira 




17 


58 


Tornillos de sujecion de guardamonte 85 Std 

Tornillo de sujecion frontal 


S5A60265 




59 


Tornillo de sujecion trasero 






60 


Llave Torx 




17 


58 


Tornillos de sujecion de guardamonte 85 S/S 

Tornillo de sujecion frontal S/S 


S5AR0265 




59 


Tornillo de sujecion trasero S/S 






60 


Llave Torx 




20 


61 


Tornillos tapon para canon 

Tornillo tapon M4x2. 5 (4) 


S584S211 


21 


62 


Carrillera Synthetic RH 


S5A6R291 


21 


62 


Carrillera Synthetic LH 


S5A6L291 


26 


63 


Llave de montar 85 


S5A60900 




57 




58 




TARKASTUS- JA TAKUUTODISTUS - INSPEKTIONS- OCH GARANTIBEVIS 
INSPECTION CERTIFICATE - ENDABNAHMEZERTIFIKAT UND GARANTIESCHEIN 
CERTIFICATO Dl COLLAUDO - CERTIFICAT DE CONTROLE - CERTIFICADO DE CONTROL 



MOD. 

CAL. 

S/N 

Key code 

Tarkastus - Inspektion - Inspection - Collaudo 
Endkontrolle - Contrdle - Inspeccton 

Tarkastettu kansainvalisen tarkastusjarjeston (C.I.P.) ohjeiden mu- 
kaisesti. 

Inspekterat enligt C.I.P.:s regler. 

Inspected according to the rules of international organisation C.I.P. 
Collaudo effettuato secondo le norme C.I.P. 

Entsprechend den Vorschriften der internationalen Organisation 
C.I.P. gepruft und abgenommen. 

Inspection correspondent aux normes C.I.P. 

Inspeccion realizada segun las normas de la Organizacion Interna- 
cional C.I.P. 



2 VUODEN TAKUU 
2 ARS garanti 
2 YEARS GUARANTEE 
GARANZIA Dl DUE ANNI 
2 JAHRE GARANTIE 
GARANTIE VALABLE DEUX AN 
VALIDEZ GARANTIA DOS ANOS 

Valmistaja antaa takuun mahdollisista raaka-aine- ja valmistusvirheista. Virheen II- 
maantuessa pyydamme lahettamaan aseen ja takuukortin myyjalle. 

Tillverkaren ger garantin for material- och tillverkningsfel. Uppstar detfel pa vapnet 
skall det tillsammans med detta garantibevis sandas till saljaren. 

The product is guaranteed against possible defects in material or workmanship. In 
case of defect, please send the gun together with this guarantee card to the seller. 
II Fabbricante garantisce I’arma contro eventual! difetti dl material! e fabbricazione. 
In caso di difetti I’arma dovra essere fatta pervenire all’Armiere assieme alia pre- 
sente garanzia. 

Der Hersteller ubernimmt die Garantie fur eventuelle Material- Oder Herstellungs- 
fehler. Im Falle einer Reklamation senden Sie die Waffe bitte zusammen mit dieser 
Garantiekarte an den Verkaufer. 

Le fabricant garantit I'acheteur centre les vices de fabrication et centre les cas de 
non-conformite. Nous prions I'acheteur de renvoyer I’arme defectueuse accompa- 
gnee du bon de garantie a I'armurerie. 

El producto esta garantizado contra defectos posibles de material o de fabrica- 
cion. En caso de defecto le rogamos envie el arma junto con esta tarjeta de 
garanti'a al distribuidor. 



Ostaja, Kopare, Buyer, Acquirente 


Myyja, Saljare, Seller, Venditore 


Kaufer, Acheteur, Comprador 


Verkaufer, Vendeur, Vendedor 


Luovutuspaiva, Forsaijningsdatum, Purchase date 




Data di vendita, Kaufdatum, Date da la vente, Fecha de compra 





Postiosoite: Sako Oy, PL 149, 11101 Riihimaki Address: Sako Ltd., P.O. Box 149, FIN-11101 Riihimaki, Finland 



SAKO LTD., P.O.BOX 149, 11101 RIIHIMAKI, FINLAND, Telephone +358 19 7431, Telefax +358 19 720446, export@sako.fi, www.sako.fi 





